取扱説明書 SAI 0 O 


デジタルムービーカメラ 

品番 DMX~C5 



リチウムイオン電池のリサ 
イクルにご協力ください。 

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。6〜 
24ページの「カメラを安全に正しくお使いいただくために」は必ずお読みくだ 
さし、また、後々のために「保証書」とともに大切に保管してください。 


•取扱説明書、本体、定格板には色記号の表示を省略しています。 
包装箱に表示している品番の （） 内の記号が色記号です。 




















基本操作のご紹介 


準備から撮影、再生までの基本操作の流れをご紹介します。早く 
操作に慣れて、カメラをお楽しみください。 


Q 電池を充電する [P35] 

Q 電池を装着する [P37] 

Q SD メモリーカード*を 
装着する [P38] 

IQ SD メモリーカードを 
初期化する [P134] 

[注意] 

•本機では、フィルムの代わりに SD 
メモリーカードを使います。操作 
の前に、必ず SD メモリーカードを 
装着してください。 

•SD メモリーカードは、必ず本機で 
初期化してからご使用ください。 
本機で初期化していないカードを 
使用すると、十分に性能を発揮で 
きない場合があります。 




Q 電源を入れる [P40] 

|〇撮影する 

—動画クリップ撮影をする [P47] 
—静止画撮影をする [P49] 


巻末 [P229] に「撮影のヒント」を紹介し 
ています。 

ぜひ操作の説明と併せてお読みになり、 
撮影をお楽しみください。 


















: SD メモ IJ ーカードについて 

本書では、 SD メモリーカードを「力ード」と表記します。 


■この説明書では、次の記号でお知らせします。 


S K ント、 

a 皇 ！3 

❼ 便利） 

ttHTI 


[p 


もう少し詳しい説明や、操作上の注意事項 
本機の機能や用語についての予備知識 
便利な使いかたの説明 
特に注意していただきたい事項 
参照ページ 


操作中に疑問に感じたり故障かな？と思った時は、「よくある質問 
[ P 196]」 と「困った状態になったとき [ P 201]」 をご参照ください。 
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基本操作のご紹介 . 

カメラを安全に正しくお使いいただくために 

付属品を確認する . 

本機の楽しみかた . 

■準備 

各部の名前 . 

電池を充電する . 

電池とカードを装着する . 

電源を入れる/切る . 

ボタン操作をマスターする . 

■基本操作 
撮影/録音 

撮影の前に . 

撮影する . 

基本的な撮影機能 . 

音声メモを録音する . 

再生 

再生する . 

動画クリップを再生する . 

音声メモを再生する . 

■撮影設定 

PAGE 1(基本設定） 

撮影設定画面を出す . 

画質を設定する . 

シーンセレクト機能を設定する . 

フィルターを設定する . 

フラッシュを設定する . 

セルフタイマーを設定する . 

PAGE 2( 詳細設定） 

手ぶれ補正を設定する . 

フォーカスレンジを設定する . 

フォーカスエリアを設定する . 

測光方式を設定する . 

ISO 感度を設定する . 

ホワイトバランスを設定する . 
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■再生設定 

PAGE 1 (基本設定） 

再生設定画面を出す . 

再生方式を設定する . 

音室化設足する . 

液晶モニターの明るさを設定する . 

プ□テクト(消去禁止)を設定する . 

データを消去する . 

PAGE 2( 詳細設定） 

画像を回転表爪する . 

動画クリップを編集する . 

プリントを設定する . 

画像情報を表示する（インフォ画面） . 

■カメラの設定 
オプション設定 

オプション画面を出す . 

日付•時刻を設定する . 

保作音^:設疋する . 

ヘルプ表示を設定する . 

ボストビューを設定する . 

ウインドノイズリダクション機能を設定する 

ノイズ軽減を設定する . 

フリッカー軽減機能を設定する . 

デジタルズームを設定する . 

表示言語を設定する . 

TV 出力を設定する . 

ノ くワ_セーブ機能を設定する . 

ファイル No . リセット機能を設定する . 

力ー ドをフォーマット（初期化)する . 

カメラの設定をリセットする . 

カードの空き容量をチェックする . 

電池残量のチェック . 


590124 6752 
889999 9901 
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も < じ (つづき) 


■他の機器との接続 
ドッキングステーション 

AC アダプタ ー/充電器を接続する . 

カメラをドッキングステーションに装着する 

機器に接続する . 

リモコンの準備と使いかた . 

ドッキングステーションで再生する . 

ダイレクト印刷をする . 

接続アタプター 

接続のしかた . 

■CD-ROM を使う 
SANYO Software Pack 

SANYO Software Pack につし、て . 

動作環境 . 

カメラを接続する前に . 

カメラの接続と取りはずし . 

アプリケーションソフトウェアのインストール 

フォトエクスプローラの使いかた . 

PC カメラとして使うには . 

MovieWriter につし、て . 

MotionDirectorl こつし、て . 


■付録 

よ<¢5る質問 . 19〇 

困った状態になったとき . 201 

仕様 . 209 

索引 . 218 

お客さまご相談窓口 . 221 

アフターサービスについて . 227 

撮影のヒント . 229 


123590 9 
444445 5 


024660025 

666678999 
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カメラを安全に正しくお使い 
いただ<ために 


安全のため必ずお守りください 


■警告表示について 

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への 
損害を未然に防止するために、重要な内容を記載しています。次の内容 
(表示 • 図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守 
りください。 


△危険 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生 
じることがあります。 

△警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が死亡または重傷を負う可能性があります。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人が傷害を負う可能性および、物的損害の可能性 
があります。 

■図記号の例 


A △の記号は、注意(警告を含む）をうながす事項を示し 
ています。 

△の中に、具体的な注意内容が描かれています。 

(左の絵表示は、注意することを意味します。） 


分解禁止 


〇の記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示して 
います。 

G の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。 

(左の絵表示は、分解禁止を意味します。） 


4^ 修の記号は、しなければならない行為を示しています。 

•の中に、具体的な指示内容が描かれています。 

_#グを（左の絵表示は、電源プラグをコンセントから抜け、という指示 
コンセントから s けです。） 
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(カメラについて〇 

△警告 


■煙が出ている、変な音やにおいがする 
ときは、すぐに電源を切り、電池を 
取りはずす 

•異常状態のまま使用すると、火災、感電の原 
因となります。 

すぐに電源を切り、電池を取りはずし、煙が 
出なくなるのを確認してから、お買い上げ販 
売店に修理をご依頼ください。 

お客さまによる修理は危険ですから、絶対に 
おやめ < ださい。 




■キャビネットをはずしたり、改造し 
ない 

♦内部には高電圧回路があり、手を触れると危 
険なラえ、火災、感電の原因となります。 
内部の点検•調整•修理は、お買い上げ販売店 
にご依頼ください。 



■運転中は使用しない 

♦自動車、オートバイなどを運転しながらの 
撮影や再生、液晶モニターを見ることは絶対 
におやめください。交通事故の原因となり 
ます。 

♦自動車内に置くときは急ブレーキなど、カメ 
ラが落下してブレーキ操作の妨げにならない 
ように、十分にご注意ください。 



■撮影時は周囲の状況に注意をする 

♦周囲の状況を把握しないまま、撮影を行わな 
いでください。 

事故やけがなどの原因となります。 
•歩きながら使用するときも、事故を防ぐた 
め、周囲の交通や路面状況に十分にご注意く 
ださい。 

• 航空機の中など使用が制限または禁止されて 
いる場所では、使用しないでください。事故 
の原因となることがあります。 
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△警告 


■カメラをぬらさない 

•このカメラは防水構造になっていませんの 
で、ぬらさないようにご注意ください。火 
災、感電の原因となります。 

•風呂、シャワー室では使用しないでください。 
•万一内部に水などが入った場合は、電源を 
切り、速やかに電池を取りはずして、お買い 
上げ販売店にご連絡ください。 

そのまま使用すると、火災、感電、 

因となります。 


故障の原11^ 



■雷が鳴り出したら使わない 

♦落雷を避けるため、雷が鳴り出したら使用し 
ないでください。特に広い野原などでの撮影 
や携帯は、落雷により感電するおそれがあり 
ます。速やかに落雷を回避できる場所へ避難 
してください。 



■不安定な場所に置かない 

♦落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因 
となります。 

♦万ーカメラを落としたり、キャビネットを破 
損した場合は、電源を切り、電池を取りはず 
して、お買い上げ販売店にご連絡ください。 
そのまま使用すると、火災、感電の原因とな 
ります。 



■太陽を見ない 

♦太陽や強い光に向けて撮影しないでくださし、 
目に傷害を起こす原因となります。 



■フラッシュを目に近づけて発光させ 
ない 

♦カメラを人の目（特に乳幼児）に近づけて撮影 
しないでください。 

目の近くでフラッシュを発光させると、視力 
障害を起こす原因となります。特に乳幼児を 
撮影するときは、 lm 以上離れてください。 
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(カメラについて (っづき）) 

△警告 



■爆発の危険があるところでは使わない 
•可燃性ガスおよび爆発性ガスが、大気中に存 
在するおそれのある場所では、使用しないで 
ください。引火、爆発の原因となります。 


■カメラを幼児やお子様の手の届く範 
囲に放置しない _ 

• 次のような思わぬ事故の原因となります。 Mm 

• 誤ってネックストラップを首に巻き付け、 

窒息を起こす。 

-電池や小さな部品を飲み込む。 

万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相 
談ください。 

• 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を引き起こす。 
• カメラでけがをする。 



△注意 




■持ち運びの注意 

•ネックストラップを首にかけたまま、カメラ 
を固定しないで持ち運ぶと、カメラに衝撃を 
与えたり、他のものに当たったりして故障や 
けがの原因となります。持ち運ぶときは、手 
でおさえるか、ポケットに入れるなど固定して 
ください。 

•カメラを落としたりぶつけたり、大きな衝撃 
を与えないようにご注意ください。 

• レンズを直射日光に当てないでください。カメラ内部を傷めるこ 
とがあります。撮影しないときは、電源を切り、レンズキャップ 
を取り付けてください。 



■長期間使用しない場合の注意 

•安全のため電池を取りはずしてください。電 
池の発熱や液漏れなどにより、火災、けが、や 
けどや周囲を汚損する原因となることがあり 
ます。（長時間電池を取りはずしたままで放置 
すると、時刻•日付の設定をクリアします。） 
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△注意 


■操作や保管場所の注意 

♦本機は精密な電子部品で構成しています。次 
の様な場所での操作や保管は、動作不良や故 
障の原因となりますので、絶対に避けてくだ 
さい0 

• 直射日光が当たる場所 
-温度および湿度変化の激しい場所 
-水にぬれやすい場所 
-冷暖房器具や加湿器に近い場所 
• 自動車の中 

• ほこりやちりの多い場所 
-火気のある場所 
• 撣発性物質のある場所 
• 振動のある場所 


使用環境：•温度 0° C 〜 4 CTC (動作時） 

一 20° C 〜 6 CTC (保管時） 

•湿度 30%〜9〇%(動作時、非結露) 
10%〜9〇%(保管時、非結露) 






C ドッキングステーションと AC アダプタ ー/充電器について） 

△危険 


■当社製リチウムイオン電池（品番： 
DB - L 20) 以外は充電しない 

• リチウムイオン電池 （DB-L20) 以外は充電し 
ないでください。乾電池や他の充電式電池を 
充電したりすると、電池が発熱、破裂、液漏 
れなどを起こし、火災、けが、やけどや周囲 
を汚損する原因となります。 


■電源電圧 AC 100 V 〜 240 V で使用 
する 

• 電源電圧が AC 1 00V 〜24 0V 以外で使用す 
ると、火災、感電の原因となります。 

ただし、電源コードの定格は AC125V になっ 
ています。このため、ドッキングステーシヨ 
ンおよび AC アダプタ ー/充電器を海外でお使 
いになる場合は、電源コードをご使用になる 
地域や国にあったものに取り替える必要があ 
ります。詳しくは、お買い上げ販売店または、 
もよりの「お客さまご相談窓口 [P221]」 にお問い 
合わせください。 




■分解したり、改造しない 

♦内部に手を触れると危険なうえ、火災、感電 
の原因となります。 

• 直流電源器として使用しないでください。 


⑧參 

分解禁止 クん〜 


■ぬらさない 

•水につけたり、ぬらしたりしないでください。 

火災、感電の原因となります。 

•風呂、シャワー室では使用しないでください。 
♦万一内部に水などが入った場合は、コンセン 
卜から抜いて、電池を取りはずし、お買い上 
げ販売店にご連絡ください。そのまま使用す 
ると、火災、感電、故障の原因となります。 
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△警告 


■電源プラグの注意 

•電源プラグはコンセントへ根元まで確実に接 
続してください。不完全な接続のまま使用す 
ると、火災や感電の原因となります。 

♦電源プラグを根元まで接続しても、ゆるみが 
あるコンセントには接続しないでください。 
発熱などにより、火災の原因となります。 

•電源プラグが傷んでいるときは使用しないで 
ください。火災、感電の原因となります。 

♦電源プラグやコンセントに、ほこりなどを付着 
させないでください。電源プラグとコンセント 
付近に付着したほこり•よごれ•金属物などは、 
電源プラグを抜いてから、乾いた布で取り除い 
てください。ほこりなどにより、 シヨー トや発 
熱が起こって、火災の原因となります。 

♦電源プラグをコンセントから抜くときは、無 
理に引っ張らないでください。電源プラグが 
傷み、火災、感電の原因となります。 



■電源コードの注意 

♦付属の電源コードのプラグをコンセントに 
差し込んだまま、 AC アダプター/充電器の 
電源ソケットから電源コードを抜いた状態に 
しないでください。ぬれた手で触れたり、お 
子様が口に入れたりすると感電の原因となり 
ます。 

•電源コードは付属品を使用してください。他の 
電源コードを使った場合は、コードの電流容量 
などの違いにより火災の原因となります。 

•付属の電源コードは本機専用です。火災、感 
電の原因となりますので、他の機器には接続 
しないでください。 

•電源コードは、束ねたまま使用しないでくだ 
さし〉。発熱などにより、火災の原因になります。 

♦コンセント付き延長コードをご使用の場合 
は、接続する機器の消費電力の合計が、延長 
コードの定格電力を超えないように注意して 
ください。超えると火災の原因になります。 


0 

禁止 


⑩ 

ぬれ手禁止 
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( ドッキングステーションと AC アダプタ ー/充電器について (つづき）） 

△警告 


■幼児やお子様の手の届く範囲に放置 
しなし、 

• 電池や小さな部品を飲み込むなど思わぬ事故 
の原因となります。万一飲み込んだ場合は、 
直ちに医師にご相談ください。 



■煙が出ている、変な音やにおいがす 
るときは、すぐに鼋源プラグを抜く 

♦異常状態のまま使用すると、火災、感電の原 
因となります。 

♦異常状態になった場合は、すぐに電源プラグを 
コンセントから抜いて、電池を取りはずし、 
煙が出なくなるのを確認してから、お買い上げ 
販売店にご連絡ください。お客さまによる修 
理は危険ですから、絶対におやめください。 



■ぬれた手でさわらない 

• 感電の原因となります。 



■雷が鳴り出したら使わない 

•充電中に雷が鳴り出したら、電源プラグやド 
ッキングステーションまたは AC アダプター/ 
充電器には触れないでください。感電の原因 
となります。 
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△注意 


■電源コードを傷つけない 

•電源コードの上に重い物をのせたり、熱器具 
に近づけたりしないでください。また、コー 
ドを折り曲げたり、加工したり、ステープル 
などで固定しないでください。 

電源コードが傷み、火災、感電の原因となり 
ます。 

•電源コードに傷または、電源プラグに接触不 
良があった場合は、すぐにお買い上げ販売店 
にご連絡ください。 



■不安定な場所に置かない 

♦落ちたり、倒れたりして、けがや故障の原因 
となります。 

♦万一落としたり、キャビネットを破損した場 
合は、電池を取りはずし、お買い上げ販売店 
にご連絡ください。そのまま使用すると、火 
災、感電、故障の原因となります。 



■使用や保管場所の注意 

•発熱体（ストーブの前面）や直射日光が当たる 
ところで、充電しないでください。 


使用環境：♦温度 

◦°C 〜 40°C (充電時） 


一 2CTC 〜 6CTC (保管時） 

• 湿度 

20% 〜80% 


(充電時、保管時） 







C リチウムイオン電池(品番: DB - L 20) について ） 

△危険 

本機はリチウムイオン電池(品番： DB-L20) を使用します。 


■液漏れしたり、変色、変形、外傷が 
ある、変なにおいがするなどの異常 
状態に気付いたときは、すぐに機器 
から取り出して使用を中止し、火気 
から遠ざける 

♦そのまま使用を続けると、発火、破裂、電解 
液の噴出、発煙の原因となります。 

♦液漏れをしている場合は、火気に近づけると 
電池の電解液に引火し、発火、破裂、電解液 
の噴出、発煙の原因となります。 


■電池を変形、分解、改造しない 

•電池には危険を防止するための安全機構や保 
護装置が組み込まれています。変形、分解、 / Sb 1 
電池に直接半田付けをするなどの改造をする\^/ 
と、これらの装置が損なわれるため、発火、破 分解禁止 
裂、電解液の噴出、液漏れの原因となります。 


■プラス ㊉ とマイナス ㊀ を針金など 
の金属で接続したり、金属製のネッ 
クレスやヘアピンなどと一緒に持ち/〇 
運んだり、保管しない 

•ショート状態になり、過大な電流が流れ、 m ± 
発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の 
原因となります。また、針金やネックレスな 
どの金属が発熱する原因となります。 


■火中に投入したり、加熱しない 

♦絶縁物が溶けたり、ガス排出弁や安全機構を 
損傷したり、電解液に引火したりするため、 
発火、破裂の原因となります。 
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A 危険 


■落としたり、ぶつけたり、大きな衝撃 
を与えない 

♦安全機構や保護装置が壊れると、電池内で異 
常な化学反応が起こり、発火、破裂、電解液 
の噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 



■水や海水につけたり、端子部分を 
ぬらさない 

•腐食により、安全機構や保護装置が壊れると、 
電池内で異常な化学反応が起こり、発火、 
破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因とな 
ります。 



■使用や保管場所の注意 


• 使用時 • 充電時温度: 0°C 〜 40°C 

•火のそばや炎天下の車中など （60°C 以上になるところ）での使用 
や充電、保管、放置はしないでください。 

♦高温になると、電池内の安全機構や保護装置が壊れて、異常な 
化学反応が起こり、発火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱 
の原因となります。安全機構や保護装置が壊れると、電池は使 
用不可能になります。 

極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下し、使用できる 
時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。 

♦満充電に近い状態での保管は避けてください。ほぼ使い切った 
状態での保管をおすすめします。 

• 過放電状態になると、充電しても使えなくなることがありますの 
で、半年に1回5分程度充電してください。 

• 保管時温度：一1 0°C 〜 3CTC 

電池を使用しないときは、機器からはずし、一 10°C 〜 30°C で 
湿気のない場所で保管してください。 

• 湿度：10%〜90%(非結露） 







( リチウムイオン電池(品番： DB - L 20) について (つづき）) 

△危険 


■付属のドッキングステーシヨンまた 
は AC アダプター/充電器以外では充 
電しない 

♦他の充電器で充電すると、過度の充電状態に 
なったり、異常な電流での充電状態になるた 
め、電池内で異常な化学反応が起こり、発 
火、破裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原 
因となります。 



■電池は指定機器以外の用途に使用し 
ない 

♦指定機器以外の用途に使用すると、異常な電 
流が流れ、発火、破裂、電解液の噴出、液漏 
れ、発熱の原因となります。 



■夕1•装をはがしたり、傷つけたりしない 

♦外装をはがしたり、釘をさしたり、八ンマー 
でたたいたり、踏みつけたりすると、電池パ 
ック内部でショート状態になり、発火、破 
裂、電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因とな 
ります。 



■電池から漏れ出た液がついたときは、 
すぐに洗い流す 

♦万一、液が目に入ったときは、失明のおそれ 
があります。こすらずに、きれいな水で洗っ 
た後、ただちに医師にご相談ください。液が 
皮膚や衣服に付着したとぎは、皮膚に障害を 
起こすおそれがあります。ただちにきれいな 
水でよく洗い流してください。 



■電池は指示通りに入れる 

•カメラに装着するときは、極性（プラス®と 
マイナス©)に注意し、表示通りに入れてく 
ださい。 

♦万一極性を逆に接続した場合、充電時には異 
常な化学反応が起こったり、使用時には異常 
な電流が流れたりし、発火、破裂、電解液の 
噴出、液漏れ、発熱の原因となります。 
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△警告 


■所定の充電時間を超えても充電が 
完了しない場合は、充電を止める 

♦そのまま続けて充電をすると、発火、破裂、 
電解液の噴出、液漏れ、発熱の原因となり 
ます。 



■幼児やお子様の手の届く範囲に放置 
しなし、 

• 思わぬ事故の原因となることがあります。 



△注意 


■電池は充電して使う 

♦お買い上げ後、初めての使用や、長時間使用 
しなかった場合は、必ず充電してからご使用 
ください。充電中、電池が温かくなることが 
ありますが、異常ではありません。 



■使用直後の電^^こ注意する 

♦使用直後は高温になることがあります。電池 
の取りはずしは、カメラの電源を切り、電池 
の温度が下がるのを待つてから行ってくだ 
さい0 


■電池のリサイクルについて 

♦環境保護と資源の有効利用をはかるため、ご 
使用済みの電池は、放電状態にした後、プラ 
ス ® 端子とマイナス㊀端子にテープをはり、 

絶縁状態にしてからリサイクルにご協力くだ I」チヴムィね_は_」サィクルへ 

さい。 确 


[J@Li-ion 



18 










その他の機器について) 

△注意 


■ドッキングステーションおよび AC アダプター/ 
充電器使用時のご注意 

• ドッキングステーションおよび AC アダプター/充電器をご使用に 
なる際は、付属品を使用してください。 

•他のドッキングステーションおよび AC アダプター/充電器を使用 
すると、カメラ本体が故障したり、火災や感電など思わぬ事故が 
起きる可能性があります。 

•ラジオやテレビの近くでドッキングステーションおよび AC アダプ 
ター/充電器を使用すると、 AM 放送に雑音が入ったり、画面に妨 
害ノイズが出るなどの受信障害が起こることがありますので、離 
してご使用ください。 


■カードのご注意 

♦使用直後の力ードは高温になることがあります。力ードの取り出 
しはカメラの電源を切り、温度が下がるのを待ってから行ってく 
ださい。 

• 幼児やお子様の手の届くところに放置しないでください。誤って 
口に入れるなど、思わぬ事故の原因となることがあります。 
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(リチウム電池 ( CR 202 5) について） 

△警告 


■リチウム電池の注意 

♦リモコン操作用として、リチウム電池 
(CR 202 5) を使用しています。 CR2025 
以外の電池は使用しないでください。 

•極性（プラス®とマイナス㊀）に気を付 
けて、正しく装着してください。正しく 
電池を装着しないと、発火、発熱、破裂 
の原因となります。 

♦充電、ショート、分解、変形、加熱、火 
に入れるなどしないでください。発火、 

発熱、破裂の原因となります。 

•電池をピンセツト（金属類）で、はさまな 
いでください。 シヨー トして、発火、 

発熱、破裂の原因となります。 

♦半田付けをしたり、火のそばや直射日光のあたるところ、炎天下 
の車内など、高温になる場所での使用、保管、放置はしないでく 
ださい。 

• 液漏れした電池は使用しないでください。 

•万一、液が目に入ったときは、失明の恐れがあります。こすらず 
に、きれいな水で洗った後、ただちに医師にご相談ください。 
液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害を起こす恐れがあ 
ります。ただちにきれいな水でよく洗い流してください。 

♦取り出した電池は幼児やお子様の手の届かない場所に保管してく 
ださい。誤って飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。 
中毒を起こしたり、窒息する恐れがあります。 

• 電池を捨てるときは、地域の条例に従って処分してください。 

• リチウム電池を廃棄するときは、テープなどで絶縁してください。 
他の金属や電池と混じると、発火、破裂の原因になります。 






正しく as 用いただくために必ずお守りください 


■大切な撮影は事前に確認を 

* 大切な撮影をされる場合は、正常に撮影ができることを確認し 
て < ださい。 

♦本機や別売の機器、ソフトウェアなどを使用中、万一これらの 
不具合により撮影や記録できなかった場合、撮影内容の補償 
や、撮影•記録できなかったことによる損失の補償については、 
ご容赦ください。 

■著作権法について 

♦あなたがカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどのほ 
かは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 

♦実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的であって 
も撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。 

•著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲 
で使用する以外はご利用いただけませんので、ご注意ください。 


■お手入れとご注意 

m 電源を切って、電池を取りはずす 
囹柔らかい布で汚れを軽くふき取る 

汚れがひどいときは… 

回水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾い 
た布で仕上げる 

籲お手入れの際、ベンジン•シンナーは使用しないでください。変質 
したり、塗料がはげることがあります。また、化学ぞうきんをご 
使用の際は、その注意書きに従ってください。 

•カメラに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。 
また、ゴムやビニール製品などを長時間、接触させたままにしな 
いでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。 
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■電池について 

•電池の端子部（接点）は、時々、乾いた布などで汚れをふき取って 
ください。電池の端子部を直接手で触れると、汚れが付着して酸 
化し、接触抵抗値の増加が発生することがあります。接触抵抗値 
が増加すると、電池の使用可能時間が短くなる原因となります。 


■ レンズのお手入れとご注意 

♦レンズが汚れたら、市販のブロアーで吹き飛ばすか、柔らかい布 
で軽くふき取ってください。 


■長期間使用しないときは 

•電池を取りはずしてください。ただし機能に支障をきたす場合が 
ありますので、ときどき電池を入れて作動させてください。 
•カメラの機構上、電源を切っても微少電流が流れています。電池 
を長時間カメラに入れたままにすると、過放電状態になり、場合 
によっては充電しても使えなくなることがありますので特にご注 
意ください。 


■露つき(結露)のご注意 

•カメラに露つきが起きた状態で使用すると、故障する場合があり 
ます。 


■也レ 

♦よく冷えた水をコップに注ぐと、コップのまわりに水滴がつき 
ます。これと同じように、カメラ内部にも水滴がつくことがあ 
ります。このような状態を露つき（結露）といいます。 


露つきが起こりそうなときは… 


♦カメラをポリ袋などに入れて密封し、周囲の温度になじませてか 
ら使用してください。 



•寒い所から急に暖かい部屋に持ち込んだとき 
♦部屋を急激に暖房するなど、急に周りの温度が変わるとき 
•エアコンなどの冷風が、直接当たる所に置いたとき 
• 湿気の多い所に置いたとき 
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正しくこ棚いただくために必ずお守りください(つづき) 


■不要電波の放射にご注意 

♦カメラをテレビやラジオの近くでご使用になると、受信障害が起 
きることがあります。不要電波の放射を軽減するために、付属の 
ケーブルに付いているコアを取りはずさないでください。 

専用 USB 接続ケーブル 

uMlH 小 1 slgEgrltl] 

コア 


専用 S-AV 接続ケーブル 





■磁気にご注意 

• 本機のスピーカーのそばにクレジットカードやキヤ ッシュ カード、 
磁気定期券、フロッピーディスクなど、磁気の影響を受けやすいも 
のを近づけないでください。データがこわれて、使用できなくなる 
ことがあります。 


■データ保存について 

• 大切なデータは別のメディア（八ードディスク • M0 ディスク • CD-R 
など）へコピーされることをおすすめします。 

• 下記などの場合、記録したデータが消失（破壊）することがありデ 
一夕の消失による、損害および逸失利益等に関し、当社では一切 
その責任を負いかねますのでご了承ください。 

-カードの使用方法を誤ったとき 
_カードが正しく機器に装着されなかったとき 
• カードが電気的•機械的なショックや力を受けたとき 
•力ードへのアクセス中に、カードを取り出したり、機器の電源を 
切ったとき 

• 力ードが寿命になったとき 
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■カードの取り扱い上のご注意 

♦カードは精密部品です。曲げたり、強い力やショックを加えたり、 
落としたりしないでください。 

•極端に高温や低温な場所、直射日光の当たる場所、しめきった車 
の中、暖房器具のそば、湿気やほこりの多い場所での使用や保管 
はさけてください。 

♦強い静電気•電気的ノイズの発生しやすいところでのご使用•保管 
は避けてください。 

•カードの端子部に、ごみや異物を付着させないでください。汚れ 
は乾いた柔らかい布で、軽く拭き取ってください。 

♦ズボンのポケットなどに入れないでください。座ったとき等に力 
が加わり、壊れることがあります。 

♦他の機器で使用していたり、未使用のカードは、必ず本機で初期 
化（フォーマット）をしてからご使用ください。「力ードをフォーマ 
ット(初期化)する [P134] 」 

•市販品をご使用になる場合は、カードに付属の取扱説明書をよく 
お読みください。 


■温度上昇についてご注意 

•撮影中にカメラ内部の温度が上昇すると、液晶モニターに_アイ 
コンが出ます。_アイコンが出ても撮影/再生はできますが、 
さらに温度が上昇すると撮影ができなくなります(再生はできます)。 
このような場合はできるだけ早く撮影を中止し、温度が下がるの 
を待ってから使用を再開してください。 

特に動画クリップ撮影時は、_アイコンが出た後、しばらくする 
と撮影可能時間表示が出て、その数値が〇〇: 00: ◦◦になると撮影 
できなくなりますので、ご注意ください。 



付属品を確認する 



•ネックストラップ：1本 



•リチウムイオン電池：1個 


籲専用 S - AV 接続ケーブル：1本 


• CD - ROM(SANYO Software 
Pack ) :1枚 



• ドッキングステーシヨン：1個 



•専用 USB 接続ケーブル：1本 





•リモコン：1個 •レンズキャップとストラップ：1式 

お買し''上げ時、リチウム電池 ( CR 202 5) は、 

リモコンの中に入つています。 



•カメラケース： 1 個 



•AC アダプター/ 

充電器と電源コード：1式 
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付属品を確認する(っづき) 


W 


付属品の使いかた 


■ネックストラップ 
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別売品 


• リチウムイオン電池（品番： DB-L20) 

付属品と同じ、リチウムイオン電池です。 

• SD メモリーカード（品番： KA-HPC-SD128) 

メモリー容量が1 28 MB の SD メモリーカードです。 


本機で使えるカードについて 


本機に装着し、使用できるカードは以下のとおりです。 

• SD メモリーカード 
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本機の楽しみかた 


W 


本機は、動画クリップはもちろん、静止画や音声も撮影できる 
デジタルムービーカメラです。 

動画クリップ撮影をしながら静止画撮影をしたり、音声のみ 
を記録することもできます。 

また、付属のドッキングステーションを使うと、テレビやパ 
ソコンにも簡単に接続できます。 



.一で簡単操作 [P 62_86] 


基本設定 メニュー （ PAGE 1) は、よく使う設定を集めています。 
もちろん、本機の性能をフルに活かすための詳細設定 メニュー 
( PAGE 2) もあります。 




<例：撮影設定画面： PAGE1 > 



<例：撮影設定画面： PAGE2> 


動画クリップを撮る [P47] 


静止画撮影はもちろん、最大640 X 480ピクセルで動画クリップ 
を撮ることができます。また、フレーム数も最大30フレームなの 
で、再生画像は美しく、滑らかです。さらに、インターネットの 
ホームページでも使用できるような、小さなファイルサイズでの 
撮影も可能です。 
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動画クリップを撮りながら静止画を撮る [P50] 


動画クリップ撮影中、静止画で残しておきたいシーンがあったら、 
動画クリップ撮影を続けたまま静止画を撮影することができます。 




<カメラの持ちかた> 


可動モニターで撮影アングルが思いのまま 


液晶モニターは、さまざまな角度に変えることができます。□一 
アングルや八イアングルの撮影や、ご自身を撮影する場合に、便 
利です。 
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本機の楽しみかた (つづき) 


W 



ンで簡単接続 


難しくて煩雑な、テレビやパソコンとの接続も、付属のドッキン 
グステーションにカメラを乗せるだけ。 

テレビでもパソコンでも、撮った画像をすぐに見ることができ 
ます。リモコン(付属）も使えます。 

<パソコンに接続する [ P 143] > 
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各部の名前 



準備 


各部の名前 
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各部の名前(っづき) 


W 


後面I 



1 
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前面 



ドッキングステーション端子 

[ CAMERA / CHARGE ] ボタン 


リモコン受光部 


[ CHARGE ] ランプ 
[ CAMERA ] ランプ 


後面 J 



[ DIGITAL / AV ] 端子 
IN ] 端子 


接続アダプター 



ドッキングステーシヨン端子 


[ DIGITAL / AV ] 端子 
[DC IN ] 端子 


準備 


各部の名前 
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電池を充電する 


W 


購入直後の電池は充電していません。必ず充電してからご使 
用ください。また、カメラを操作中に電池が消耗してきた場 
合は、なるべく速やかに充電をしてください。 



AC アダプター/充電器 
を電源コンセントに接続 
する 


•付属の電源コードで接続し 
ます。 


■源コンセントへ 



□ AC アダプター/充電器 
に電池を装着する 

•電池ス□ットに装着します。 
•装着する時は、電池の向きに 
注意してください。 

•充電が始まります。充電中は、 
[CHARGE] ランプが赤色で点 
灯します。 

•充電が終わると、 [CHARGE] 
ランプは消灯します。 

•充電時間は、約90分です。 



B 充電が終わったら、電池 
を取りはずす 

•電池を取りはずした後、電源 
コー ドを電源 コンセン トから 
抜いてください。 
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ンを利用するには 


ドッキングステーションにカメラを装着すると、カメラに装着し 
た電池に充電をすることができます [ P 142]。 



#注意/1 - 

電池スロットに装着した電池を充電している時は 

*AC アダプター/充電器の電池ス□ットに装着した電池に充電をしている時、 
AC アダプター/充疆器はドッキングステーシヨンに電源を供給しません。 
♦電池ス□ットに装着した電池の充電が終わるか、電池ス□ットから電池を 
取りはずすと、ドッキングステーシヨンに電源を供給します。 


準備 


電池を充電する 
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電池と力ードを装着する 


A 


カードは、本機で初期化（フォーマット） [ P 134] してから使 
用してください。 

電池は極性（プラス®、マイナス©)、力ードは向きに注意 
して装着してください。 



1 


電池を装着する 


スロットカノ（一を開ける 

*ス□ットカパーを軽く押しながらスライドして開けてください。 




電池を入れる 

•つめを横にスライドして奥ま 


でしつかりと入れてくださ 
い 〇 
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横にスライドー」 









< 電池を取りはずす時は•…> 

•電池を固定しているつめをス 
ライドして取り出してくださ 
し、 



□ 


スロットカバーを閉じる 

•ス□ットカバーをスライドして閉じてください。 

• 購入直後の電池は充電していません。必ず充電した電池を装着 
してください [P35]。 




カードを装着する 


□ 


スロットカバーを開ける 


|カードを入れる 

•カチッと音がするまで、しつ 
かりと入れて < ださい。 



準備 


電池と力—ドを装着する 
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電池と力ードを装着する (つづき) 


W 


□ ス □ッ トカバーを閉じる 



<カードを取り出す時は…> 

•力ードを取り出す時は、力一 
ドを押してください。カード 
を押すと、力ードが少し出ま 
すので、そのまま引き抜いて 
ください。 





• 力ー ドは無理に抜かないでください0 

•マルチインジケータが赤色で点滅している時は、絶対にカードを取り出さ 
ないでください。カード内のデータを破損するおそれがあります。 


E 1 ま考) - • 

内蔵ノ（ックアップ用電池について 

♦本機は、日付•時刻や撮影の設定など、カメラの設定を保持しておくため 
の電池を内蔵しています。この電池を充電するため、約2日間ほど電池は 
装着した状態にしてください。内蔵バックアップ用電池は、満充電状態で 
約7日間、カメラの設定を保持します。 


長期間使用しないときは電池を取りはずす 

♦電池は、電源が切れている状態でもわずかずつ消耗しますので、本機を長 
期間使用しないときは電池を取りはずしておくことをおすすめします。 
ただし電池を取りはずすと、日付•時刻や他の設定をしている場合は設定 
をクリアする場合がありますので、ご使用の前にカメラの設定を確認して 
ください。 
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源を入れる/切る 


電源の入れかた 


D メインスイッチを合わせ 
る 

撮影するとき： 

[REC] に合わせる モニターュ. 

再生するとき： 

[PLAY] に合わせる 

0 モニターュニットを開け 
る 

B [ON/OFF] ポタンを約1 
秒間押す 

•電源が入り、液晶モニターに 
画像が出ます。 


メインスイツチ 


撮影時再生時 



[ ON / OFF ] ボタン 
液晶モニター 


パワーセーブ（スリープ)彳犬態から電源を入れる 


電源の切り忘れなどによる電池の消耗を防ぐため、電源が入った 
状態で操作を行わないまま放置(撮影時:約1分間、再生時:約5分 
間(工場出荷時の設定) ） すると、自動的に電源が切れる「ノ《ヮ_セー 
ブ（スリープ)機能」が備わっています。 


•パワーセーブ状態になった場合は、以下の操作をすると電源が入ります。 

♦ メインスイッチを切り替える • 静止画/動画撮影ポタンを押す 

• [ON/OFF] ポタンを押す • [SET]/[MENU] ポタンを押す 

• J くワーセーブ状態になって約1時間以上経過すると、スタンノ〈イモードに 
なります。スタンバイモードになった場合は、 [ON/OFF] ポタンを押して 
電源を入れるか、モニター ユニッ トを一度閉じて開けてください。 

• AC アダプター/充電器を接続している場合、電源を入れてから約10分後 
にパワーセーブ機能が働きます(工場出荷時の設定)。 

•パワ_セ_ブ状態になるまでの時間は、変更することができます 
[P129]。 

•カメラにパソコンまたはプリンタを接続している時は、パワーセーブ状態 
になりません。この場合は、約12時間後にパワーセーブ状態になります。 


準備 


電源を入れる/切る 













電源を入れる/切る(っづき) 


W 


電源の切りかた 


[ON/OFF] ポタンを約1秒間押す 

• 電源が切れます。 



1 


便利') - 

すぐにパワーセーブ状態にするには 

• [ON/OFF] ポタンを短く押すと、パワーセーブ状態になります。 

スタンバイモードについて 


售 


♦モニターユニットを閉じると、電源をほとんど消費しないスタンバイモ_ 
ドになります。スタンバイモードでは、モニターユニットを開けるとすぐ 
に電源が入って、撮影や再生操作が可能になります。本機の使用を一時的 
に中止し、またすぐに使用するような場合は、スタンパイモードをご利用 
ください。 



•日付•時刻を設定している場合 [P1 15]、カメラの電源を入れた時に現在の 
時刻を液晶モニターに表示します。 


团！^- • 

_アイコンが出る？ 

• 本機は、撮影時に撮影年月日を撮影画像に記録する機能を持っています。 
日付•時刻の設定 [P115] を行っていないと、撮影画像に撮影年月日を記録 
できないため、_アイコンが出ます。撮影画像に撮影年月日を記録する 
場合は、撮影の前に日付時刻の設定を行ってください。 
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ホタン操作を マスター する 


設定の変更や画像の選択は、液晶モニターの表示を見ながら、 
[ SET ] ボタンを操作して行います。頻繁に行う操作なので、 
マスターしておきましよう。 


□ 電源を入れる [P40] 
Q [MENU] ポタンを押す 

•メ=ュ-画面が出ます。 

<上下のアイコンを選ぶ> 

上のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを上側に押す 



下のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを下側に押す 





lilplll'lll 1 

5 卿 ™ M 

1 

~~ 1 

03 



準備 


ポタン操作をマスタ—する 
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ポタン操作をマスターする(っづき) 


W 


<左右のアイコンを選ぶ> 
右のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを右側に押す 



1 



— 



LJ 

1 ! i-i^n«iirj 





A 

動画モード MPEG4 I 
640X480 30fPS SHQ_ 

_ol 


左のアイコンを選ぶ： 

[SET] ボタンを左側に押す 




— 


| 屬画 J 

| ■ 


4 ~ 

塗 

— 

A 

動画モード MPEG41 
640X480 30fPS SHQ_ 

□ 


<選んだアイコンを確定する> 

[SET] ポタンを押します。選 
んでいたアイコンが、一番左 
側に移動します。 
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撮影の前に 


上手に撮影するために 


カメラをしっかり持って、脇をしめ、カメラがぐらぐらしないよ 
うに構えてください。 


良い例 悪い例 



指がレンズまたは フラッシュ 
発光部にかかつている 

レンズやフラッシュ発光部に、指やネックストラップがかからないよう 
に注意してください。 


<0 e ント^-« 

•静止画像は、再生時に回転することができます [P96]。 

♦光学ズーム使用時やオートフォーカス動作中に、画面が揺れる場合があり 
ますが、故障ではありません。 


基本操作■撮影の前に 
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撮影の前に 


(つづき） 


オートフォーカス（自動ピント合わせ）機能について j 

本機のオートフォーカス機能は、ほとんどの被写体に対して正常 
に動作しますが、苦手な被写体もあります。ここでは、オートフォー 
カス機能でのピント合わせがしにくい被写体を、うまく撮影する 
方法を紹介します。オートフォーカス機能でピントが合わない場 
合は、フォーカスレンジを設定して撮影してください [P78 ]。 


■オートフォーカスの苦手な被写体 


次のような条件では、オートフォーカス機能でのピント合わせが 
正常に動作しないことがあります。 

• コントラストのない被写体や画面中央 
に極端に明るいものがある被写体、 

または、被写体や撮影場所が暗い 


撮影のしかた：被写体と同じ距離にあ 
る、コントラストのはつきりしたもの 
でフォーカスロックした後、構図を決 
めて撮影してください。 

► 縦線のない被写体 

撮影のしかた：カメラを縦位置に構え 
てフオーカスロックした後、構図を横 
位置に戻して撮影してください。 




次のような被写体では、オートフォーカス機能が動作してもピン 
卜が合わないときがあります。 

• 遠いものと近いものが共存する被写体 
撮影のしかた：ピントを合わせたい被 
写体と同じ距離にあるものにフオーカ 
スロックした後、構図を決めて撮影し 
てください。（液晶モニターでピントを 
確認してください。） 



撮影/録音 


基本操作 
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• 動きの速い被写体 

撮影のしかた： 撮影したい被写体と同 
じ距離の被写体であらかじめフオーカ 
スロックした後、構図を決めて撮影し 
てください。 


撮影のヒント I 

操作音を消したい 

•静止画撮影ボタンや [MENU] ボタン、 [SET] ボタンなどを押した時に 
鳴る音や、モードを切り替えた時に出る音声ガイダンスを消すことが 
できます [P1 18]。 

撮影した画像や録音した音声の保存先は？ 

•すべて、本機に装着した力_ドに保存します。 

逆光で撮影すると… 

♦逆光で撮影した時は、 CCD の特性上、光の筋（スミア）やゴースト模様 
(フレア現象）が現れることがあります。このような時は、逆光を避け 
て撮影してください。 

撮影 データの 記録中は… 

• マルチインジケーターが赤色で点滅している間は画像の記録中で、次 
の撮影はでぎません。赤色点滅が消えれば撮影でぎます。ただし、赤 
色で点滅している間でも、カメラ内部メモ IJ 一の空き容量の状態によ 
り、撮影後約2秒で次の撮影ができる場合があります。 

直前に撮影した画像の確認（レックレビュー）ができます 

•撮影後、 [SET] ボタンを押すと、撮影した画像を再生し確認すること 
がでぎます。 

•動画クリップのレックレビューでは、通常再生、逆方向再生、_時停 
止が行えます [P58]。 

• 撮影に失敗した場合は、（動画クリップの場合は一時停止または停止中 
に） [SET] ボタンを上側に押すと、画像を消去することができます。 

•レックレビュー画面を表示しているときに [SET] ポタンを左または右 
側に押すと、他の画像を再生することができます。 

• レックレビュー画画 S、[SET1 ボタンを下側に押すと消えます。 



基本操作圍撮 ag の1刖に 
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撮影する 


動画クリップ撮數をする 


Q k 源を入れ S [*P4oi** 

□ メインスイツチを [REC] 
に合わせる 

B 動画撮影ポタン [_ 己]を 
押す 

«動画クリツプ撮影を開始しま 
す。撮影中は、液晶モニター 
に03表示が出ます。 

動画撮影ボタンを押し続ける 
必要はありません。 


□ 


撮影を終了する 

•もう一度動画撮影ボタンを押 
すと、撮影が終了します。 


動画撮影ポタン 



撮影時間 - 
メモリー残量アイコン 


撮影/録音 


基本操作 
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脅 匕;#卜^- i 

液晶モニターの明るさを変えることができます 

• [MENU] ボタンを約1秒以上押すと、液晶モニターの明るさを設定する画 
面が出ます。 

♦液晶モニターの表示を見やすくしたり、液晶モニターを消灯することがで 
きます [P91]。 

動画クリップ撮影時のフォーカスロック 

• [SET] ポタンを上側に押すと、才一トフォーカスを固定することができ 
ます。才一トフォーカスを固定すると、液晶モニターに M アイコンが 
出ます。 

•フォーカスレンジの設定 [P78] を変更すると、フォーカスロックを解除し 
ます。 

1^1171- 

動画クリップ再生時に動作音のような音がする？ 

♦撮影時に光学ズームの動作音やオ_トフォーカスの動作音を録音したもの 
で、故障ではありません。 

- • 

•動画クリップは、データ量が多くなります。撮影したデータをパソコンに 
ダウン□—ドして再生した時、ご使用になるパソコンによっては、画像処 
理能力が追いつかない場合があります。このため、再生画像がスムーズに 
動かないなどの現象になります（カメラの液晶モニターやテレビでは、正 
常に再生できます）。 

•力ー ドの残り容量が力ード容量の約10%以下になると、メモ u_ 残量ア 
イコンが出ます。 

♦撮影可能時間以内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合 
があります。 


基本操作■撮影する 
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撮影する (つづき) 


静止画撮影をする 


|電源を入れる [P40] 

□ メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

B 静止画撮影ポタン[〇] 
を押す 

〇静止画撮影ポタンを半分押す 

•オートフォーカスが働き、ピ 
ントが合います（フォーカス 
□ック ）0 

❷さらに静止画撮影ポタンを 
押す 

• シャッターが切れます。 
•このまま、静止画撮影ボタン 
を押したままにしていると、 
撮影した画像を液晶モニター 
で確認することができます 
(ポストビュー [P1 21])。 


a 色！3- 

ターゲットマーク：:]について 

*夕_ゲットマークは、現在ピントを合わせている部分に出ます。夕ーゲッ 
トマークが出なかったり目的でない部分に出た場合は、撮影角度を変える 
などして、ピントを合わせなおしてください。 

♦画面中央の広い範囲にピントが合った時は、大きな夕_ゲットマークが出 
ます。 



メインスイッチ 



撮影/録音 


基本操作 
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動画クリップ撮影中に静止画を撮影する 


動画クリップ撮影中に、静止画撮影ができます。 


□ 電源を入れる [ P 40] 

□ メインスイッチを [ REC ] 
に合わせる 


B 動画撮影ポタン[_|^ ] を 
押す 


〇 静止画撮影のチャンスに 
なったら、静止画撮影ポ 
タン[〇]を押す 

0撮影を終了する 

** • 動醜影ポタンを押すと、撮 
影が終了します。 

13^3- 

• 動画クリップ撮影中の静止画撮影の場合、フラッシュは発光しません。 

• 静止画撮影をすると撮影画像が一瞬止まり、静止画撮影が終わったら動画 
クリップ撮影に戻ります。 

♦静止画モ_ドを M に設定している場合は、自動的に_に変更して撮影 
します。 

•力ー ドの残り容量が力ード容量の約10%以下になると、メモリー残量ア 
イコンが出ます。 


動画撮影ポタン 


静止画撮影ポタン 



基本操作■撮影する 
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基本的な撮影機能 


W 


ズーム撮影をする 


ズーム機能には光学ズームとデジタルズームがあります。 

デジタルズームは、使うか使わないかを設定することができます 
[P125]。 


被写体にレンズを向ける 


□ 

□ x-Ax-ir • 斤]ま 

たは [w] 側に押して、構 
図を決める 

[T] :望遠画面になります。 
[W] :広角画面になります。 
•ズーム動作に入ると、液晶モ 
ニターに ス° ームノ 〈一が出ます。 

• 光学ズームが最大倍率になる 
と、ズーム動作がいったん止 
まります。再度ズームスイツ 
チの [T] を押すと、デジタル 
ズームに切り替わり、ズーム 
動作が再開します。 


B 


撮影する 

動画クリップ撮影— [P47] 
静止画撮影— [P49] 


ズームスイッチ 



光学ズームのみの場合 [ 


撮影/録音 


基本操作 
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露出を補正する 


明るさを変えて撮影することができます。 


□ 


メインスイッチを [REC] 
に合わせる 

• メニュー画面(撮影設定画面） 
は、 [MENU] ボタンを押して 
消してください。 


□ 撮影設定画面が出ていな 
い状態で、 [SET] ポタン 
を右側に押す 

•露出補正バーが出ます。 


B [SET] ポタンを右または 
左側に押し、露出を補正 
する 

•露出補正バーは、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 

■露出補正値は、露出補正パー 
の左側に出ます。 

露出は一1 _8EV 〜+1 .8EV の 
範囲で補正することができ 
ます。 


勢 K>hv 



以下の操作をすると、露出補正の設定を解除します 

• ポインタを中央にする • メインスイツチを [PLAY] にする 

• オプシヨン画面を出す • 電源を切る 


基本操作■基本的な撮影機能 
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音声メモを録音する 


W 


音声のみを録音することができます。 

D 電源を入れ [P40]、 メイ 
ンスイッチを [REC] に合 
わせる 


I [MENU] ポタンを押す 

•メニュー画面が出ます。 


B 動画モードメニューから 
音声メモアイコン 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• 録音可能状態になります。 

• メニュー画面は [MENU] ボタ 
ンを押すと消えます。 


Cjj I iilpil'lil I 



録音可能時間- 


law 

iim 

12 

00:10:15- 

國 


撮影/録音 


基本操作 
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I 動画撮影ポタンを押す 
■* •録音を開始します。録音中は、 
液晶モニターに m 表示が出 
ます。動画撮影ボタンを押し 
続ける必要はありません。 
•最大連続録音時間は、約9時 
間です。 


録音を終了する 

•もう一度動画撮影ボタンを押 
すと、録音が終了します。 


❼ 便利つ - 

録音中に静止画撮影ができます 

♦録音中に静止画撮影ポタンを押すと、静止画を撮影することができます。 
ただし、静止画モードを Mi に設定している場合は、自動的に_に変更 
して撮影します。 




基本操作 


音声メモを録音する 


54 










再生する 


W 


D 電源を入れ [P40]、 メイ 
ンスイッチを [PLAY] に 
合わせる 

• 液晶モニターに画像が出ます。 


I 再生する画像を選択する 

1っ前の画像を表示する： 

[SET] ボタンを左側Iこ押す 
1つ後の画像を表示する： 

[SET] ボタンを右側に押す 
• 目的の画像を表示してください。 


メインスイツチ 



□ □ □ IZIUUL. I 



〈例：動画クリップ撮影後〉 



再生 


基本操作 
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9 画面マルチ再生 


D 電源を入れ [P40]、 メイ 
ンスイッチを [PLAY] に 
合わせる 

□ ズームスイッチを [W] 
([0])側に押す 

• 9画面マルチ再生表示になり 
ます。 

再生する 

•[SET] ボタンを上下左右に押 
し、再生する画像にオレンジ 
色の枠を合わせ、 [SET] ボタ 
ンを押してください。 

[SET] ボタンの代わりに、ズ 
—ムスイッチを [T] ([〔、])側 
に押しても、再生できます。 


メインスイッチ 



動画クリップ 


[ SET ] ポタン 
オレンジ色の枠 
静11；画像 


E1# 



► 再生設定画面でアイコンを選んでも、9画面マルチ再生が行えます。 


基本操作 


再生する 
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再生する (つづき) 


W 


拡大(ズーム)表示をする 


画像を表示する 

•動画クリップの場合は、拡大 
表示する位置で、一時停止し 
てください。 


□ ズームスイッチの [T] 
([CX]) を押す 

• 拡大表示画面になります。 
•画像の中央部分を中心に、 
拡大表71^します。 

• [ SET ] ボタンを上下左右に 
押すと、表示部分が移動でき 
ます。 

拡大する：ズームスイッチの 
[ T ]([ C <]) を押す 
元に戻す：ズ_ムスイッチの 
[ W ]([ ffl ]) を押す 


@ 便利') - 

拡大した画像が保存できます 

♦拡大表示している時に静止画撮影ポタンを押すと、拡大表示状態の画像を 
静止画として保存できます。 




再生 


基本操作 


57 








動画クリップを再生する 


動画クリップを再生する 


動画クリップは、以下の操作で再生できます。 

通常再生する 

• [SET] ボタンを押します。 

_時停止する 

•動画クリップ再生中に [SET] ボタンを上側に押します。 [SET] ボタ 
ンを押すと、再生を再開します。 


コマ送りで見る 

•順方向に送る 

一時停止の後、 [SET] ボタンを右側に押します。 

[SET] ボタンを右側に押し続けると、スロー再生ができます。 

•逆方向に送る 

一時停止の後、 [SET] ボタンを左側に押します。 

[SET] ボタンを左側に押し続けると、逆方向にスロー再生ができ 
ます。 


倍速再生する 

•倍速再生には2倍速(順方向再生のみ)、5倍速、10倍速、15倍速再 
生があります。 

•再生中に [SET] ボタンを右または左側に押すと、倍速再生をします。 

• [SET] ボタンを右または左側に押すと、倍速速度が変わります。 

通常再生 （[ SET ] ポタンを右側に押す） 

通常再生—2倍速—5倍速 — 10倍速—15倍速 

※再生速度を元に戻すには、 [SET] ボタンを左側に押します。 

逆方向再生 （[ SET ] ポタンを左側に押す） 

15倍速—10倍速—5倍速—通常再生 

※再生速度を元に戻すには、 [SET] ボタンを右側に押します。 

•通常の再生にする 

倍速再生中に、 [SET] ボタンを押します。 


基本操作 


動画クリップを再生する 
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動画クリップを再生する (つづき) 


<S> - • 

動画クリップの再生位置を表示できます 

•動画クリップ再生中に [MENU] ボタンを約1秒以上押すと、現在の再生位 
置を示すパーが出ます。 

♦再生位置を示すパーは、再度 [MENU] ボタンを約1秒以上押すと消え 
ます。 

音量を調整するには 

•動画クリップまたは音声再生中にズームスイッチを上または下側に押すと 
音量バーが出て、音量を設定することができます。 


- 

音声が出ない？ 

♦コマ送り、倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。 


再生 


基本操作 
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音声メモを再生する 


録音した音声メモを再生します。 


D 9 画面マルチ再生表示の 
音声メモにオレンジの枠 
を合わせ [P56]、[SET] 
ポタンを押す 

• 画面に音符マークが出ます。 



[SET] ボタンを押す 

再生中に [SET] ボタンを上側に押す 

再生中に [SET] ボタンを下側に押す 


|再生する 

通常再生を開始する 
一時停止する 
再生を中止する 
倍速再生する 

•倍速再生には2倍速(通常再生のみ)、5倍速、10倍速、15倍速 
再生があります。 

-再生中に [SET] ポタンを右または左側に押すと、倍速再生を 
します。 

- [SET] ボタンを右または左側に押すと、倍速速度が変わり 
ます。 

通常再生 （[ SET ] ポタンを右側に押す） 

通常再生—2倍速—5倍速—10倍速 — 15倍速 

※再生速度を元に戻すには、 [SET] ボタンを左側に押します。 

逆方向再生 （[ SET ] ポタンを左側に押す） 

15倍速—10倍速—5倍速—通常再生 

※再生速度を元に戻すには、 [SET] ボタンを右側に押します。 




音声が出ない？ 

♦倍速再生および逆方向再生時、音声は再生しません。 


基本操作 


音声メモを再生する 
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撮影設定画面を出す 


撮影の設定は、撮影設定画面で行います。撮影設定画面には 
PAGE 1と PAGE2 があり、 PAGE! [P63] では基本的な撮 
影設定が、 PAGE2[P65] ではさらに詳細な設定が可能です。 



メインスイッチ 


I [MENU] ポタンを押す 

** •擺彡設定鋼が出ます。 

•撮影設定画面は、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 



pAGE 1(基本設定)■撮影設定 
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PAGE (ページ)の切り替えかた 


撮影設定画面の PAGE 1と PAGE2 を切り替えます。 

□ 撮影設定画面を出す 


□ [SET] ポタンを左側に 
押す 

♦撮影設定画面の PAGE が切り 
替わります。 

• [SET] ボタンを左側に押すた 
びに、 PAGE が切り替わりま 
す0 



撮影設定■撮影設定画面を出す 
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撮影設定画面を出す:っづき) 


W 


撮數設定画面の紹介 


PAGE1 | 


❽ ❼ 



HMSSiMU ， . ❶ 

B33SB .© 

_1戈 IE 3 Lil&*l 薇關 . ❸ 

_W CWI . 〇 

r 驗 - . ❺ 

匯 CD 2 |) 暑 . ❻ 


pAGE 1(基本設定)■撮影設定 
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〇動画 モー ドメ ニュー [P67] 

H : 640X480 ピクセル、 

30フレーム/秒、高ビットレ 
—卜で撮影します。 

[VHQI : 640 X480 ピクセル、 

30フレーム/秒、標準ビット 
レートで撮影します。 
fvsl : 320 X 240ピクセ J レ、 

30フレーム/^で撮影します 0 
國 : 320X240 ピクセル' 

15フレーム/^で撮影します 0 
關 : 176X1 44 ピクセル、 

15フレーム斤少で撮影します0 
HI: 音声を録音します。 

❷静止画モードメニュー [P68] 

涵: 2592X1 944ピクセル 

(約500厕素(標準圧縮))で撮 
影します。 

圆 : 3680X2760 ピクセル 

(約1000万画素)で撮影します。 
圖 : 2592X1 944ピクセル 

(約500万画素(低圧縮)）で撮 
影します。 

回:1600 X 1200ピクセル 

(約200万画素)で撮影します。 
U : 640X480 ピクセル 

(約30万画素)で撮影します。 

❸シーンセレクトメニュー [P69] 

\ m :フルオートで撮影します。 

|欠| :スポーツモ_ドで撮影します。 
IRII :ポ _ トレ _ トモ _ ドで撮影します。 
風景モードで撮影します。 

:夜景モードで撮影します。 

:花火モードで撮影します。 

\m •• ランプモードで撮影します。 


❹ フィルターメニュー [P71] 

フィルターを使わずに撮影し 
ます。 

5璧：コスメフィルターで撮影し 
ます。 

IC1 :モノクロフィルターで撮影し 
ます。 

E] :セピアフィルターで撮影し 
ます。 

❺ フラッシュメニュー [P72] 

[Ml: 自動発光します。 
m: 強制発光します。 

1ZE1: フラッシュを使いません。 

❻セルフタイマー メニュー [P74] 

回:セルフタイマーを使いません0 
EI: 静止画撮影または動画撮影ボ 
タンを押した後、2秒後に撮 
影します。 

IS1 :静止画撮影または動画撮影ボ 
タンを押した後、10秒後に 
撮影します。 

❼ オプションアイコン [P113] 

• オプシヨン画面を表示します。 

❽ PAGE 表示 [P62] 

❾ヘルプ表示 [P120] 

❿電池残量表示 [P139] 



^同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他方の設定を自動的に変更します。 


撮影設定 


撮影設定画面を出す 


撮影設定画面を出す(っづき) 


W 


PAGES | 


❽ ❼ 



顯嗯綱 . 〇 

.© 

mm .© 

1_ 回 IBI . O 

IIS0-AI 501100120014001 .© 

_京1，1 . ❻ 
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〇手ぶれ補正メニュー [P76] 

\m :手ぶれを補正します (ON-A)。 
m \ :手ぶれを補正します (ON-B)。 
國 :手ぶれを補正しません。 

❷フオーカスメニュー [P78] 

:全域フオーカスで撮影します。 

:ノーマルフォーカスで撮影し 
ます。 


® :: 
幽： . 


團 :マニュアルフォーカスで撮影 
します。 

r^i: スーパーマクロフォーカスで 
撮影します。 

❸スポットフォーカスメニュー [P80] 

_ : 5点測距フォーカスに設定し 
ます。 

スポットフォーカスに設定し 
ます。 

❹測光方式メニュー [P8 1 ] 

國 :多分割測光になります。 

_ :中央重点測光になります。 
E]: スポット測光になります。 

❺ ISO 感度メニュー [P82] 

圆3:自動的に感度を設定します 
(IS050 〜200相当)。 

W :感度を IS050 相当に設定し 
ます。 

[1001 :感度を ISO 100相当に設定し 
ます。 

fMI :感度を ISO 200相当に設定し 
ます。 

[4001:感度を ISO 400相当に設定し 
ます。 


❻ホワイトバランスメニュー [P83] 

國I:撮影現場の天候や照明をカメ 
ラが判別し、自動的にホワイ 
トパランスを調整します。 
m :晴天時の設定です。 

_:曇天時の設定です。 

_:蛍光灯による照明時の設定 
です。 

白熱灯による照明時の設定 
です。 

13:より正確にホワイトバランス 
を設定します。 | 

❼オプションアイコン [P113] 

• オプション画面を表示します。 


❽ PAGE 表示 [P62] 

❾ヘルプ表示 [P120] 

❿電池残量表示 [P139] 


※同時に設定できない機能を設定した場合は、後から設定した機能を優先し、 
他方の設定を自動的に変更します。 


撮影設定■撮影設定画面を出す 
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画質を設定する 


W 


動画モード(画質）を設定する 


動画クリップのピクセル数とフレームレートは、数値が大きいほ 
どきめ細かく滑らかな撮影が可能ですが、フアイルサイズが大き 
くなります。画像の使用目的に応じた画質に設定してください。 


D 撮影設定画面 (PAGE 1 ) 
を出す [P62] 

□ 動画モードメニューを選 
ぶ 

M : 640 X480 ピクセル、30 
フレーム/秒、高ビットレー 
卜で撮影します。 

IVHQ1 : 640 X480 ピクセル、30 
フレーム/秒、標準ビットレ 
-卜で撮影します。 
rvsl : 320X240 ビクセル、30 
フレーム/^で撮影します。 
H] : 320X240ピクセル、15 
フレーム/#で撮影します0 
[M ] : 176 X1 44ピクセル、15 
フレーム/^で撮影します。 
m :音声を録音します。 



B 動画モードメニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

• 動画モードの設定ができました。 
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動画クリップを編集する場合 

• 動画クリップをつなぎ合せる場合は、同じ動画モードで撮影してください。 
♦異なる動画モードで撮影した動画クリップは、つなぎ合せることができま 
せん。 


pAGE 1(基本設定)■撮影設定 






















静止画モード(画質）を設定する 


静止画像の解像度（ピクセル数）は、数値が大きいほどきめ細かな 
撮影が可能ですが、ファイルサイズが大きくなります。画像の使 
用目的に応じた画質に設定してください。 


D 撮影設定画面 (PAGE 1 ) 
を出す [P62] 

□ 静止画 モー ドメ ニューを 
選ぶ 

_ : 2592X1 944ピクセノレ 
(5M-S) で撮影します(標 
準圧縮：撮影枚数優先)。 

M •• 3680 X276 〇ピクセ J レ 
(10M) で撮影します。 
_ : 2592X1 944ピクセノレ 
(5M-H) で撮影します（低 
圧縮：画質優先)。 

■ :1 600 X1 20◦ピクセノレ 
(2M) で撮影します。 

M : 64〇 X480 ピクセ J レ 

(0.3M) で撮影します。 

•かっこ （） の中の数値は、記 
録画素数です（単位：メガピク 
セル）。 

B 静止画モードメニューか 
ら目的のアイコンを選 
び、 [SET] ポタンを押す 

♦静止画モードの設定ができま 
した。 



撮影設定■画質を設定する 
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—ンセレクト機能を設定する 


撮影条件に応じたさまざまな設定(絞りやシャッタースピード 
など)を登録済みの設定から選んで撮影することができます。 


D 撮影設定画面 (PAGE 1 ) 

を出す [P62] 

□ シーンセレクトメニュー 
を選ぶ 

_:カメラが最適な状態に設 
定します（フルオート）。 

[^1 :動きの早い被写体の一瞬を捉えることができます（スポー 
ツモード )。 

M :背景をぼかして、人物を引き立てた雰囲気のある撮影が 
できます（ポートレートモード）。 

:遠くの風景がきれいに撮影できます(風景モード）。 
dg :バックの夜景を活かしながら、人物の撮影がでぎます 
(夜景モード)。 

DE1 :打ち上げ花火を撮影します(花火モード)。 
m \ :小さな光だけで撮影します（ランプモード)。 


B シーンセレクトメニューから目的のアイコンを選 
び、 [SET] ポタンを押す 

• シーンセレクトの設定ができました。 



PAGE 1 (基本設定)■撮影設定 
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I 撮影をする 

麵クリヅプ撮影— [P47] 

静止画撮影— [P49] 

通常の撮影に戻す場合は、シーンセレクトメニューの mi を選び、 
[SET] ボタンを押してください。 

EI 参考1 -< 

•ランプモード_、花火モードや夜景モード IE で撮影する場合は、 
手ぶれを防ぐために三脚などでカメラを固定してください。 

• Ml 以外のシーンセレクト機能を設定した場合の制限事項については、 
207ページを参照してください。 


撮影設定 B シ—ンセレクト機能を設定する 
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フイルターを設定する 


フィルターは、絞りやシャッタースピードおよび色調を変え 
て、撮影画像に特殊な効果を与える機能です。 


D 撮影設定画面 (PAGE 1 ) 
を出す [P62] 


|フイルターメニューを選ぶ 

IM1 :フイルターを使わずに撮 
影します。 

^ :人物を撮影する時に、お肌をきれいに撮影できます（コスメ 
フイルター）。 

rci :モノクロ撮影ができます（モノクロフイルター）。 

m :色調をセピアカラーにした撮影ができます（セピアフィル 
夕 一)0 


B フイルターメニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

•フイルターの設定ができました。 


|撮影をする 

® •麵クリヅプ撮影— [P47] 

静止画撮影— [P49] 

•通常の撮影に戻す場合は、フィルターメニューの®を選び、 
[SET] ボタンを押してください。 

团見！3- . 

• [H1 以外のフィルターを設定した場合の制限事項については、208ページ 
を参照してください。 
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フラッシュを設定する 


フラッシュは暗い場所での撮影だけでなく、被写体が影に 
なっているときや逆光の場合などでも役に立ちます。本機の 
フラッシュには、3つの動作モード（自動発光モード/強制 
発光モード/発光禁止モード）があります。状況に応じて使 
い分けてください。 


D 撮影設定画面 (PAGE 1 ) 
を出す [P62] 


Iフラッシュメニューを選 
ぶ 


_ :被写体の明るさを判断し、 
必要な場合は g 動的にフ 
ラッシュが発光します。 
また、逆光で画面中央が 
極端に暗い場合は逆光と 
判断し、発光します（自動 
発光)。 

m :被写体の明るさに関わらず 
フラッシュが発光します。 
逆光などで被写体が影に 
なっていたり、蛍光灯な 
どの照明で撮影するとき 
に使います(強制発光)。 

m :暗い場所でもフラッシュは 
発光しません。フラッシュ 
が使えない場所や、夜景 
を撮影するときなどに使 
います(発光禁止)。 



撮影設定 


フラッシュを設定する 
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フラッシュを設定する(っづき) 


W 


B フラッシュメニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

• フラッシュの設定ができました。 


\撮影をする 

** 静止画撮影— [P49] 

•通常の撮影に戻す場合は、フラッシュメニューの M を選び、 
[SET] ポタンを押してください。 


ft 便利") -1 

♦撮影設定画面が出ていない状態で [SET] ポタンを左側に押すと、フラッ 
シュの設定を変えることができます。 


pAGE 1(基本設定)■撮影設定 
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D 撮影設定画面 (PAGE1) 
を出す [P62] 

□ セルフタイマーメニュー 
を選ぶ 

_ :セルフタイマーを使いま 
せん。 

E] :静止画撮影または動画撮 
影ボタンを押した後、2秒 
後に撮影します。 

S :静止画撮影または動画撮影 
ボタンを押した後、1◦秒 
後に撮影します。 


瞻 

fjpMI 

セルフタイマー1 

OFF 


0210101 

' ‘ -1 


B セルフタイマーメニュー 
から目的のアイコンを選 
び、 [SET] ポタンを押す 

•セルフタイマーの設定ができ 
ました。 


|撮影をする 

® •麵クリヅプ [ P47] 
静止画撮影— [P49] 


セルフタイマーを設定する 


撮影設定 


セルフタイマ—を設定する 
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セルフタイマーを設定する(っづき) 


W 


你 - • 

P セルフタイマー撮影を中断/中止するには 

A •セルフタイマー撮影を中断する時は、撮影が始まる前に、もう一度静止画 
« 撮影または動画撮影ボタンを押します。再度セルフタイマー撮影をする時 

f は、静止画/動画撮影ボタンを押します。 

X • セルフタイマー撮影を中止する時は、セルフタイマーメニューの_アイ 

基 コンを選び、 [ SET ] ボタンを押してください。 

本 

=rb 

fe ¢ 4 便利')- 

IS 1 アイコンを選んだ場合は 

• 静止画撮影または動画撮影ポタンを押 
撮 すとマルチインジケーターが約10秒間 

影 点滅した後、撮影を開始します。また 

^ 撮影を開始する4秒前になると液晶モ 

定 ニターに右の表示が出て、撮影のタイ 

ミングをお知らせします。 

♦モニターユニットを被写体側から見え 
るようにすると、撮影のタイミングが 
わかります。 


000 © 
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手ぶれ補正を設定する 


撮影時の手ぶれを補正し、手ぶれの少ない撮影を可能にします 
(動画クリップのみ）。 


|撮影設定画面 ( PAGE 2) を出す [P62] 

Q 手ぶれ補 ikH 二を•選ぶ 

_ :動画クリップ撮影時の手ぶれを補正します。動画クリップ 
撮影ボタンを押した際に画角が変わらないため、動画クリ 
ップを中心に撮影する際に便利です。 

_ :動画クリップ撮影時の手ぶれを補正します。静止画撮影ボ 
タンを押した際に画角が変わらないため、静止画を中心に 
撮影する際に便利です。 

圓 :手ぶれを補正しません。 


B 手ぶれ補正メニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

• 手ぶれ補正の設定がでぎました。 

命 e . ント') - • 

手ぶれ補正が効かない？ 

• 機構上の特性により、激しい手ぶれは補正できない場合があります。 
•デジタルズーム [P51] 使用時は、倍率が大きいため被写体によっては手 
ぶれ補正が効きにくくなることがあります。 

• カメラを三脚やドッキングステーションなどで固定して撮影する場合は、 

手ぶれ補正をしない設定 K1 にしてください。手ぶれ補正を設定して撮影 
すると、不自然な画像になる場合があります。 


撮影設定■手ぶれ補正を設定する 
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手ぶれ補正を設定する(っ: 


<手ぶれ補正設定時の画角変化について> 

• 手ぶれ補正を ON に設定すると、撮影待機画面と撮影画面の画角が以下の 
ように変わります。 

♦手ぶれ ON-B[M] 設定時、撮影待機画面には動画クリップ撮影範囲を示す 
フレームが出ます。 


静止画撮影時 -N 撮影待機画面 

[ Ml 設定時 


動画クリップ撮影時 


交^ 

_ _ [ Ml 設定時 __ 

I ■動画クリップ撮影範囲 

_ 設定時一 


►静止画撮影の設定を解像度 m 、 シーンセレクト機能を mi•is • 
D • S 1[ P 69] にしている場合、動画クリップ撮影中に撮影した静止画 
像は、動画クリップの画像と同じ画角になります。 


p AGE 2 ( 詳細設定)■撮影設定 
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^ -r 取オシ y \ 丨し nx ■人こ y c_ ノ ノ j 八 /-; 'av/i 

やすくなり、フォーカスが合うまでの時間も短くなります。 

№1: Wide 端：1 Ocm 〜 oom 

Tele 端： 80cm 〜 com (全域モード） 

[Ail : 80cm 〜 oom (ノーマルモード） 

[SB :焦点距離を 2cm から 8m の間で設定でき、〇〇に設定するこ 
ともできます（マニュアルフォーカス）。 

: 1cm 〜 80cm (スーパーマクロモード： Wide 端のみ） 

• または [SG に設定すると、液晶モニターにまた 

は [ME アイコンが出ます。 


フォーカスメニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

* フオー カスレンジの設定ができました。 


勢 eyh' 


•撮影画面が出ている時に [SET] ボタンを下側に押すと、フォーカスレンジ 
の設定を変更することができます。 

•スーパーマクロに設定するとズームをワイド端にします。 


フォー カスレンジを設定する 



撮影設定画面 ( PAGE 2) を出す [P62] 


撮影設定 


フォ—カスレンジを設定する 
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D フォーカスメニューのマ 
ニュアルフォーカスアイ 
コン [0G を選び、 [SET] 
ポタンを押す 


[SET] ポタンを押す 

•焦点距離を設定するバーが出 
ます。 


B [SET] ポタンを右または 
左側に押して焦点距離を 
設定し、 [SET] ポタンを 
押す 

•焦点距離を設定し、撮影画面 
に戻ります。 


E 1 参考^— 

焦点距離について 
♦焦点距離の表示は、レンズ面からの距離です。 

♦マニュアルフォーカスで設定する焦点距離の数値と実際の被写体までの距 
離に、多少の相違が出る場合があります。ピント合せの確認は、液晶モニ 
ターに映る画像でお確かめください。 

マニュアルフォーカス使用時のズーム動作について 

♦焦点距離を 70 cm 以下に設定すると、ズーム位置は焦点距離に適合した 
最大の位置になります。 

•焦点距離を 70 cm 以下に設定している場合、ズームはピントが合う範囲 
でのみ動作します。 




PAGE 2( 詳細設定)■撮影設定 
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—カスエリアを設定しよ5 


静止画撮影時のオートフォーカス（ピント合わせ）の方式は、 
以下の2種類から選べます。 

5点測距フォーカス：撮影画面全体から被写体とのフォーカ 
スを分割して測定します。 

スポットフォーカス：液晶モニターの中央部分の被写体に 
フォーカスを合わせます。 


撮影設定画面 ( PAGE 2) 
1 を出す [P62] 


スポットフォーカスメ 
ニューからフォーカス方 
式を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

_ : 5点測距フォーカスになり 
ます。 

_ :スポットフォーカスになり 
ます。 

•スポットフォーカスに設定し 
た場合は、液晶モニター中央 
にフォーカスマーク十が出ま 
す0 


w 

IVIIOIKI 

12 

00:00:52 


+ 


フォーカスマーク 


撮影設定 


フォ—カスエリアを設定しよう 
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測光方式を設定しよう 


カメラの測光方式は、以下の3種類から選べます。 

多分割測光：撮影画面全体の光量を分割して測定します。 
中央重点測光：撮影画面の中央付近の光量に重点をおいて、 
撮影画像全体を測定します。 

スポット測光：液晶モニターの中央部分の光量だけを重点 
的に測定してから構図を決め、撮影するこ 
とがでぎます。 


D 撮影設定画面 ( PAGE 2) 
を出す [P62] 


測光方式メニューから測 
光方式を選ぶ 

\ m :多分割測光になります。 
ra :中央重点測光になります。 
E1 :スポット測光になります。 


J[SET] ポタンを押す 

•測光方式の設定ができまし 
た0 

* スポット測光に設定した場合 
は、液晶モニター中央に測光 
スポットマーク!~~Iが出ます。 




PAGEOK 詳細設定)■撮影設定 
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旧〇感度を設定する 


初期設定では、自動的に被写体の明るさに応じて iso 感度を設 
定するようになっていますが、 iso 感度を固定することができ 
ます。 


|撮影設定画面 ( PAGE 2) を出す [P62] 

0 ISO 感度メ ニ ュ-を選ぶ 

DH :自動的に感度を設定します （IS050 〜200(動画撮影時： 
ISO 200〜4〇〇)相当)。 

關：感度を IS050C 動画撮影時： IS0200) 相当に設定します。 

300] :感度を ISO 100(動画撮影時： IS0200) 相当に設定します。 
W :感度を ISO 200(動画撮影時： ISO 40 0) 相当に設定します。 
W :感度を ISO 400(動画撮影時： ISO 80 0) 相当に設定します。 

B ISO 感度メニューから目的のアイコンを選び、 
[SET] ポタンを押す 

• iso 感度の設定ができました。 


01^3 - • 

• IS 〇感度を高く設定するほど、速いシャッタースピードでの撮影や暗い場所 
での撮影が可能になりますが、撮影画像にノイズが増える場合があります。 


撮影設定 B Is ◦感度を設定する 
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ホワイトバランスを設定する 


本機は、光源の色が変化しても、撮影画像の色が変化しない 
ように調整するホワイトバランス自動調整機能を搭載してい 
ます。特に光源を指定する場合は、ホワイトバランスの設定 
をして < ださい。 


|撮影設定画面 (PAGE2) を出す [P62] 

Q •一)'^ W ム三;•二を選ぶ 

M :撮影現場の天候や照明をカメラが判別し、自動的にホワイ 
トバランスを調整します。 
m :晴天時の設定です。 

E] :曇天時の設定です。 

_:蛍光灯による照明時の設定です。 

W :白熱灯による照明時の設定です。 

[^1 :より正確にホワイトバランスをとる時の設定です。光源が 
特定できない場合などに使用してください。 

[設定のしかた] 

アイコンを選び、 [ SET ] ポタンを押す 
- [2] アイコンが左に移動します。 

❷白色の紙を画面いっぱいに表示して、操作〇をする 


PAGE 2(詳細設定) 


撮影設定 


83 




B ホワイトバランスメニューから目的のアイコンを 
選び、 [SET] ポタンを押す 

• ホワイトバランスの設定ができました。 

• _ アイコンで設定したホワイトバランスは、他の設定（隨1、 
rm EK _、 ffi]) にしても、記憶しています。他の設定 
に変更した場合は、@アイコンを選んで [ set ] ポタンを押す 
と、設定した^]アイコンのホワイトバランスに戻すことがで 
きます。 

’ 电 匕ント') - • 

ホワイトバランスの設定を解除するには 

• 操作 D を行い、匪！アイコンを選んで [SET1 ポタンを押します。 


撮影設定■ホワイトバランスを設定する 
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再生設定画面を出す 


再生の設定は、再生設定画面で行います。再生設定画面には 
PAGE 1と PAGE2 があり、 PAGE1 [P87] では基本的な 
再生設定が、 PAGE2[P88] ではさらに詳細な設定が可能 
です。 


□ 電源を入れる [P40] 
B メインスイッチを 


[PLAY] に合わせる 


□ 


[MENU] ポタンを押す 

♦再生設定画面が出ます。 

•再生設定画面は、 [MENU] ボ 
タンを押すと消えます。 


メインスイッチ 



[ MENU ] ポタン 


PAGE 1 (基本設定)■再生設定 
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PAGE (ページ)の切り替えかた 


再生設定画面の PAGE 1と PAGE 2 を切り替えます。 


□ 再生設定画面を出す 

□ [SET] ポタンを左側に 
押す 

•再生設定画面の PAGE が切り 
替わります。 

• [SET] ボタンを左側に押すた 
びに、 PAGE が切り替わりま 
す0 


I | 


B 再生方式 


mmm 


ca 


<例：再生設定画面： PAGE 1 > 


參 



再生設定■再生設定画面を出す 
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再生設定画面を出す(っづき) 


〇再生方式アイコン [ P 89] 

♦連続再生するか、1データごと再 
生するかを設定します。 

❷マルチ再生アイコン [ P 56] 
♦データを9画面マルチ表示しま 
す。 

❸音量アイコン [ P 90] 

• 動画クリップや音声データの再生 
音量および操作音の音量を設定し 
ます。 

❹モニターの明るさアイコン [ P 91] 
♦カメラの液晶モニターのバックラ 
イトの明るさを設定します。 


❾ 

❿ 


❺プロテクトアイコン [ P 92] 

•データにプ□テクト（消去禁止) 
を設定します。 

❻消去アイコン [ P 94] 

•データを 消去します。 

❼オプションアイコン [ P 113] 

• オプシヨン画面を表示します。 

❽ PAGE 表示 [ P 86] 

❾ヘルプ表示 [ P 120] 

❿電池残量表示 [ P 139] 


P 

A 

G 

E 


PAGE! 


❽ 





連続再生/ク | J ップ 
再生を設定します 


B 再生方式 


再生設定画面の紹介 


〇❷❸〇❻ 


(基本設定) 


再生設定 
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PAGE2 


〇画像回転アイコン [P96] 

• _止画像を回転表示します。 

❷動画編集アイコン [P97] 

♦動画クリップを編集します。 

❸プリント設定アイコン [P 1 05] 

• プリント設定 (DP0F 設定)を行い 
ます。 


❹オプションアイコン [P113] 

• オプション画面を表示します。 

❺ PAGE 表示 [P86] 

❻ヘルプ表示 [P120] 

❼電池残量表示 [P139] 



再生設定 


再生設定画面を出す 
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再生方式を設定する 


W 



□ 再生方式アイコン_を 
選び、 [SET] ポタンを押 
す 

♦再生方式画面が出ます。 

[連続再生]: データを連続し 
て再生します（スライドシヨ 
一再生)。 

[クリツプ再生]: 選んだデー 

夕だけを再生します [P55]。 


再生方式を選ぶ 

**< [連続再生]を選んだ場合〉 

0[SET] ボタンを右側に押して 
静止画切替時間を選ぶ 
❷ [SET] ボタンを上または下側 
に押して、静止画切替時間を 
設定する 

❸ [SET] ボタンを押す 


I [SET] ポタンを押す 

■再生方式を設定し、再生設定 
画面に戻ります。 


E ] 再生方式 


連続再生 


静止画切替時間 

▲ 

▼ 

(3 



PAGE 1 (基本設定) 


再生設定 
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音量を設定する 


動画クリップや音声データの再生音量および操作音の音量を 
設定します。 


D 再生設定画面 ( PAGE 1 ) 

を出す [P86] 

□ 音量アイコン®を選び、 

[SET] ポタンを押す 

•音量パーが出ます。 

B [SET] ポタンを右または 
左側に押して、音量を設 
定し、 [SET] ポタンを押す 

* 音量を設定し、再生設定画面 
に戻ります。 

K ント') - 

♦動画クリップまたは音声再生中にズームスイッチを上または下側に押すと 
音量バーが出て、音量を設定することができます。 

a ^3- • 

操作音の音量と設定について 

• 操作音の音量と再生音の音量の設定は連動しています。 


量 


〇音量の設定 

1 | 口 


再生設定■音量を設定する 
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液晶モニタ-糊るさを設定する 



□ モニター 明るさアイコン 
_を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

• モニターの明るさ画面が出ま 
す。 

LCD バックライトを ON/ 

OFF する： 

[SET] ボタンを下側に押す 
明るさを調整する： 

[SET] ボタンを右または左側 
に押す 


G モニター 明るさ 


LCD パックライト 
C0N/0FF 

〇明るさの設定 


| [SET] ポタンを押す 

** •液晶モこ夕-の明るさを設定 
し、再生設定画面に戻ります。 


o_®jy> 


►撮影画面で [MENU] ボタンを約1秒間以上押すと、モニターの明るさ画面 
が出て、液晶モニターの明るさを設定することができます。 


PAGE 1 (基本設定)■再生設定 


91 



















プロテクト(消去禁止)を設定する 


画像や音声データにプ□テクト（消去禁止)を設定します。 


□ 


プロテクトを設定する 
データを表示し、再生設 
定画面 ( PAGE 1) を出す 
[P86] 


□ プロテクトアイコン [^1 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• [プロテクト？]表示が出ます。 
•プロテクトがかかっている画 
像の場合は、[プロテクト解 
除？]表示が出ます。 


S プロテクト 


プロテクト？ 


卜 


B [SET] ポタンを上または 
下側に押して[はし、]を選 
び、 [SET] ポタンを押す 

•データにプ□テクトを設定し 

I +-— 

•プロテクトを設定したデータ 
には、プ□テクトマーク B1 が 
付きます。 

• 再生設定画面に戻る場合は、 
[MENU] ボタンを押します。 


S プロテクト 


プロテクト解除 


画 


G 3 


再生設定 


プ□テクト(消去禁止)を設定する 
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プロテクト(消去禁止)を設定する(っづき) 


^H7 - 

• プ□テクトをかけたデータでも、 力ー ドを初期化すると消えます。 

<8> e ント'>-« 

操作0 • 〇の画面で、他の画像を選ぶには 

• [SET] ボタンを右または左側に押します。 

プロテクトを解除するには 

♦プロテクトを解除するデータを表示し、操作〇〜0を行ってください。プ 
□テクトマーク〇が消え、プ□テクトを解除します。 


PAGE 1 (基本設定)■再生設定 
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—夕を消去する 


データを消去します。データの消去方法には、選んだデータ 
を1つずつ消去する方法と、すべてのデータを一括して消去 
する方法があります。 


D 再生設定画面 (PAGE 1 ) 
を出す [P86] 


□ 消去アイコン m を選び、 
[SET] ポタンを押す 

•消去方法を選ぶ画面が出ま 
す。 

[1 枚消去]: 表示しているデ 
—夕を消去します。 

[全ファイル消去]: 力ード内 

のすベてのデータを消去しま 
す0 

[戻る]: 再生設定画面に戻り 
ます。 


B [SET] ポタンを上または下側に押して消去方法を 
選び、 [SET] ポタンを押す 

• データ消去を確認するメッセージが出ます。 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンを右または左側に押して、消去するデータを選ん 
でください。 

< [全ファイル消去]を選んだ場合> 

• [SET] ボタンを右または左側に押して、消去するデータを確認 
してください。 



再生設定 B デ—夕を消去する 
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データを 消去する (つづき) 


□ [SET] ポタンを上または下側に押して[はい]を 
選び、 [SET] ポタンを押す 

< [ 1枚消去]を選んだ場合> 

•表示中の画像を消去します。 

• 続けてデータを消去する場合は、データを選んで [SET] ボタン 
を押して < ださい。 

•再生設定画面に戻る場合は、 [MENU] ボタンを押します。 

< [全フアイル消去]を選んだ場合> 

•再度、消去を確認する画面が出ます。消去しても良ければ 
[はしVIを選んで [SET] ボタンを押してください。消去が終わる 
と、[画像がありません]表示が出ます。 



♦プロテクトがかかっている画像は、消去できません。消去する場合は、プ 
□テクトを解除してから消去してください [P92]。 



PAGE 1 (基本設定) 


再生設定 
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画像を回転表示する 


静止画像を回転して見ることができます。 


D 再生設定画面 ( PAGE 2) 
を出す [P86] 


□ 画像回転アイコン_を 
選び、 [SET] ポタンを押 
す 

• 画像回転画面が出ます。 


LOJ :右方向に90°回転します 
(時計回り）。 

fC^ :左方向に90°回転します 
(反時計回り）。 



B 右回転アイコン@また 
は左回転アイコン@を 
選び、 [SET] ポタンを押 
す 

• [SET] ボタンを押すごとに、 
画像が90°回転します。 

• [MENU] ボタンを押すと、再 
生設定画面に戻ります。 


再生設定 


画像を回転表示する 
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動画クリップを編集する 


動画クリップの前部分または後ろ部分を削除することができ 
ます(動画クリップの部分削除)。削除するポイントは任意に 
設定することができます。 

また、動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップ 
ファイルとして保存することができます。（動画クリップの 
つなぎ合わせ） 


ttUTT- 


電池残量に注意してください 

♦長時間撮影した動画クリップ編集では、大きなサイズのデータを処理する 
ため、処理時間が長くなります。カメラで動画クリップを編集するとき 
は、処理中に電池がなくならないよう、十分に充電した電池を装着する 
か、 AC アダプター/充電器を接続してください。 

♦長時間撮影した動画クリップの編集は、パソコンで行うことをおすすめし 
ます。 


動画クリップの部分削除の操作手順 


動画クリップを再生し、削除 
するポイントで一時停止する 


一時停止した位置から前部分を削除するか、 
_後ろ部分を削除するかを指定する_ 
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指定した部分を削除する 

•動画クリツプの部分削除ができました。 • < 


»元の動画クリツプはそのまま残ります。 
(保存時に消去することもできます。） 


PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 





































動画クリップのつなぎ合わせの操作手順 



動画クリップ編集時のご注意 

♦動画クリップ編集処理中は、メインスイッチを動かさないでください。メ 
インスイッチを動かすと、編集処理が正常に終了しないばかりではなく、 
編集元の画像まで消えてしまうことがあります。 

• 部分保存とつなぎ合わせをくり返すことにより、希望の動画クリップを作 
ることができます。ただし、動画クリップが増えて、カードの空き容量が 
なくなると、編集はできなくなります。このようなときは、不要なデータ 
を消去 [P94] するか、編集時に元の動画クリップの消去操作 [P 1 01•103] 
を行ってください。 


再生設定 


動画クリップを編集する 
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動画クリツフを編集する 


(つづき） 




動画クリップの部分削除 


□ 


部分削除する動画クリップを表示する 


I削除したい希望のシーンを表示する 

** ♦希望のシーンより、前部分または、後ろ部分を削除します。 


-前部分- 


-後ろ部分- 


動画クリップの始め 


希望のシーン動画クリツプの終わり 


»希望のシーンをすばやくさがすときは、動画クリップの「早送 
り再生(逆方向の再生)」—「一時停止」—「コマ送り」の操作をす 
ると便利です [P58]。 

»削除するポイントは、表示した希望のシーンより多少前後する 
場合があります。 


□ 


再生設定画面 （PAGE2) を出す [P86] 


PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 
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〇 動画編集アイコン _ を 
選び、 [ SET ] ポタンを押 
す 

• 動画編集画面が出ます。 


_動画編集 


前半部カツト 
後半部カツト 
つなぎ合わせ 
戻る 


0 [ SET ] ポタンを上または 
下側に押して、削除する 
部分を選ぶ 

[前半部カツト]: 

前部分を削除します。 

[後半部カツト]: 

後ろ部分を削除します。 



| [ SET ] ポタンを押す 

•元の麵クリヅプの保存確認 
画面が出ます。 



再生設定 


動画クリップを編集する 
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動画クリツフを編集する 


(つづき） 


D 編集と同時に元の動画ク 
リップを消去する/しな 
いを選ぶ 

[はい]: 元の動画クリップを 
保存します。 

[いいえ]: 元の動画クリップ 
を保存しません。 


| [SET] ポタンを押す 

•[はい]を選んだ場合は、削隨 
I の動画ク ij ップを新しい動画 

クリツプとして保存します。 
•[いいえ]を選んだときは、新 
しく動画クリップを保存した 
後、元の動画クリップを自動 
的に消去します。 


a 免 ^> 


►元の動画クリップにプ□テクトがかかっている場合、操作〇で[いいえ]を 
選んで [SET] ポタンを押すと「プ□テクトされています」表示が出て、部分 
削除ができません。 


PAGE 2(詳細設定)■再生設定 
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動画クリツプのつなぎ合わせ 


1^1171- 

♦異なる動画モードで撮影した動画ク U ップは、つなぎ合せることができま 
せん。 

Q 編集する動画クリップを表示する 


-——今見ている動画クリップーつなぎ合わせる動画クリップ 




動画クリツプの始め 動画クリツプの終わり 

Q 再生設定画面 (PAGE2) を出す [P86] 

B 動画編集アイコン_を 
選んで、 [SET] ポタンを 
押す 

• 動画編集画面が出ます。 



再生設定 


動画クリップを編集する 


〇 つなぎ合わせアイコン 
_を選ぶ 
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動画クリツフを編集する 


(つづき） 


R [SET] ポタンを押す 

•動画クリップの9画面マルチ 
再生画面になります。 

□ つなぎ合わせる動画ク 
リップにオレンジの枠を 
合わせる 

□ [SET] ポタンを押す 

□ 編集と同時に元の動画ク 
リップを消去する/しな 
いを選ぶ 

[はい]: 

元の動画クリップを保存しま 
す。 

[いいえ]: 

元の動画クリップを保存しま 
せん。 


オレンジ色の枠 



なぎ合 to せ 1 


元の映像を保存 


m 



a 


<元動画クリップの 
保存確認画面> 


□ [SET] ポタンを押す 

•::翌厶 .+ ■二、制砲々 11、、, — f ^— >1 


»選んだ動画クリップをつなぎ合わせて、新しい動画クリップと 
して保存しました。 

►操作0で[いいえ]を選んだときは、動画クリップをつなぎ合わ 
せて保存した後、元の動画クリップを自動的に消去します。 


PAGE 2( 詳細設定) 


再生設定 


m 
























動画クリップから静止画像を抜き出す 


撮影した動画クリップから、お気に入りの1コマを静止画像とし 
て抜き出すことができます。 

I静止画像として保存する1コマを表示する 

0 再生設定画面 (PAGE2) から動画編集アイコン 
_を選び、 [SET] ポタンを押す 

• 動画編集画面が出ます。 


B 静止画抜き出しアイコン_を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

•表示中の1コマを静止画像として保存します。 


- • 

•元の動画クリップにプ□テクトがかかっている場合、操作〇で[いいえ]を 
選んで [SET] ボタンを押すと「プ□テクトされています」表示が出て、つな 
ぎ合わせができません。 


再生設定■動画クリップを編集する 
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プリントを設定する 


静止画像は、プリンタで印刷することはもちろん、従来の写 
真のようにデジタルプリント取扱店でプリントができます。 
また本機は DPOF 規格を採用しており、プリントする枚数 
の指定や日付けプリントの有無の指定、さらにインデックス 
プリントを J 旨定することもできます。 


es 


ント設定画面を出す 




生設定画面 （PAGE2) 
を出す [P86] 


B プリント設定アイコン 


M を選び、 
ンを押す 


[SET] ボタ 


►プリント設定画面が出ます。 
[すべての画像]: 

力ード内のすべての画像にプ 
リントの設定を行います。 

[1 枚ごと]: 

画像1枚ごとにプリントの設 
定を行います。 
[インデックス]: 

すべての静止画像を小さな画 
像で一覧表示用としてプリン 
卜します。 

[全指定取消し]: 

プリント指定の内容をすべて 
取り消します。プリントを指 
定していない場合は選べませ 
ん〇 

[戻る]: 

再生設定画面に戻ります。 



PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 
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勢 - i 

• 動画クリップの画像をプリンタで印刷したりプ IJ ントサービスに出す場合 
は、静止画像として画像を抜き出してから [P104] プリントの設定をして 
ください。 


^ 参考） - • 

DPOF 規格について 

• DP0F は、プリントオーダー規格の1つです。カメラでプリント内容を設 
定することで、効率よくプ U ントがで きます。 DP0F 規格に対応したプ 
リンタにカメラを直接つないで印刷することもで きます。 またプリント設 
定をすると、予約画像印刷 [P156] で一度に印刷することもで きます。 

プリントの仕上がりについて 

• 画像回転した画像は、元の画像の状態でプリントします。 

•プリントの仕上がりは、プリントサービスやプリンタの仕様によって異な 
ります。 


再生設定—プリントを設定する 
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プリントを設定する (つづき) 


日付 • 印刷枚数を設定する 


1画像ごとに個別に設定する方法 （1 枚ごと）と、力ード内の画像 
すべてに同じ設定をする方法(すべての画像）があります。 

D プリント設定画面を出す 
[P105] 


□ [1枚ごと]または[すべて 
の画像]を選ぶ 

[すべての画像]: 

カード内のすべての静止画像 
に、同じプリント設定をしま 
す。 

[1 枚ごと]: 

表示している画像にプリント 
設定をします。 


[SET] ポタンを押す 

• 日付 • プリント枚数設定画面 
が出ます。 

•[ 1枚ごと]を選んだ場合は 
[SET] ボタンを右または左側 
に押して、プリント設定をす 
る画像を表示してください。 

•[現在設定]には、表示中の画 
像のプリント設定が出ます。 
[SET] ボタンを右または左側 
に押すと、各画像のプリント 
設定が確認でぎます。 





PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 
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□ 


日付プリントまたはプリ 
ント枚数を設定する 

〈日付プリントを設定する〉 
OtSET] ボタンを上または下側 
に押して、[日付]を選ぶ。 

❷ [SET] ボタンを押す。 

• 日付プリント設定画面が出 
ます。 

❸ [SET] ボタンを上または下側 
に押して、日付プリントを設 
定する。 

[あり]: 日付プリントします。 
[なし]: 日付プリントしません。 
❹ [SET] ポタンを押す。 

• 日付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 

〈プリント枚数を設定する〉 
0[SET] ボタンを上または下側 
に押して、[枚数]を選ぶ。 

❷ [SET] ボタンを押す。 

-プリント枚数設定画面が出 
ます。 

❸ [SET] ボタンを上または下側 
に押して、プリント枚数を設 
定する。 

•目的の枚数が出るまで 
[SET] ボタンを上または下 
側に押してください。 

❹ [SET] ボタンを押す 

• 日付•プリント枚数設定画 
面に戻ります。 


_すべての画像 

▲ 




(3 


再生設定 


プリントを設定する 
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プリントを設定する (つづき) 


0 [印刷設定する]を選び、 
[SET] ポタンを押す 

•プリントの設定確認画面が出 
ます。 

設定内容が正しい場合： 

[戻る]を選んで [SET] ボタン 
を押す 

設定を変更した場合： 

[設定変更する]を選んで 
[SET] ボタンを押す 


インデックスプリントをする 


一覧表示用として、小さな画像をたくさんプリントすることを r イ 
ンデックスプリント」といいます。撮影した画像の一覧を作成す 
る場合に便利です。 

D プリント設定画面を出す 
[P105] 


B [インデックス]を選ぶ 



PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 
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| [SET] ポタンを押す 

•インデックスプリント画面が 
出ます。 

[はい]: インデックスプリン 
卜設定をします。 
[戻る]: 設定を中止して、プ 
リント設定画面に戻 
ります。 



〇 [はい]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•インデックスプリントの設定 
をし、プリント設定画面に戻 
ります。 


プリント設定を変更する1 

D 1 07 • 108ページの操作 
〇〜 Q をする 

□ [設定変更する]を選び、 
[SET] ポタンを押す 



再生設定—プリントを設定する 
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プリントを設定する (つづき) 


すべての画像のプリント設定を取り消す 


画像のプリント設定をすべて取り消します。 

D プリント設定画面を出す [P105] 


B [全指定取消し]を選ぶ 


[SET] ポタンを押す 

• 全指定取消し確認画面が出ます。 

[はい]: すべての画像のプリント設定を取り消します。 

[戻る] :プリント設定の取り消しを中止して、プリント設定画面 
に戻ります。 


〇 [はい]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•すべての画像のプリント設定 
を取り消して、プリント設定 
画面に戻ります。 




PAGE 2( 詳細設定)■再生設定 
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酾髑を表示する(インフォ酾) 


撮影画像の情報を表示（インフォ画面)することができます。 


□ 


情報を表示する画像を表示する 


□ [MENU] ポタンを約2秒 
間押し綺ける 

•インフォ画面が出ます。 e 

•インフォ画面は、再度 [MENU] @_ 
ボタンを押すと消えます。 


〇動画モードの設定 
❷力ードの残り容量 
❸画像または音声番号 
❹プ□テクトの設定 
❺ファイルサイズ 
❻撮影または録音時間 © 

❼電池残量表示 
❽撮影年月日、時刻 
❾静止画モードの設定 


インフォ 


100-0001 1 —❸ 


VHQ 

640 X 480 30fPS 
MPEG 4 Ob : 00:08- 


2.2 MB - 


□カード残容量 

8 MB 59% 
2005.12 .25 19:30 


十 

❽ 

<動画クリップの場合> 



[ S インフォ 


5 m_S 

2592 X 1944 


100-00024-0 

自 


❹ 

❺ 


987 KB - 


一□力ード残容量 

128 MB 70% 
2005.12 .25 19:00 i 


十 

❽ 

<静止画像の場合> 


❼ 


❷ 


インフォ 100-0003^ 

fif 

256 KB — [- 

AAC 00:00:11- 

一□力ード残容量 

10 MB 74% 
2005.12 .25 19:00 

❽ 

<音声データの場合> 


❺ 

❻ 


再生設定■画像情報を表示する(インフォ画面) 
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ン画面を出す 


カメラの設定は、オプション画面で行います。 


□ 電源を入れ、 [MENU] ポ 
タンを押す 

• 撮影または再生設定画面が出 
ます。 


□ [SET] ポタンを上または 
下側に押して PAGE 表示 
I を選ぶ 


B [SET] ポタンを右側に 
押す 

• オプシヨン画面が出ます。 
•オプション画面は、 [MENU] 
ボタンを押すと消えます。 


-PAGE 表示 

[1_1 训 _||| j 


画 

丽 

令 A 


詳細設定 
• : OPTION 
カメラの環境設定 


CJ] 


B [SET] ポタンを下側に押 


す 


► メニューが出ます。 


匪 


I 


の 

日付時刻 


□ 
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言語選択 
TV 出力設定 
パワーセーブ 
ファイル No __ J セツト 
フオーマツト 
U 設定リセット 


〇日付時刻アイコン [P115] 

• カメラの内蔵時計を設定します。 

❷操作音アイコン [P118] 

♦カメラのボタンを押した時に鳴る音 
を設定します。 

❸ヘルプ表示アイコン [P 1 20] 

• ヘルプ表示の ON/OFF を設定しま 
す。 

❹ポストビュー [P121] 

♦静止画撮影ポタンを押した後、撮影 
した画像が液晶モニターに出る時間 
を設定します。 

❺ウインド NR アイコン [P122] 

•ウインドノイズリダクション機能の 
◦N/0FF を設定します。 

❻ノイズ軽減メニュー [P123] 

♦ ノイズ軽減機能の ON/OFF を設定 
します。 

❼フリ ッカー軽減メニュー [P124] 

* フリ ツカー 軽減機能の ON/OFF を 
設定します。 


❽デジタルズームアイコン [P125] 

• デジタルズームの 0N/0FF を設定 
します。 

❾言語選択アイコン [P 1 26] 

• 液晶モニターに表示する言語を設定 
します。 

❿ TV 出力設定アイコン [P 1 27] 
•カメラの [DIGITAL/AV] 端子から 
出力する映像信号の方式を設定し 
ます。 

❿パワーセーブアイコン [P129] 

©ファイル No. リセツトアイコン 
[P131] 

♦ファイル No •リセツト機能を設定し 
ます。 

❿フオーマツトアイコン [P134] 

♦カメラに セツ トした力ードを フ オー 
マツ トします。 

❿設定リセツトアイコン [P136] 

• 各設定画面で変更した設定を工場出 
荷時の設定に戻します。 

❿電池残量表示 [P139] 


※❼〜❿のアイコンは、 [SET] ボタンを上下に押して、画面をスクロール 
すると出ます 
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カメラの設定 


オプション画面を出す 














日付•時刻を設定する 


( 本機は撮影/録音時の日付•時刻を記録し、再生時に表示する 
時計機能を内蔵しています。撮影前には、日付•時刻が正し 
く設定できているか、確認してください。 

[例]: 2005年12月23日午後7時30分に合わせる場合 


W 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ 日付時刻アイコン咳]を 
選び、 [SET] ポタンを押す 

• 日付時刻設定画面が出ます。 
♦この状態で、現在の設定内容 
が確認できます。 

* 再生時の撮影日表示、日付表 
示順序•日付 • 時刻合わせなど 
を設定するときは、以降の操 
作をしてください。 

• オプション画面に戻るときは、 
[MENU] ボタンを押すか、[戻 
る]を選び [SET] ボタンを押 
します。 


® 日付時刻 

卜 


2005/01/01 


時刻 □ 00:00 


表示 


a 
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□ 


日付を設定する 

〇[日付]を選ぶ 
❷ [SET] ボタンを押す 

-日付設定画面が出ます。 

❸日付を「2005年12月23日」 

に合わせる 

• 「年」設定—「月」設定— 

「日」設定の順に合わせます。 

• [SET] ボタンを左右に押す：「年」、「月」、「日」が選べます。 
[SET] ボタンを上下に押す：数値が増減します。 

❹ [SET] ボタンを押す 



□ 


時計を設定する 

〇 [時刻]を選ぶ 
❷ [SET] ボタンを押す 

• 時刻設定画面が出ます。 

❸時計を「19時30分」に合わ 
せる 

-「時」設定—「分」設定の順に 
合わせます。 

• 「時」は24時間表示です。 

❹ [SET] ボタンを押す 



B 再生時の日付表示順序を 
設定する 

〇 [表示]を選ぶ 
❷ [SET] ボタンを押す 

-日付表示順序を設定する画 
面が出ます。 

❸ [SET] ボタンを上または下側 
に押す 



カメラの設定 


日付•時刻を設定する 
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日付•時刻を設定する (つづき) 


•上側に押すと、日付表示順序が以下のように変わります。 
年/月/日—月/日/年—日/月/年—表示なし一1 

下側に押すと、逆に切り替わります。 

•「表示なし」を選ぶと、再生時、撮影日表示が出ません。 
❹ [SET] ボタンを押す 


□ [戻る]を選んで、 [SET] 
ポタンを押す 

•日付 • 時刻の設定が終わり、 
オプシヨン画面に戻ります。 


-« 

• 本機は電池を交換するときに内部時計をノバックアップしますが、電池の使 
用時間によっては、時刻•日付の設定をクリアする場合があります。（パ 
ックアップ時間は最長で約7日間）電池交換後や撮影前は念のため、時計 
表示を確認されることをおすすめします(操作〇 • 0) 。 

日付•時刻を修正するには 

•操作 IT0 の後、修正したい行を選びます。修正したい表示を選び、表示 
を修正してください。 


オプション設定■カメラの設定 
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操作音を設定する 


本機の起動/終了時に鳴る音や音声ガイド、本機のポタン(静 
止画撮影ポタン、 [SET] ボタンや [MENU] ポタンなど）を押 
した時に鳴る操作音(確認音)が設定できます。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ 操作音アイコンを 選 
び、 [SET] ポタンを押す 

•操作音画面が出ます。 

•操作音画面には、現在の操作 
音の設定が出ます。 

• [すべて OFF] を選んで [SET] 
ボタンを押すと、すべての音 
を出しません。 

• [戻る]を選んで [SET] ボタン 
を押すと、オプション画面に 
戻ります。 

[起動/終了]: 

本機の電源を ON/OFF した時 
に出る音です。 

[シ ヤツ ター ] : 

シヤツターボタンを押した時 
に出る音です。 

[キー操作]: 

本機のボタン(静止画撮影ボタ 
ン、 [SET] ボタン、 [MENU] ボ 
タンなど）を押した時に出る音 
です。 

[音声ガイド]: 

本機の操作を音声でお知らせ 
する機能です。 
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操作音を設定する 


(つづき） 


B [設定変更]を選び、 
[SET] ポタンを押す 

• 設定をする画面が出ます。 


m 操作音 


起動/終了 


■■ 



□ [SET] ポタンを上または下側に押して、設定する 
項目を選び、 [SET] ボタンを押す 

• 操作音選択画面が出ます。 

〈[起動/終了][音声ガイド]を選んだ場合〉 

• 起動/終了音または音声ガイドを鳴らすか鳴らさないかを選 
ぶ画面が出ます。 

-上側または下側に押してどちらかを選び、 [SET] ボタンを押 
してください。 

[ ON ] :音が鳴ります。 

[ OFF ] :音が鳴りません。 

〈[シャッター][キー操作]を選んだ場合〉 

-操作音を選ぶ画面が出ます。 

• A から H の8種類の音があります。 

• 静止画撮影ボタンを押すと、選んでいる操作音を聞くことが 
でぎます。 

- [OFF] を選ぶと、操作音は鳴りません。 

-上側または下側に押して操作音を選び、 [SET] ボタンを押し 
てください。 


ojjy> 


♦ [MENU] ボタンを押した状態で電源を入れると、操作音画面が出ます。操 
作音を出したくない場所で設定を切り替える場合に便利です。 
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ヘルプ表示を設定する 


液晶モニターに出るヘルプ表示の ON/OFF を設定すること 
ができます。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ ヘルプ表示アイコン_ 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• ヘルプ表示画面が出ます。 

[ON] : 

ヘルプ表示を出します。 

[OFF] : 

ヘルプ表示を出しません。 


目的の設定を選び、 [SET] ポタンを押す 

• ヘルプ表示を設定しました。 




カメラの設定 


ヘルプ表示を設定する 
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ボストビューを設定する 


静止画撮影ポタンを押した後、撮影した画像が液晶モニター 
に出る（ポストビュー）時間を設定します。 


D オプシヨン画面を出す 
[P 113] 


□ ポストビューアイコン IM 
を選び、 [ SET ] ポタン 
を押す 

• ポストビュー画面が出ます。 
[OFF] :ポストビューを出しま 
せん0 

[1 秒]:ボストビューを1秒間 
出します。 

[2 秒]:ボストビューを2秒間 
出します。 


B 目的の設定を選び、 
[SET] ポタンを押す 

• ポストビューを設定しました。 
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ウインドノイズリダクシ 3 ン鼸を設定する 


風の強い場所で動画クリップを撮影したり、音声メモを録音 
した場合に発生するノイズを軽減する機能（ウインドノイズ 
U ダクシヨン機能）の ON/OFF を設定します。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ ウインド NR アイコン_ 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• ウインド NR 画面が出ます。 
[ON] :ウインドノイズリダク 
シヨン機首 g を〇 N にします。 
[OFF] :ウインドノイズリダク 
シヨン機能を OFH こします。 


B 目的の設定を選び、 
[SET] ポタンを押す 

•ウインドノイズリダクション 
機能を設定しました。 


•通常は、ウインド NR の設定を [OFF] にして使用してください。ノイズが 
ない場所で撮影や録音したとき、不自然な音声になります。 



カメラの設定 B ウインドノイズリダクション機能を設定する 
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ノイズ軽減を設定する 


静止画撮影時のノイズを軽減し、クリアな撮影を可能にします。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 

Q ノイズ軽減メこユ-を選 

[ON] : ノイズを軽減します。 
[OFF] : ノイズを軽減しません。 


B 目的の設定を選び、 

[SET] ポタンを押す 

• ノイズ軽減の設定ができました。 





• ノイズ軽減機能は、シャッタースピードが1/4以下の時に動作します。 
• 通常の撮影に比べ、撮影後の画像処理に若干の時間がかかります。 


オプション設定 ■ カメラの設定 
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フ 1 J ツカー軽減機能を設定する 


フリッカーとは、蛍光灯の下で動画クリップ撮影をしたときに 
発生する画面のちらつきのことで、本機はこのちらつきを抑え 
るフリッカー軽減機能を搭載しています。この機能は、電源周 
波数が 50Hz の地域のフリツカーに対して効果があります。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ フリツカー軽減メニュー 
を選ぶ 

[ON] : フリツカー軽減機能を 
0N にします。 

[OFF] : フリツカー軽減機能を 
◦FF にします。 



B 目的の設定を選び、 
[SET] ポタンを押す 


►フリツカー軽減機能の設定が 
でぎました。 




♦よく晴れた屋外でフリッカー軽減機能を使うと、八レーシヨン(強い光が 
当つた部分の周囲が白くぼやけて写る現象）を起こす場合があります。 


カメラの設定 B フリツカ—軽減機能を設定する 


124 











デジタルズームを設定する 


撮影時にデジタルズームを使う/使わないを設定することが 
でぎます。 


D オプション画面を出す 
[ P 113] 


□ デジタル ズーム アイコン 
® を選び、 [ SET ] ボタ 
ンを押す 

• デジタルズーム画面が出ます。 
[ON] :デジタルズームを使 
います。 

[OFF] :デジタルズームを使 
いません。 


□ 目的の設定を選び、 [ SET ] 
ポタンを押す 

•デジタルズームを設定しまし 
た0 
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表示言語を設定する 


本機の液晶モニターの表示は、8種類の言語から選択できます。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


_語選択 


□ 言語選択アイコン®を 
選び、 [SET] ポタンを押 
す 

•言語選択画面が出ます。 

[日本語] :日本語にします。 
[ DEUTSCH ] :ドイツ語 I こし 
ます。 

[ ENGLISH ] :英語にします。 
[ ESPANOL ] :スペイン語にします。 
[ FRANCAIS ] :フランス語にします。 
[ ITALIANO ] :イタリア語にします。 
[ NEDERLANDS ] :オランダ語にします。 
[ pyCCKMI ?!] : □シア語にします。 





FRANCAIS 


ITALIANO 


NEDERLANDS 


pycc 咖 


| 言語を選び、 


[SET] ボタ 

ンを押す 

•表示言語を設定します。 


カメラの設定 


表示言語を設定する 
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TV 出力を設定する 


本機の [ DIGITAL / AV ] 端子から出力する映像信号の方式を 
設定します。 


D オプシヨン画面を出す 
[P 113] 

□ TV 出力設定アイコン [□] 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• TV 出力設定画面が出ます。 
[TV 方式]: テレビ信号の方式 
を設定します。 

[ビデオ出力]: ビデオ信号の 

方式を設定します。 



B 設定する項目を選び、 
[SET] ポタンを押す 

• 設定をする画面が出ます。 



例： [ TV 方式]を選んだ場合 


オプション設定■カメラの設定 
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> TV 出力を設定します。 


01参考' 


通常の映像入力端子に接続する場合 

• カメラのオプシヨン画面で、[ビデオ出力]を [ VIDEO ] に設定してください。 
• S 映像入力端子には接続しないでください。 S 映像端子に接続すると、テレ 
ビが自動的に S 映像入力となり、テレビに映像が出ない場合があります。 

S 映像入力端子に接続する場合 

•カメラのオプション画面で、[ビデオ出力]を [ S - VIDEO ] に設定してくださ 


► 映像入力端子には接続しないでください。通常の映像端子に接続すると、 
テレビが自動的に通常の映像入力となり、テレビに映像が出ない場合があ 
ります。 


画像がテレビに映らない？ 

* TV 方式またはビデオ出力の設定が、接続する機器の信号方式に合ってい 
ないと、テレビで画像を見ることができません。 

[ PAL ] に設定し、付属の専用 S - AV 接続ケーブルを接続 [ P 144] した場合の 
表示について 

撮影する時：液晶モニターにのみ画像が出ます。テレビには画像が出 
ません。 

再生する時：テレビにのみ画像が出ます。液晶モニターには画像が出 
ません。 


[SET] ポタンを上または下側に押し、設定を選ぶ 

< [TV 方式]を選んだ場合> 

[ NTSC ] : NTSC 方式の映像信号を出力します（日本 • 北米な 
ど、 

[ PAL ] : PAL 方式の映像信号を出力します（ヨーロッパなど)。 

<[ ビデオ出力]を選んだ場合> 

[ VIDEO ] :通常のビデオ信号を出力します。 

[ S - VIDEO ] : S 映像信号を出力します。 力 

メ 


[SET] ポタンを押す も 

. 定 

[戻る]を選び、 [SET] ポタンを押す ^ 


TV 出力を設定する 







パワーセーブ機能を設定する 


本機には、本機を使用しない時に電池の消耗をおさえたり電 
源の切り忘れを防ぐため、操作しない状態が続くと自動的に 
省電力状態になるノ くヮーセーブ機能があります。 

パワーセーブ状態になるまでの時間（待機時間）を設定するこ 
とができます。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ パワーセーブアイコン 
_を選び、 [SET] ポタン 
を押す 

• ) くワ_セーブ画面が出ます。 
[電池/撮影] :電池を使った 
撮影モードで 
の待機時間を 
設定します。 

[電池/再生] :電池を使った 
再生 モー ドで 
の待機時間を 
設定します。 
[AC/ 撮影.再生]: 

AC 電源使用時 
の撮影/再生モ 
—ドでの待機 
時間を設定し 
ます。 

[戻る]: オプシヨン画面に戻 
ります。 


_パワーセーブ 


電池/撮影 


電池/再生 


C / 撮影•再生 
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B 設定する項目を選び、 
[SET] ポタンを押す 

• 待機時間の設定画面が出ます。 


例：[電池/撮影]を選んだ場合 

□ [SET] ポタンを上または 
下側に押し、待機時間を 
設定する 

上側に押す： 待機時間が増え 
ます。 

下側に押す： 待機時間が減り 
ます。 


[SET] ポタンを押す 

•待機時間を設定し、パワーセ 
•-ブ画面に戻ります。 




カメラの設定画。八ワ—セ—ブ機能を設定する 
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ファイル名（画像番号） 

力ード A 

0001、0002……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 100014、00015……0025、0026 


〈ファイル No. リセット機能入 [ON]> 



ファイル名（画像番号） 

力ード A 

0001、0002……0012、0013 


力ード交換 


力ード B 10001、0002……0012、0013 

〈ファイル No. リセット機能切 [OFF]〉 


初期化した力ードを使うと、撮影した画像のファイル名（画 
像番号）は自動的に0001から始まります。再度初期化した 
り、別の初期化したカードを使うと、ファイル名は再び 
0001から始まります。これはファイル No . リセット機能 
が入 [ ON ] になっているためですが、この場合複数のカード 
に同じファイル名が存在することになり、パソコンに保存す 
る時など、誤って上書きしてしまう可能性があります。ファ 
イル No . リセット機能を切 [ OFF ] にすると、力ードを初期 
化したり交換しても、ファイル名の番号を継続して付けるこ 
とがでぎます。 


ファイル No ■リセッ N 1能を設定する 
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♦交換したカードに画像が残っていた場合、撮影した画像のファイル名は次 
のようになります。 

交換前に撮影した画像番号より小さいファイル名の画像が残って 

いた：撮影中のファイル名を継続した番号になります。 

厂力ード A 10001、0002……0012、0013 I 


力ード交換 



力ー ド B に残っていた画像 

交換前に撮影した画像番号より大きいファイル名の画像が残って 

いた：最後のファイル名からの連番になります。 


力ード A 10001、0002……0012、0013 


力ード交換 



力- ド B に残っていた画像 


カメラの設定■ファイル N 0リセット機能を設定する 
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ファイル No ■リセット機能を設定する(っづき) 


オプション画面を出す 
[P 113] 


ファイル No. リセツトア 
イコン M を選ぶ 


[SET] ポタンを押す 

•ファイル No •リセット画面が 
出ます。 

[ ON ] : 

ファイル No •リセット機能を 
ON にします。 

[ OFF ] : 

ファイル No •リセット機能を 
OFF にします。 


| [OFF] を選び、 [SET] ポタンを押す 

•ファイル No •リセット機能を切に設定しました。 


♦ファイル No •リセット機能は、 ON にするまでファイル名が連番となりま 
す。撮影の区切りがついたら、 ON に戻すことをおすすめします。 


g ファイル No . リセット 





a 

B 

B 


オプション設定 ■ カメラの設定 
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力-ドをフォ -7 ット(棚!化)する 


•購入後、初めて使うカード 

• パソコンや他のカメラで初期化したカードは、必ず本機で 
初期化（フォーマット）してからご使用ください。 

カードのロックスイッチを 「 LOCK 」 の位置にしている場合は、 
初期化できません。ロックスイッチを□ック解除の位置にし 
てから、初期化をしてください。 


D オプション画面を出す 
[P 113] 


□ フォーマットアイコン 
_を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

•フォーマットの方法を選ぶ画 
面が出ます。 

•普段の使用で、完全フォーマッ 
卜をする必要はありません。し 
かし、通常のフォーマットをし 
ても力ードに関するエラーが出 
る場合は、完全フォーマットを 
行ってください。 

[フォーマット]: 

通常のフォーマットを行いま 
す。 

[完全フォーマット]: 

物理フォーマットを行います 
(電池残量が少ない場合は、 
選択できません)。 



カメラの設定 


力—ドをフォ—マツト(初期化)する 


m 
















力-ドをフォ-マツト(初期化)する(っづき) 


フォーマツトの方法を選び、 [SET] ポタンを押す 

•確認画面が出ます。 


| [はい]を選び、 [SET] ポタンを押す 

" •初期化が始まります。 

•初期化中は、[フォーマット中電源を切らないでください]表示 
が出ます。 


- 

初期化中のご注意 

♦初期化中は、本機の電源を切ったり、カードを取り出したりしないでくだ 
さい。 

初期化をすると、データが消えます 

♦カードを初期化すると、カードに記録したデータは、すべて消えます。プ 
□テクト [ P 92] したデータも消えますので、初期化をする前に大切なデ 
—夕はパソコンの八ードディスクなどに保存してください。 

フォーマツトをしてもデータが復元できる？ 

* フォーマツトを行っても、データを復元するソフトを使うと、力ード内の 
データを復元できる場合があります。一方、完全フォーマツトを行うと、 
復元ソフトを使ってもデータの復元ができなくなります。力ードを廃棄ま 
たは他人に譲渡する場合は、完全フォーマツトを実行することをおすすめ 
します。 


e ント) - 

初期化を中止するには 

•操作〇で[いいえ]を選び、 [ SET ] ポタンを押してください。 


オプション設定■カメラの設定 
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カメラの設定を 1 J セツトする 


各設定画面で変更した設定を工場出荷時の設定に戻します。 


D オプション画面を出す 
[P113] 


□ 設定リセットアイコン 
画 EB を選び、 [SET] ボタ 
ンを押す 

•設定リセット画面が出ます。 
[はい]: カメラの設定を工場 
出荷時の設定に戻し 
ます。 

[いいえ]: カメラの設定を変 
えず、オプション 
画面に戻ります。 


B [はい]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•カメラの設定を工場出荷時の 
設定にします。 


♦設定をリセツトしても、以下の設定は保持します。 
日付時刻の設定 
言語選択の設定 
TV 方式の設定 



カメラの設定 B 力—ドをフォ—マツト(初期化)する 


m 











力ードの空き容量をチェックする 


カードの空き容量は、撮影可能枚数や撮影可能時間、録音可 
能時間で確認することができます。1枚のカードに記録でき 
る枚数や時間は、「撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能 
時間 [ P 21 3]」を参照してください。 


撮影可能枚数/時間のチ_ 


D メインスイッチを [REC] 
に合わせ、電源を入れる 
[P40] 

春液晶モニターの左上に、撮影 
I 可能枚数を表示します。 

•液晶モニターの右上に、撮影 
可能時間を表示します。 

• 撮影可能枚数や時間表示は、 
撮影画質の設定に応じて変わ 
ります。 

•撮影可能枚数または、撮影可 
能時間表示が [0] になると、 
撮影ができなくなります。新 
たに撮影する場合は、別の力 
—ドに取り替えるか、バソコ 
ンに画像を保存した後、画像 
を消去 [ P 94] してください。 

• 撮影可能枚数または撮影可能 
時間表示が [0] になっても、 
画質を変えると [ P 67_68] 撮 
影が可能になる場合がありま 
す0 


撮影可能枚数 




撮影可能時間 


帥 QH 

-00:00:15 


オプション設定■カメラの設定 
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D 録音可能状態にする 
[P53] 

• 録音可能時間が出ます。 


録音可能時間- 


幽 I5».SI 


12 

00:10:15 


カメラの設定 


力—ドの空き容量をチェックする 


m 















池残量のチ 



電池を使用している場合は、液晶モニターで電池残量が確認 
できます。撮影の前には必ずチェックしてください。電池の 
使用可能時間は212ページを参照してください。 


D 撮影または再生設定画面 
を出す [P61 *85] 

•液晶モニターの右下に、電池 
残量を示すアイコンが出ま 
す 〇 

•電池の特性により、低温時に 
は a 表示が早い時点で点灯 
するなど、電池残量を正しく 
表示することができません。 
また、周囲の温度や使用状態 
などにより表示状態が変わる 
ため、残量表示はおよその目 
安と考えてください。 


リ I BM] I 




鮎 IB 


640X480 30fPS SHQ 


a 


電池残量表示- 


電池残量表示 

電池の残量 

a 

ほぼいつぱいの容量があります。 

a 

容量が少なくなりました。 

□ 

もうすぐ撮影や再生ができなくなります。 

、、！ / 
□ 

/ !、、 

撮影時、静止画撮影または動画撮影ポタンを押している間 
点滅すると、撮影はできません。電池を充電してください。 


オプシヨン設定■カメラの設定 
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勢 -« 

• 撮影画像がある場合は、再生画面でも電池残量が確認できます。 

• 本機には、付属または別売の電池を使用してください。 

•同じ種類の電池でも、電池の使用可能時間が異なることがあります。 
•電池の消耗は、撮影条件（フラッシュの発光回数、液晶モニターの入/切） 
や周囲の温度 （1 o ° c 以下の低温）によっても変わるため、撮影できる枚数 
は大きく異なります。 


E 1 参考^) - • 

• 旅行や結婚式などの大切な撮影や、寒冷地など電池の消耗が早くなる環境 
で撮影する場合は、予備の電池を用意されることをおすすめします（スキ 
一場など寒い屋外で使用する場合は、電池をポケットに入れるなどして保 
温したものをご使用ください）。 


カメラの謹■電池残量のチ H ツク 
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AC アタプタ -/ 充電器を接続する 


付属のドッキングステーションは、カメラに装着した電池への 
充電はもちろん、パソコン、プリンタやテレビに簡単に接続で 
きる接続機器です。また、ドッキングステーションに装着した 
カメラは、リモコンで操作することができます(再生のみ)。 


^FllTI - 

ケーブルの抜き差しは、ていねいに 

♦ケーブルを強く引っ張ると、ケーブルやコネクタ部を破損するおそれがあ 
ります。 

D 付属の AC アダプター/ 

充電器で、ドッキングス 
テーシヨンの [DC IN] 端 
子と電源コンセントを接 
続する 


□ 付属の電源コードを AC 
アダプター/充電器の電 
源ソケットに接続する 

B 電源プラグを電源コンセ 
ント （AC100V) に差し 
込む 


DC 出カプラグ 




ドッキングステ—シヨン■他の機器との接続 
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付属の電源コード 












カメラをドッキンクステ-シ 3 ンに装着する 


D カメラの モニターユニッ 
卜を閉じ、ドッキングス 
テーシ ヨンに装着する 

•カメラの向きやドッキングス 
テーシヨン端子の位置に注意 
して、しっかりと装着してく 
ださい。 

• ドッキング ステー シヨンに装着 
した時点で充電を開始します。 
•充電中は [CHARGE] ランプが 
赤色で点灯します。充電が終 
わると [CAMERA] ランプが緑 
色点灯します。 

• 電池の異常や装着が不完全な 
場合は、 [CHARGE] ランプが 
赤色で点滅したり、ドッキン 
グステーシヨンに装着した力 
メラのマルチインジケーター 
が赤色点滅します。カメラを 
装着し直してください。 



他の機器との接続 B カメラをドッキングステ—シヨンに装着する 
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機器に接続する 


ン/プリンタに接続する 


付属の専用 USB 接続ケーブルで、ドッキングステーションの 
[ DIGITAL / AV ] 端子とパソコンまたはプリンタの USB 端子を接 
続します。 

•パソコンに接続する場合、専用 USB 接続ケーブルは、バソコ 
ンの USB コネクタに接続してください。モニターやキー ボー 
ドの USB コネクタ、 USB 八ブには接続しないでください。ド 
ライバソフトウェアをインストールするときは、特にご注意く 
ださい。ドライバソフトウェアが正常にインストールできない 
場合があります。 

•パソコンからカメラのデータを操作する方法については、 
SANYO Software Pack の説明 [PI60] を参照してください。 



m 


テレビに接続する 


付属の専用 S - AV 接続ケーブルで、ドッキングステーションとテレ 
ビを接続します。 

•カメラのモニターユニットを閉じてドッキングステーションに 
装着した場合は、ドッキングステーションの [CAMERA/ 
CHARGE] ボタンを押して、 [CAMERA] ランプを点 CT してく 
ださい。 

• リモコンで再生ができます [P1 45]。 

•カメラで再生するときと同じ操作で再生できます。 


ドッキングステ—シヨン 


他の機器との接続 












< 通常の映像入力端子に接続する場合 > 



* 接続すると、テレビに映像が出ない場合があります。 


<s 映像入力端子に接続する場合> 



入力を[ビデオ]に 

* 接続すると、テレビに映像が出ない場合があります。 


他の機器との接続■機器に接続する 
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リモコンの準備と使いかた 


付属のリモコンを使って、ドッキングステーシヨンに装着した 
カメラのデータを再生することができます。 


モコン各部の名称 


〇 



❶ [CH.] (チヤンネル）ボタン 

-リモコンコードを切り替えます [P1 48]。 

❷ [SET] ポタン 

• カメラの [SET] ボタンと同じ働きをします。 

❸ [MENU] ポタン 

• カメラの [MENU] ボタンと同じ働きをします。 

❹ [◄] ポタン 

• カメラの [SET] ボタンを左側に押した働きをします。 
❺ [▲] ポタン 

• カメラの [SET] ボタンを上側に押した働きをします。 
❻ [►] ポタン 

• カメラの [SET] ボタンを右側に押した働きをします。 
❼ [▼] ポタン 

• カメラの 「SET] ボタンを下側に押した働きをします。 


ドッキングステ—シヨン 


他の機器との接続 
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電池の準備 


お買い上げの際は、リモコンに電池が入っています。 


□ 


電池絶縁シートを引き抜 

< 

•電池絶縁シートを引き抜く 
と、リモコンが操作できるよ 
うになります。 



リモコンの電池交換のしかた j 

リモコンの電池は、使いかたにもよりますが、約1年をめやすに 
下記の要領で交換してください。リモコンにはリチウム電池 
( CR 2025 :1個•市販品）を使ってください。 ( 

D 電池ホルダーを引っ張り 
出す 

• 電池ホルダーのつめを押した 
状態で、引き抜きます。 


B 


電池を取り出す 


B 新しい電池 (CR 202 5) 
を入れる 

•電池は、乾いた柔らかい布で 
ふいてから、プラスマーク （+) 
を下にして入れてください。 




他の機器との接続 B リモコンの準備と使いかた 
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リモコンの準備と使いかた(っづき) 



モコンの使いかた 


リモコンで操作できるのは、ドッキングステーション正面のリモ 
コン受光部から水平左右15度•直線距離で約 7 m 以内の範囲です。 
リモコン受光部と、リモコンの間に障害物があると、操作できな 
い場合があります。障害物を取り除いてご使用ください。 



^1171- 

• 太陽光の下やインノく_夕_照明の近くで U モコン操作をする場合、リモコ 
ンの到達距離が短くなることがあります。これは、赤外線リモコンの特性 
によるもので、故障ではありません。誤動作防止のため、リモコン操作時 
は、リモコン受光部に強い光を当てないように注意してください。 


ドッキングステ—シヨン B 他の機器との接続 
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リモコンコードの切り替えかた j 

本機のリモコンは、赤外線リモコン操作のできる、他の当社製力 
メラにも働きます。当社製カメラを2台ご使用の場合、1台の力 
メラのリモコンコ_ドを切り替えると、誤操作を防止できます。 
お買い上げの際は、[リモコンコード 1] に設定しています。 

く本機の[リモコンコード1 ] を[リモコンコード 2] に変更するとき> 

□ リモコンの赤外線発光部を、本機のリモコン受光 
部に向ける 


0 [CH.] ポタンを押したまま、 [▲] ポタンを約3秒 
間押し続ける 


B リモコンの操作ポタンを押して、カメラの動作確 
認をする 

•リモコンとカメラの電池を交換しても、設定したリモコンコー 
ドを記憶しています。 

•カメラとリモコンのリモコンコードが一致していないと、リモ 
コンでの操作はできません。 

<[ リモコンコード 1] に戻すには> 

□ リモコンの赤外線発光部を、本機のリモコン受光 
部に向ける 


0 [CH_] ポタンを押したまま、 [▼] ポタンを3秒間 
押し続ける 


他の機器との接続 B リモコンの準備と使いかた 
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ドツキンクステ-シヨンで再生する 




ドッキングステーションをテレビに接続し、カメ 
1 ラをドッキングステーシヨンに装着する [P 142- 
144] 


[CAMERA/CHRAGE] ポタンを押して、 
[CAMERA] ランプを点灯する 



テレビの入力切り替えを [ ビデオ ] 入力にする 

•カメラを再生モード [P55] にすると再生画面がテレビに出ま 
す。カメラで再生する場合と同じ操作で、データを再生してく 
ださい。 


ドッキングステ—シヨン■他の機器との接続 
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ダイレクト印刷をする 


本機は PictBridge に対応しています。本機は PictBridge 対応 
プリンタに直接接続し、カメラの液晶モニターで写真選択や 
印刷開始を指定することができます （ PictBridgeEP 刷）。 


印刷の準備 


D 力ードをカメラに装着し、モニターユニットを開 
けて電源を入れる 


□ 付属のドッキングステーションまたは接続アダ 
プターを使って、カメラとプリンタを接続する 
[P143-159] 



他の機器との接続 B ダイレクト印刷をする 
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ダイレクト印刷をする 


(つづき） 


□ [ PictBridge ] を選び、 


[ SET ] ポタンを押す 


□ PictBridge 印刷モード 
になる 

• PictBridge 印刷モードになり、 
印刷指定画面が出ます。 


^ 1171 - 



1 接続中はプリンタの電源を切らないでください 
♦接続している状態でプリンタの電源を切ると、カメラが正常に動作しなく 
なる場合があります。カメラが正常に動作しなくなった場合は専用 USB 接 
続ケーブルを抜き、カメラの電源を切って、再度接続を行ってください。 

• PictBridge 印刷中での操作は、ボタン操作に対する反応が遅くなります。 

• 電池を使って印刷をする場合は、電池残量が十分あることを確認してくだ 
さい〇 


ドッキングステ—シヨン■他の機器との接続 
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枚の画像を選んで印刷する（選択画像印刷) 


静止画像を選んで印刷します。 

P 晒の準備をする [ P 150] 


□ 選択画像印刷アイコン 
を選び、 [ SET ] ポタ 
ンを押す 

• 印刷画像の選択画面が出ます。 


B [ SET ] ポタンを右または 
左に押す 

•印刷する画像を表示してくだ 
さい0 


選択画像印刷 100-0009 


◄ MMM ► 


(3 


他の機器との接続 


ダイレクト印刷をする 
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ダイレクト印刷をする (つづき) 


I 印刷枚数を設定する 

〇[枚数]を選び、 [SET] ポタン 
を押す 

❷ [SET] ポタンを上または下側 
に押して、印刷枚数を設定する 
❸ [SET] ポタンを押す 

• [印刷]を選んだ状態になりま 
す0 


[ SET ] ポタンを押す 

•印刷を開始します。 


El# D - 

印刷を中止するには 

• 印刷中に [SET] ボタンを下側に押す 
• 印刷中止の確認画面が出ます。 

•[はい]を選び、 [SET] ボタンを押す 

-[戻る1を選んで [SET] ポタンを押すと、印刷を続行します。 



[ Q ] 選択画像印刷 100-0009 



▼ 


印刷 

戻る 


ドッキングステ—シヨン B 他の機器との接続 
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すべての画像を印刷する（全画像印刷) 


カード内の画像をすべて印刷します。 

□ 印刷の準備をする [P150] 


□ 全画像印刷アイコン BCD 
を選び、 [SET] ポタンを 
押す 

• 全画像印刷画面が出ます。 


□ [EPffiij] を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•印刷を開始します。 


静止画像が1000枚以上ある場合は印刷できません 

• 不要な画像を消去してから印刷してください。 


全画像印刷 100-0009 


mn 

戻る 


► 

□ 


他の機器との接続 
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ダイレクト印刷をする (つづき) 


—覧印刷をする（インデックス印刷) 


力ードのすべての静止画像を小さく_覧印刷します。 

□ 印刷の準備をする [P150] 


□ インデックス印刷アイコ 
ン1_を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

«インデックス印刷画面が出ま 
す。 


B [E|] 刷]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•印刷を開始します。 


瞳ンデックス印刷 100-0009 


戻る 


► 

(3 
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プリント設定をした画像を印刷する（予約画像印刷) 


プリントの設定をした静止画像を印刷します。 

D プリントの設定 [P105] 

をし、印刷の準備をする 
[P150] 


□ 予約画像印刷アイコン 
_を選び、 [SET] ポタ 
ンを押す 

• 印刷画像確認画面が出ます。 


B [EP 刷]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 

•印刷を開始します。 

• [SET] ポタンを押してから印 
刷を開始するまで、約1分ほ 
どかかります。 


〇 便利') - a 

•操作 0 で、 [SET] ポタンを右または左側に押すと、印刷する画像と DPOF の 
設定を確認することができます。 



• DP 〇 F にプリンタが対応していない場合は、予約画像印刷_はできません。 
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ダイレクト印刷をする 


(つづき） 


印刷設定を変えて印刷する（プリンタ設定変更） 


用紙の種類やサイズ、レイアウトや印刷品質などをカメラ側で設 
定して印刷します。 


□ 印刷の準備をする [P150] 


□ プリンタ設定変更アイコ 
ン逗?]を選び、 [SET] ポ 
タンを押す 


►プリンタ設定変更画面が出ます。 

[紙種]: 

印刷用紙の紙質を設定します。 

[用紙サイズ]: 

印刷用紙のサイズを設定します。 

[レイアウト]: 

印刷用紙への画像の配置を設 
定します。 

[印刷品質]: 

印刷画像の美しさを設定します。 

旧付印刷]: 

撮影年月日を印刷します。 

[戻る]: 

印刷指定画面に戻ります。 


〇プリンタ設定変更 





プリンタ設定 
プリンタ設定 
プリンタ設定 
プリンタ設定 
プリンタ設定 


3 
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B 


プリンタの設定をする 

〇 [SET] ポタンを上または下側 
に押して設定する項目を選び、 
[SET] ポタンを押す 
• 設定を選ぶ画面が出ます。 

❷ [SET] ポタンを上または下側 
に押して設定を選び、 [SET] 
ポタンを押す 

•選んだ項目を設定し、プリン 
夕設定変更画面に戻ります。 

-同じ要領で、必要な項目を 
設定してください。 

• 各項目で設定できる内容は、 
プリンタによって異なります。 
< [プリンタ設定]を選んだ場合〉 

• プリンタで設定している条 
件で印刷します。 


| [戻る]を選び、 


[SET] ポ 

タンを押す 

•印刷指定画面に戻ります。 


四参考) - • 

♦プリンタ設定変更画面の設定項目は、接続するプリンタによって異なり 
ます。 

• プリンタ設定変更画面に出ないプリンタ機能を使う場合は、[プリンタ設定] 
に設定してください。 

•プリンタにない機能をカメラで設定した場合、カメラの印刷設定は自動的 
に[プリンタ設定]になります。 
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D カメラ底面のドッキングステーシヨン端子に接続 
アダプターを取り付ける 

□ 接続アダプターの端子に、それぞれの機器を接続 

■ 


する 

[DC IN] 端子: 

付属の AC アダプター/充電器 
を接続します。 


[DIGITAL/AV] 端子： 

パソコン、プリンタまたはテ 
レビを接続します。 







リモコンは使えません 

• ドッキングステーションを使った場合と異なり、接続アダプターに接続し 
た場合はリモコンを使った操作はできません。データを再生する場合は、 
カメラのボタンを操作してください。 
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充電はできません 

♦カメラに装着した電池を充電する場合は、カメラをドッキングステーシヨ 
ンに装着してください。ドッキングステーシヨンを使わない場合はカメラ 
から電池を取りはずし、電池を AC アダプター/充電器に装着して充電を行 
てください [P35_36]。 


接続のしかた 


ドッキングステーションを使わない場合は、付属の接続アダ 
プターでパソコンやプリンタ、テレビや AC アダプター/充 
電器などを接続することができます。 


接続アダプタ—®他の機器との接続 







SANYO Software Pack について 


SANYO Software Pack には、以下のソフトウェアが入つ 
ています。 

•ドライバソフトウェア 

• USB ドライバ 

Windows 98 /Windows 98 SE で、 US 巳インタ フェ ー 
スを使用する場合に必要です。 

•アプリケーションソフトウェア 

各ソフトウェアの概要は、176ページをご覧ください。 

• QuickTime 6.5 :以降 「 QuickTime 」 と表記します。 

• PhotoExplorer 8.0 SE Basic ( Windows )/ 
PhotoExplorer for Mac 2.0( Macintosh ) :以降 
「フォトエクスプローラ」と表記します。 

• MotionDirector SE 1 . 1 ( Windows ) :以降 
rMotionDirectorJ と表記します。 

• Ulead DVD MovieWriter 3.5 SE ( Windows )： 以降 
rMovieWriterJ と表記します。 

※フォトエクスプローラと MovieWriter は、 MPEG -4 に 
対応しています。これらのアプリケーションソフトウェ 
アをインストールすると、 MPEG -4 ファイルを再生す 
ることができます。 


CD-R 〇 Mp ? tmfo / 


SANYO Software packnusr 


160 


SANYO Software Pack に 0 いて(っづき) 


CD - ROM のディレクトリ構造 I 

SANYO Software Pack のデイレクトリ構造の概略は、以下の 
とおりです。 


< Windows の場合> 

Sanyo Disc (D：f 

l © ) - 1_] PhotoExplorer 

- l ] QuickTime 

-I ] DVD MovieWriter 

-I ] MotionDirector 


-|_| Usb 


I Win98 


< Macintosh の場合 > 
Sanyo Disc 


®lg 


PhotoExplorer 

QuickTime 


ドライブ名 （D:) は、お使いのパソコンによって異なります。 
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動作環境 




Windows 


USB ストレージクラス 

USB ポートを標準搭載し 、 Windows 98、 98 SE 以降をプリ 
インストールしたモデルに対応しています 。 Windows 3.1、95を 
Windows 98にアップグレードした環境での動作は、保証しません。 


アプリケーションソフトウェア 


ソフトウェア 

CPU 

メモリー 

八ードディスク 

0S 

QuickTime 

Pentium 以上 

128M 巳以上 

11 M 巳以上 

Windows 98V 
Me/2000/XP 

フォトエクスプローラ 

Pentium III 
800 MHz 以上 

256M 巳以上 

45M 巳以上 
(プログラム 
インストール 
用） 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 

MotionDirector 

Pentium III 

1GHz 以上 

256M 巳以上 
(512MB を 
推奨） 

100 M 巳以上 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 

MovieWriter 

Pentium III 
800 MHz 以上 

256M 巳以上 
(512MB 以 
上を推奨） 

400 M 巳以上 
(プログラム 
インストール 
用） 

Windows 98SE/ 
Me/ 2000 /XP 


: Windows 98 SE を含む 


CD - ROMp ? t 商 oi ■動作環境 
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USB ストレージクラス 

US 巳ポートを標準搭載し 、 Mac OS 9.0、9.1、9_2 、 Mac OS X 
1 0.1 以降をプリインストールしたモデルに対応しています。 

アプリケーションソフトウェア 


ソフトウェア 

CPU 

メモリー 

八ードディスク 

0S 

QuickTime 

400MHz 
Power PC G3 
以上 

128M 巳以上 

1 9MB 以上 

Mac OS Xvl0.2.5 
〜 10.3 .x 

フォトエクスプローラ 

Power PC 
以降 

64M 巳以上 

20M 巳以上 

Mac OS 9.0 以降 
(CarbonLib 1.4 以上） 
Mac OS X 10.1 以降 


Mac OS Xの Classic 環境でお使いの場合 

• カメラに装着した力ード内のデータを直接読み書きすることはできません。 
データはいったん八ードディスクに保存してください。 
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カメラを接続する前に 


カメラで記録したデータの形式や力ード内のディレクトリ構 
造は、以下のとおりです。 


リムーノ （ ブルデイスクとしての使用上の注意 


• カメラ内のデータおよびフォルダに変更を加える操作は、行わないで 
<ださい。カメラがデータを認識できなくなる場合があります。 

• カメラ内のデータを直接変更しないでください。変更を加える場合は、 
パソコンのノ V —ドディスクにコピーしたものを使用してください。 
♦パソコン上でフォー マッ トした力ードは、カメラでは使用できません。 
カメラで使用する力ードは、カメラ本体でフォー マッ トを行ってくだ 
さい0 


記録データの形式 


力ードに記録するデータの形式および、ファイル名を付ける規則 
は以下のようになります。 


データの種類 

データ形式 

ファイル名命名規則 

静止画像データ 

JPEG 

SANY で始まる。拡張子は 「 .jpg 」。 

SANY* 料 * jpg 

動画クリップ 
データ 

M PEG-4 

VCLP で始まる。拡張子は「 .mp4 」 

VCLP 林 ** .mp4 

音声データ 

MPEG-4 
Audio 
(AAC 圧縮） 

SUND で始まる。拡張子は r.m4a 」。 

SUND 林 ** .m4a* 


* 記録した順に続き番号が入る 


CD - ROMp ? t 商0/圓カメラを接続する前に 
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カメラを接続する前に (つづき) 


W 


ードのデイレクトリ構造 


IROOTI- 


[DCIM ] —— p IIOOSANYO] 


フォルダー番号 


IMISCJ 

fDPOF 

フアイ J レ 
格納場所） 



SANY0001 .jpa 


- SANY0002.jpg 
- VCLP0003.mp4 


-画像番号 


SUND0004.m4a 
SANY0001.jpg 1 - SANY0005.jpg 
- SANY0002.jpg 


1 - SANY9999.jpg 


- 1102 SANYOI 丁 SANY0001 .jpg 
L SANY0002.jpg 

※100 SANYO フォルダー内には、 9999 枚までのファイルを保存し、さらに撮影凝音すると、 
新たに 101SANYO フォルダーを作り、この中に保存します。 

フォルダー番号は順次 102SANYO 、 103SANYO … となります。 




-• 


本機で撮影した動画クリップデータについて 

• Apple 社の QuickTime 6.3 以降を使用して、パソコンで再生することがで 
きます。また、その他の ISO 標準 MPEG -4( AAC オーディオ）対応ソフト 
ウェアで再生できる場合があります。 

付属の CD-ROM (SANYO Software Pack ) には Windows / Macintosh 版 
の QuickTime 6.5 を添付しています。 

本機で録音した音声データについて 

•音声データの拡張子 （. m 4 a ) を「. mp 4」に変えると、 ISO 標準 MPEG -4 
( AAC オーデイオ)対応ソフトウェアで再生できる場合があります。 

カード入れ替え時のファイル名について 

•ファイル No . リセッ ト 機能を [ OFF ] に設定すると、力ードを入れ替えても 
フォルダー番号とファイル名は、前に装着していた力ードの続きを付与し 
ます [ P 131]。 




カメラで再生する場合はカードのデータをパソコンで書き換えないでください 
♦カメラで撮影した画像や音声のデータは上記の規則に基づき、ファイル名 
を付けたり、指定のフォルダに保存をしています。このため、パソコンか 
ら直接ファイル名を変更したりすると、画像をカメラで再生できなくなつ 
7 たり、カメラが正常に動作しなくなります。 

10J 


SANYO softwareTJack CD-DDOMpttiMo/ 



























カメラの接続と取りはずし 



パソコンの USB 
コネクタへ 

付属の専用 USB 接続ケーブル 
-プラグの [▲] マークを下にしてください。 


► USB 接続画面が出ます。 

[力ードリーダー]: 

カメラをバソコンの外部ドライブとして使用します 
(力ードリー ダー モード）。 

[Piet Bridge ] : 

ダイレクト印刷をします （ PietBridge 印刷モード） [ P 150] 〇 

[ PC カメラ]: 

カメラを PC カメラとして使用します （ PC カメラモード）。 

[中止]: 

USB 接続を中止し、専用 USB 接続ケープルをはずします。 


□ 付属のドッキングステーシヨンまたは接続アダプ 
ターを使って、カメラとパソコンを接続する 



f 一 J - [ DIGITAL / AV ] 端子 


USB 接続 



接続モードを設定する 


D カードをカメラに装着し、モニター ユニッ トを開 
けて電源を入れる 


中止 


PC カメラ 


PictBridge 


—トリ— 


カメラの接続と取りはずし 


/i 


ODiolm^ 
























カメラの接続と取りはずし(っ加 


B 本機の利用目的に応じたモードを選び、 [SET] 
ポタンを押す 

•専用 USB 接続ケーブルは、パソコンの USB コネクタに接続し 
てください。モニターやキーボードの USB コネクタ、 USB 八 
ブには接続しないでください。ドライバソフトウェアをインス 
卜ールするときは、特にご注意ください。ドライパソフトウェ 
アが正常にインストールできない場合があります。 
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Windows XP 


カメラの接続 | 


□ カー ドリー ダーモー ドにする [P166] 

■ 幻 -?^1 k 丨 / V I- 「空 F ； I . I 、丨 \ _ k：'rS t T7+,? H (〇 


B 


►タスクトレイに[新しい八ードウエアが見つかりました]という 
メッセージが出て、カメラをドライブとして認識します。 

• 力ードをディスクとして認識（マウント）し、[リムーバブルデ 
ィスク （ E :)] ウィンドウが開きます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 

Windows が実行する動作を選ぶ 

•[リムーバブルディスク （ E :)] ウインドウから、目的の操作を選 
んでください。 


カメラの取りはずし I 

[注意！] 

♦カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す 
る場合があります。 

D [八ードウエアの安全な取り外し]アイコンを左ク 
リックする 

•パソコンの USB コネクタに接続している機器の一覧が出ま 
す。 

カメラのドライブ (E:) を右クリックする 

•カメラを取りはずすことができる状態になります。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 


B 
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カメラの接続と取りはずし (つづぎ) 


W 


Windows Me およひ Windows 2000 


カメラの接続 J 


カードリーダーモードにする [P 1 66] 

•カメラをドライブとして認識し、[マイコンピュータ]に[リムー 
ノ （ ブルディスク （ E :)] アイコンが出ます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 
• カメラに装着した力ードをドライブとして認識(マウント）します。 
•[マイコンピュータ]の[リムーバブルディスク （ E :)] アイコンを 
ダブルクリックすると、他のドライブのメディアと同様、カメ 
ラに装着したカード内のファイルを操作することができます。 


カメラの取りはずし I 

[注意！] 

♦カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す 
る場合があります。 

タスクトレイの[八ードウエアの取り外しまたは 
取り出し]アイコンを左クリックする 

•パソコンの USB コネクタに接続している機器の一覧が出ま 
す0 


カメラのドライブ (E:) を右クリックする 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なり 
ます。 

•[八ードウェアの取り外し]ダイアログボックスが出ます。 

[OK] ポタンをクリックする 

•カメラを取りはずすことができる状態になります。 


□ 

B 

B 
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カメラの接続 I 


Windows 98および Windows 98 SE をお使いの場合は 、 USB 
ドライバ （SANYO Digital Camera Mass Storage Driver と 
SANYO Digital Camera Controller ) をインストールしてくださし、。 
インストールプ□グラムは、まず SANYO Digital Camera Mass 
Storage Driver を、続いて SANYO Digital Camera Controller 
をインストールします。 


D CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセツトする 


I カー ドリー ダーモー ドにする [P166] 

•[新しいハードウエアの追加ウイザード]ダイアログボックスが 
開きます。 

• [新しいハードウエアの追加ウイザード]が開かない場合は、[コ 
ントロールパネル]の[八ードウエアの追加]を起動し、操作11に 
進んでください。 












| USB ドライバの検索方法と検索場所を指定する 

❶[使用中のデバイスに最 — 

適なドライバを検索する 
(推奨)]にチェックマー 
クを付け、[次へ]ボタ 
ンをクリックする 


❷[検索場所の指定]にチェッ 
クマークを付け、[参照] 
ボタンをクリックする 
• [フォルダの参照]ダイ 
ア□グボックスが開ぎ 


8*-^ - 4, - ； _• - ■匕 


カメラの接続と取りはずし(っづき) 


USB ドライバがあるフォルダを指定する 

• USB ドライバは、 CD - ROM の [ Usb ] フォルダーの 
[ Win 98] フオルダーにあります。 

©[Sanyo Disc ( D :)] をダブルクリックする 

- CD - ROM のドライブ名 （ D :) は、ご使用のパソコンによつ 
て異なります。 

❷ [ Usb ] をダブルクリツクする 
❸ [ Win 98] をダブルクリックする 


R [OK] ボタンを i 17 S みる 

♦[フォルダの参照]ダイアログボックスが閉じて、[検索場所の 
指定]フイールドに [ D :¥ USB ¥ Win 98] と表示します （1 文字 
目 （ D ) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 
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D [次へ]ポタンをクリ 
クする 


□ インスIルの終了を示すダイアログボックスが 
開いたら、[完了]ポタンをクリックする 

• SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインスト 
—ルが完了しました。しばらくすると、再び[新しい八ードウ 
ェアの追加ウィザード]ダイアログポックスが開きます。続い 
て、 SANYO Digital Camera Controller をインストールして 
ください。 


□ SANYO Digital Camera Controller をインス 
卜ールする 

• SANYO Digital Camera Controller は、 SANYO Digital 
Camera Mass Storage Driver と同じ操作でインストールし 
てください。 

• SANYO Digital Camera Mass Storage Driver のインス 
卜ールが終わったら、 USB ドライバーのインス I ルは完了 
です。 
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カメラの接続と取りはずし(っづき 


Windows 98/98SE (つづき） 


カメラをマウントできるか確認する 

• USB ドライバが正常にインストールできている場合、[マイコン 
ピュータ]に、カメラが[リムーバブルディスク]として現れます 
( ドライブ名 （ E :) は、ご使用のパソコンによって異なります）。 


[リムーバブルディスク]が見つからないときは 

• USB デバイスドライバを正しくインス I ルできていません。以下の手 
順で、 USB デバイスドライバをいったん削除した後、インストールしな 
おしてください。 

1 . [マイコンピュータ]を右クリック 
し、表示するメニューから[プロ 
パティ]を選択する 
•[システムのプ□パティ]ダイア 

□グボックスが開ぎます。 

2. [デバイスマネージャ]タブをクリ 
ックする 

3. [SANYO Digital Camera ] をク 
リックし、[削除]ボタンをクリ 
ックする 

• [SANYO Digital Camera ] が 
ない場合は、[キャンセル]ボタ 
ンをクリックしてダイアログボ 
ックスを閉じ、以下の手順4に 
進んでください。 

4. CD - ROM をドライブに装着し、インストールしなおす 
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カメラの取りはずし j 

[注意！] 

•カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す 
る場合があります。 

D [マイコンピュータ]のカメラを示すアイコン 

([リムーノ（ブルディスク （E:)]) を右クリックする 

•メニューが出ます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンによって異なります。 


j >ニューから[取り出し]を選ぶ 


B ド ッ キングステーシヨンまたは接続アダプターか 
らカメラをはずす 


CD - ROMp ? tmfo / ■カメラの接続と取りはずし 


174 







カメラの接続と取りはずし(っづき) 


W 


Mac OS 9.XX 


カメラの接続 J 


カードリーダーモードにする [P 1 66 ] 

•カメラをドライブとして認識し、デスクトップに[名称未設定] 
アイコンが出ます。 

• [名称未設定]アイコンをダブルクリックすると、他のドライブ 
のメディアと同様、カメラに装着した力ード内のファイルを操 
作することができます。 

カメラの取りはずし| 

[注意！] 

♦カメラの取りはずしは、必ず以下の操作で行ってください。この操作を行 
わずに取りはずすと、パソコンが誤動作したり、カードのデータが破損す 
る場合があります。 


デスクトップのカメラを示す[名称未設定]アイコ 
ンを[ごみ箱]にドラッグアンドドロップする 

•デスクトップから[名称未設定]アイコンが消えます。 


ドッキングステーシヨンまたは接続アダプターか 
らカメラをはずす 


Mac OS X 


マウント/アンマウントは 、 Mac OS 9. XX の場合と同じ操作で行 
えます。ただし、カメラの画像を自動認識するようにアプリケー 
ションを設定している場合は、自動認識したアプリケーションが 
起動します。 


□ 

B 
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アプリケ-シヨンソフトウェアのインスト-ル 


SANYO Software Pack には、以下のアプリケーションソ 
フトウェアが入っています。 

それぞれインスI-ールし、お使いいただくことによつて、カメ 
ラで記録したデータをより幅広く活用することができます。 


•QuickTime * 1 

動画クリップを再生します。音声も同時に再生できます。 

本機で撮影した動画クリップを見る場合は、必ずインストールしてく 
ださい。 

籲フォトエクスプローラ* 2 

カメラで記録したデータをグラフィカルな画面で、分かりやすく管理 
することができます。 

•MovieWriter * 2 

ビデオや音楽、写真、データなどパソコンで扱うさまざまなファイル 
をディスクに書き込む統合ツールです。 

•MotionDirector 

動画クリップ撮影時の手ぶれを取り除いたり、カメラを横方向に移動 
しながら撮影した静止画から、1枚のパノラマ静止画像を作成するソ 
フトウェアです。 

*1 : QuickTime は、 QuickTime P「 ◦にアップグレードできます。 QuickTime 
Pro は、 QuickTime ムービーの編集などが可能です。 QuickTime Pro へ 
のアップグレードは、アップルコンピューター•インクのホームページ 
(http://www.apple.com/jp/quicktime/) で行"兄ます。 

*2 :フォトエクスプローラまたは MovieWriter をインス!ルすると、カメ 
ラで撮影した動画クリップ (MPEG-4) を Windows Media Player で再 
生できます。 

アップデートの情報は、下記のホームページで確認してください。 
http://www.ulead.co.jp/ 
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アプリケ-シヨンソフトウェアのインスト-ル(っづき) 


Windows 


□ CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセツトする 

• しばらくすると、インスIル画面が出ます。 

•インストール画面が出ない場合は、マイコンピュータにある 
[Sanyo Disc(D:)] をダブルクリツクし、 [Sanyo Disc(D:)] ウィ 
ンドウの [Autorun] または [Autorun.exe] をダブルクリツクして 
ください。 

※ドライブ名 （D:) は、お使いのコンピュータによって異なり 
ます。 


0 インストールするアプリケーションソフトウェア 
の名称をクリックする 

•インストール画面に出たアプリケーションソフトウェアの名称 
をクリックすると、インストールを開始します。 

•インス!-ールプ□グラムは、各アプリケーションソフトウェアが 
正しくインス!ルできるよう、あらかじめ設定しています。 
パソコンに慣れていない方は、各ダイア□クボックスの[次へ] 
ボタンをクリックすることをお勧めします。 

•アプリケーションソフトウェアのユーザー登録に関するダイア 
ログボックスが出た場合は、何も入力せずに[次へ]ボタンをク 
リックしてください。 

•バソコンの再起動を促すメッセージが出た場合は、パソコンを 
再起動してください。 

•各アプリケーションソフトウェアの詳細設定については、アプ 
リケーションソフトウェアベンダーのホームページ、またはイ 
ンストール後にオンラインヘルプを参照してください。 

QuickTime につし、て： http://www.apple.com/jp/quicktime/ 
フォトエクスプローラ、 MovieWriter について： 
http://ulead.co.jp 

■I ;jW する 
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Macintosh 


QuickTime のインストー J レ | 

D CD-ROM (SANYO Software Pack ) を 
CD - ROM ドライブにセットする 

•しばらくすると、 CD - R 〇 M のウィンドウが開きます。 

• CD - ROM のウィンドウが開かない場合は、デスクトップの CD - 
ROM アイコン [Sanyo Disc ] をダブルクリックしてください。 

Q [ Quickfimei ヲ^ ： )1^ を開く 


| [OS Xv 1 0.2.5- 1 0.3. x ] フォルダを開く 


| [ QuickTime . pkg ] フォルダを開く 
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アプリケ■シヨンソフトウェアのインスト■ル™ 


B 


画面の表示に従つて操作する 

•インス I ルプログラムは、 QuickTime が正しくインス I 
ルできるようにあらかじめ設定しています。 

• [ユーザ登録]ダイアログボックスでは何も入力せずに、[続ける] 
ボタンをクリックしてくだ'さい。 

•インストール中に QuickTime の設定画面が出ます。設定の方 
法については、以下のホームページにお問い合わせください。 
http :// www . apple . com / jp / quicktime / 

•再起動を促すダイヤログボックスが開いた場合は、パソコンを 
再起動してください。 


フォトエクスプローラのインス I -ール I 

D CD-ROM(SANYO Software Pack) を 
CD-ROM ドライブにセットする 

♦しばらくすると、 CD-R 〇 M のウィンドウが開きます。 

• CD-ROM のウィンドウが開かない場合は、デスクトップの 
CD-R 〇 M アイコン [Sanyo Disc ] をダブルクリックしてくだ 
さい0 

ィンストールする 

• [Photo Explorer ] フォルダの [ Japanese ] フォルダにある 
[Ulead Photo Explorer ] フォルダーをハードディスクにコピ 
—します。 

•コピーが終わったら、インストールは完了です。 


G 1 参考1 - • 

[Carbon Lib ] フォルダについて 

•お使いのパソコンの CarbonLib ファイル(機能拡張ファイル)のパージョン 
が 1.4 未満の場合は 、 [Carbon Lib ] フォルダにある CarbonLib ファイルを 
機能拡張フォルダにインストールしてください。 
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カードリーダーモードにする [P166] 

•ダイヤログボックスが開いた場合は、[キャンセル]ボタンをク 
リックして、ダイヤ□グボックスを閉じてください。 


カメラの接続を確認する 


〈Windows の場合〉 

• [マイコンピュータ]をダブ>1レクリックする 
パソコンのディスプレイに[リムーバブルディスク （ E :)] アイコンが出 
ます。 

※ドライブ名 （ E :) は、お使いのパソコンの環境によって異なります。 

(Macintosh の場合 > 

•デスクトップに[名称未設定]アイコンが出ます。 



フォトエクスプローラの使いかた 


データのコピー 元（カメラ内の データの 場所）を設定します。 

準備」 


カメラのデータをパソコンにコピーするには、マイコン 
ピュータからカメラのドライブを開いて目的のデータをパソ 
コンにコピーする方法と、フォトエクス プロー ラを使ってコ 
ピーする方法があります。ここでは、フォトエクスプローラ 
でカメラのデータをパソコンにコピーする方法を説明します。 
フォトエクスプローラについての詳しい説明は、フォトエク 
スプ□ーラのヘルプを参照してください。 


フォトエクスプ □1 ラの使いかた 
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トエクスプ□■ラの使いかた(っ: 


フオトエクスプローラを起動する 


□ 


準備をする [P180] 


B 


起動する 

〈 Windows の場合〉 

デスクトップ上の [Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic ] アイコ 
ンをダブルクリツクする 


〈Macintosh の場合 > 

フォトエクスプローラをインス I ルしたフォ 
ルダーを開き、フオトエクスプローラのプログ 
ラムアイコンをダブルクリックする 




Photo Explorer 


* フォトエクスプローラが起動し、 
ンドウが開ぎます。 


フォトエクスプローラのウィ 
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① 


.③ 


② 


① 階層表示ウィンドウ 

フォルダーツリー構造をリストで表示することができます。 

② プレビューウィンドウ 

選択した画像データを表示します。動画クリップや音声の再生 
ちでぎます。 

③ サムネイルウィンドウ 

さまざまなファイル形式のデータのサムネイルを表示します。 
フォルダー内の指定した複数のファイルをファイル名を一括し 
て変更することができます。 
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パソコンに接続したカメラのドライブを指定します。 

なお、この操作は設定を変更する場合を除いて、_度行うと以降 
行う必要はありません。 


フオトェクスプ□■ラの使いかた(っ 


づき) 





_トエクスプローラを起動する [P 181] 
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I カメラドライブを J 旨定する 

〈 Windows の場合〉 

① 「カメラドライブと力ードリーダー」の右にあるドライブ名 
( A ： ¥) をクリックする 

• 「イメージソースを選択」ダイヤ□グボックスが開きます。 

② 「カメラのメモリーカードまたはディスクから直接読み取る」 
オプシヨンボタンをオンにし、「場所」リストボックスのカメラ 
のドライブを選ぶ 

③ [ OK ] ボタンをクリックする 

-「カメラウィザード」ダイヤログボックスが閉じます。 

• 「カメラドライブと力ードリーダー」の右側のドライブ名が、 
操作②で指定したドライブに変わります。 

(Macintosh の場合 > 

① 「カメラフラッシュドライブ」欄のアイコンをクリックする 

-「取り外し可能なドライブを選択する」ダイヤログボックス 
が開ぎます。 

② パソコンに接続したカメラのドライブ(名称未設定）をクリッ 
クし、[選択]ボタンをクリックする 

• 「カメラフラッシュドライブ」欄のドライブ名が「名称未設定 J 
になります。 

③ 「サブフォルダを作成」チェックボックスをオンにする 


画像データをパソコンにコピーする場合】 

•[開始]ボタンをクリックしてください。 


設定だけを行う場合| 

•[キャンセル]ボタンをクリックすると、「カメラウイザード」 
ウインドウが閉じます。 
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画像テ ータを パソコンに コピーす る 


カメラに装着した力ード内の画像データをパソコンにコピーし 
ます。 


カードリーダーモードにする [P166] 

•フォトエクスプローラが起動します。 

• ruiead Photo Explorer を開いてフォトを表示」オプションボ 
タンを〇 N にし、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 

〈フォ トエクスプローラが 起動しない場合〉 

①フオトエクスプローラを起動する [ P 181] 


ツールバーの カメラアイコンをクリックする 

• 「デジタルカメラウイザード」ダイアログボックスが開きます。 


[開始]ポタンをクリックする 

•コピーを開始します。 

♦以下のフォルダ内に日付と時間名のフォルダを自動的に生成 
し、その中にデータをコピーします。 

Windows の場合： C:¥My Documents ¥ SANYO_PEX 
Macintosh の場合： Macintosh HD:Ulead Photo Explorer 
•コピーが終わったら、コピーの完了を示すダイアログボックス 
が出ます。 


|コピーが終わったら、 [OK] ポタンをクリックする 

■* •コピーしたデータをサムネイルウインドウに表示します。 
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撮影年月日を印刷するには 


サムネイル印刷で撮影日の印刷を指定してください。 

Q 印刷する画像をクリックして選択する 

0 印刷アイコンをクリックし、サブメニューの[サ 
ムネイ)レ]をクリックする 

• サムネイル印刷ダイアログが出ます。 

B r テキストをサムネイルと一緒に印刷攔の[撮影日] 
チェックボックスを on にする 

•[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷 
状態を確認することができます。 

•プレビュー画面を閉じるには、[閉じる]ボタンをクリックして 
ください。 


I [OK] ポタンをクリックする 

** •印刷を開始します。 

•プレビュー画面で[印刷]ボタンをクリックしても、印刷を開始 
することがでぎます。 

^FllTI - • 

「お使いのプリンタはこの機能をサポートしておりません。」 

「プリントイメージマッチングをサポートしておりません…」表示が出る？ 
•[はしヽ]ボタンをクリックしてしてください。印刷を開始します。 
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フオトェクスフ□■ラの使いかた 


(つづき） 


フォトエクスプローラでできること 


データの取り込み • 一括管理 • 検索 

フォトエクスプローラは、デジカメ画像から DV カメラのビデオ 
ファイル、 MP 3* WAV などの音声ファイルまでマルチファイルを 
視覚的に統合管理できるソフトです。 


基本画面 j 


フォルダツ | J 一構造 
をリストで表示でき 
ます。 




選択 L たファイル 
を表示。動画•音声 
の再生できます。 


溢 mm 



A ^ 


サムネイルウイン 


様々なファイル形式 
データを一度にサム 
ネイルに表示。フオ 
ルダ内の指定した複 
数のファイル名を一 
括して変更できます。 


■ 


SANYO software TJ ack CD-DDQM ptti M VJ/ 


m 





















画像管理や編集ができます I 


, 


liiit 1 
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画像管理.編集機能 


画像データのコピーや削除、フアイル名の変 
更ができます。また、回転やフリップなど、編 
集したデータを保存することもできます。 




画像をフルサイズまたは全画面で表示 
することができます。キーポード入力や 
ツールパーボタンのクリック、メニュ 
選択で、画像の閲覧やスライドシヨー再 
生などの操作ができます。 


• ■ ■ I . ■ , . . , . ?' ■ 


切り抜きやコントラスト、明るさやカラーパラン 
スなどの調整が簡単にできます。作成したイメー 
ジを壁紙やスクリーンセーノて_に利用できます。 


豊富なスライドシヨー機能 j 


静止画と動画クリップが混在したスライドショー再生ができます。画面が 
切り替わる時のエフェクトパターン(切替効果)も、数多く用意しています。 




ク ij ック！ 

Video CD 作成へ 


本 ：* __ 寒:. t 

_ ,_ ,_ __ r ■ 一 , w 

■鳳 
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トェクスプ□■ラの使いかた 


(つづき） 


動画クリップデータのデータ形式を変換できます j 


デジタルカメラで撮影した動画クリップ （Quick 
Time 形式）を AVI 形式や MPEG 形式などに変換 
することができます。 
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■フォトエクスプローラのお問い合わせは？ 

フォトエクスプローラに関するお問い合わせは、 「ユーリー ドシステムズ 
株式会社」へお願いいたします。 

お問い合わせの先は、以下のとおりです。 

メールでの お問い合わせ URL 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 
テクニカルサボートページ 
http :// www 5. ulead . co . jp / support / 

TEL :03-549 1 -5662 

受付時間:月曜日〜金曜日（土、日、祝、年末年始を除〇 
10:00〜12:00、13:00〜17:00 
<シリアル番号の見かた> 

• フォトエクスプローラの[ヘルプ]メニューから 

[Ulead Photo Explorer バージョン8.0]を選んでください。 

製品情報を記載したダイアログボックスが出ますので、シリアル番号 
を確認してください。 
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1 PC カメラとして使うには 


Windows XP をお使いの場合、カメラをパソコンに接続し、 
PC カメラとして使うことができます。カメラを PC カメラ 
として使う場合は、 Windows XP SP2 をインストールして 
ください。 

PC カメラ機能は、 Windows messenger 5.◦上で使用で 
きます。 


パソコンに接続する前に 


以下のアップデートを実行してください。 

• WindowsXP を SP2 にする 

WindowsXP SP2 をインストールしてください。 

• Windows messenger 5.0 をインストールする 
Windows messenger 5.0をダウン□—ドし、インストー 
ルしてください。 

※アップデートについての詳細は、下記のホームページで紹 
介しています。 

http://www.sanyo-dsc.com/dsc/support.html 


パソコンにデジタルカメラを接続する 


D パソコンにデジタルカメラを接続し、デジタルカ 
メラを PC カメラモードにする 

•接続のしかたと PC カメラモードへの設定方法は、166ページ 
を参照してください。 

a 免 ！3- • 

[マイコンピュータ]に [USB Video Device] アイコンが出ない場合は 
•デバイスドライバのインス I ルに失敗している可能性があります。[コン 
卜□—ルパネル]の[プリンタとその他のハードウエア]を開き、[スキャナ 
とカメラ]から [USB Video Device ] を削除し、デバイスドライバを再度イ 
ンス I ルしてください。 


CD-R 〇 Mp?tFfifu/— PC カメラとして使うには 
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PC カメラとして使うには(っづき) 


^1171 -« 

• PC カメラ機能が使えるのは、 Windows XP をプリインス!ルしたパソ 
コンのみです。 

• PC カメラでは、ズームはできません。また、撮影•配信できるのは画像 
のみです。音声を記録 • 配信することはできません。 

• PC カメラ時、本機は1秒間に最大15フレームの撮影ができますが、通信 
回線の状態やパソコンの処理速度によってはこれを下回る場合がありま 
す0 


SANYO softwareTlack CD-FicDMpttiMoi 
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■ MovieWriter について 


MovieWriter は、ビデオや音楽、写真、データなどパソコン 
で扱うさまざまなファイルをディスクに書き込む統合ツール 
です 0 SANYO Software Pack には、機能を DVD のオーサ 
U ングに絞った機能限定版を格納しています。 MovieWriter 
の使用方法については、[スタート]—[プログラム]— [Ulead 
DVD MovieWriter 3.5 SE] から[ユーザーマニュアル]を選 
ぶと表示されるマニュアルを参照してください。 


MovieWriter の主な機能 


•ビデオディスクの新規作成 

新しく DVD または Video CD 形式のディスクを作成することができま 
す。デジタルムービーカメラ、 DV カメラ、デジタルカメラ、ビデオ 
テープやテレビ番組などの映像を取り込み、効果をかけたり編集した 
映像データをディスクに書き込みます。 

<カメラから動画クリップファイルを読み込むには> 

① ビデオディスクを新規に作成するアイコン〇をクリック 

② 出力するディスクの形式を選び、 [0 K ] ボタンをクリックする 

③ ビデオファイルを追加するアイコン_をクリックする 

④ 表示されるメッセージに従って操作する 
•スライド ショー の作成 

デジタルカメラで撮影した静止画像などでスライドショーを作成し、 
DVD や CD ディスクに書き込むことができます。取りためた写真の整 
理や管理に最適です。 

•ディスクに直接録画 

DV カメラやビデオテープ、テレビ番組などを再生しながら直接 
DVD ディスクに書き込むことができます。 

•ディスク コピー 

ディスクからディスクへ、データをコピーすることができます。 
DVD ディスクをはじめ、音楽 CD や MP 3 ファイルを集めたディスク、 
データデイスクのコピーができます。 



• MovieWriter は、コピーガードやスクランブルなどの著作権保護を施して 
いる製品を DVD ディスクに録画することはできません。 
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•ファイル変換機能 

MovieWriter に読み込んだファイルの形式や画質を変更して保存する 
ことができます。 

•ディスクイメージから書き込む 

DVD ビデオを作製する際に、同じ内容を八ードディスクにイメージ 
ファイルとして保存することができます。このファイルを使用して、 
ディスクにデータを書き込みます。 

•ディスクラベルの作成 

DVD や CD ディスクに張るラベルを作成することができます。市販の 
ラベル用紙に印刷し、 DVD や CD ディスクに張ります。 


動画ク リツ プを DVD にコピーする 


D MovieWriter を起動し、 [ ビデオディスクの作成] 
アイコンをクリックする 

• 「ビデオディスクの作成」画面が出ます。 


WM 出カディスクの形式を選ぶ 

♦「出カディスク形式」欄から選んでください。 

*「 DVD 」 ： DVD プレーヤーで再生できる形式に変換します。 
•「 VCD 」 ：ビデオ CD プレーヤーで再生できる形式に変換します 
(ビデオ CD プレーヤーが必要です）。 

n [ ok ] ポタンをク•ふ•みそる 

** •「メディアを追加/編集」酬が出ます。 

I DVD にコピーする動画クリップを追加する 

** •動画クリップを保存しているフォルダーを開き、動画クリップ 
ファイルを画面下部のグレーのボックスにドラッグアンドドロ 
ップしてください。 

0 [トランジシヨン/テキストを追加]アイコンを 
クリックする 

, •「トランジシヨン/テキストを追加」画面が出ます。 

) ♦お好みのトランジシヨンを選択してください。 


SANYO 








■ MovieWriter のお問い合わせは？ 

MovieWriter に関するお問い合わせは、「ユーリードシステムズ株式 
会社」へお願いいたします。 

お問い合わせの先は、以下のとおりです。 

メールでの お問い合わせじ闩1_ 

http :// www . ulead . co . jp / support / inquiry / techsupport.htm 
テクニカルサボートページ 
http :// www 5. ulead . co . jp / support / 

TEL :03-5491-5662 

受付時間:月曜日〜金曜日（土、日、祝、年末年始を除く） 
10:00—12:00. 13:00〜17:00 
<シリアル番号の見かた> 

1\/1 〇ソセ \/\/ 「汁 6 「の作業メニュ ー g から 

[Ulead DVD MovieWriter 3.5 SE ] を選んでください。 

製品情報を記載したダイヤログが出ますので、シリアル番号を確認し 
てください。 


[書き込み開始]アイコンをクリックする 

•動画クリップファイルを DVD にコピーします。 

• 操作の完了を示す画面が出たら、 [0 K ] ボタンをクリックして 
ください。 


[次へ]ポタンをクリックする 

•書き込みを開始する画面が出るまで、 [0 K ] ボタンをクリック 
してください。 

〇 


[OK] ポタンをクリックする 

•「メディアを追加/編集」画面に戻ります。 


Movlewrjter rl olvc 
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MotionDirector について 


MotionDirecto 「は、カメラで撮影した動画クリップの手ぶ 
れを取り除いたり、カメラを横方向に移動しながら撮影した 
動画クリップから1枚のパノラマ静止画像を作成するソフト 
ウェアです。 

以下に MotionDirector の概要を紹介しますので、詳しくは 
MotionDirector のオンラインヘルプを参照してください。 


取り込み 


MotionDirector が読み込めるフアイルの形式は 

• MOV 

• MP 4 

のいずれかです。 

また、それぞれの圧縮コーテックは、以下の通りです。 


形式 

動画コー デック 

音声 コー デック 

MOV 

Motion JPEG 

WAVE 

MP 4 

ISO MPEG -4 

AAC 


フレームサイズは、 VGA(640x480 画素)以下です。 


書き出し形式と再生 


MotionDirector は、以下の形式でファイルを書き出すことができます。 
手ぶれ補正の場合： MPEG -4 、MOV 

パノラマ合成の場合： JPEG 、 BMP 、 TIFF、QuickTimeVR 

QuickTime VR 形式で保存された画像は、 Apple 社の QuickTimePlayer 
を使用することで VR 空間画像を見ることができます。 


SANYO softwareTlack CD-FioMpttiMoi 
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よ < ある質問 


よくあるお問い合わせをまとめました。操作に疑問を感じた 
時などに、ご覧ください。 



質問 

原因 

このようにしてください 

電 

源 

電源が入らな 
い？ 

寒さで電池の性能が一時 
的に低下した 

電池をポケットなどで 
温めてから使用してくだ 
さい。 

充電してち、 
すぐに電池が 
なくなる？ 

周囲の温度が低すぎる 

周囲の温度を 10° C 〜 
4 0° C に保ってください。 

充電が終わら 
ない？ 

電池の寿命が尽きた 

新しい電池に交換する。 
それでも充電が終わらな 
いときは、お買い上げの 
販売店にご相談くださし、。 

a 表示が 

出る？ 

電池残量が少なくなった 

付属の AC アダプター/ 
充電器を使用するか、充 
電済みの電池に交換して 
ください。 

撮 

影 

マルチインジ 
ケータが赤色 
に点滅してい 
る？ 

記録データをカードに書 
き込んでいる 

故障ではありません。 
マルチインジケータが 
消灯するのを待ってくだ 
さい。 

フラッシュが 

光らない？ 

被写体が明るくて、本機 
がフラッシュ発光の必要 
がないと判断した 

故障ではありません。 
そのまま撮影してくだ 
さい。 

設定した内容 
は、電源を 
切っても記憶 
している？ 

- 

セルフタイマーと露出補 
正の設定以外は、電源を 
切っても記憶しています。 


付録 


よくある質問 
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質問 

原因 

このよ:うにしてください 


画像の使用目 
的に合った画 
質とは？ 

— 

f 5^ Sll 5 M - HII 10 Ml :サイズが 
A 4 以上の印刷やトリミ 
ング(部分拡大）して印刷 
する場合に適しています。 
Hm ] :通常の写真（サー 
ビス版）サイズで印刷す 
る場合に適しています。 
圆 :ホームページに掲 
載したり、メールに添付 
して送信する場合に適し 
ています。 

撮 

影 

デジタルズー 
ムと光学ズー 
ムの使い分け 
は？ 

— 

光学ズームはレンズの光 
学特性を利用するため、 
精細感を損なわずに撮影 
することができます。一 
方デジタルズームは 
CCD に写った画像の一 
部を拡大するため、撮影 
画像が粗くなる場合があ 
ります。 


遠景撮影時の 
ピント外れを 
なくすには？ 

— 

シーンセレクト機能を風 
景モードに設定して 
撮影してください。 

または、フオ_カスレン 
ジをマニュアルフオーカ 
ス [ MG にして、焦点距離を 
〇〇に設定してください。 


屋外で撮影し 
た動画クリッ 
プが真っ白に 
なっている？ 

— 

フ U ッカー 軽減の設定を 
切 IS にしてください。 


よくある質問(っづき) 


よくある質問 B 付録 
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質問 

原因 

このよ5にしてぐださい 

寒い所で使用 
すると、画像 
が尾を引いて 
見えることが 
ある？ 

液晶の性質による現象 

故障ではありません。 

輝点などは液晶モニター 
にのみ現れるもので、記 
録することはありません。 

赤、青、緑など 
の輝点が点灯し 
たままになるこ 
とや、ノさな黒 
点が見えること 
がある？ 

画像が明るす 
ぎる？ 

被写体が明るすぎた 

撮影時に、カメラの向き 
を変えるなどの工夫をし 
てください。 

ピントが合つ 
ていない？ 

フォー カスロックができ 
ていない 

カメラを正しく構え、静 
止画撮影ボタンを半分押 
し、ピントを固定してか 
ら、さらに静止画撮影ま 
たは動画撮影ボタンを静 
かに押してください。 

画像の一部が 
欠けている？ 

近くで撮影した 

被写体が近い場合は、液 
晶モニターで構図を確認 
して撮影してください。 

画像が出ない (E 
表示が出る）？ 

本機以外のカメラで撮影 
した力ードを使用すると、 
誤動作することがある 

本機で撮影したカードを 
再生してください。 

縦の縞模様が 
出る？ 

明るい被写体を動画ク 
リップ撮影したときは、 
液晶モニターや撮影画像 
に縦の縞模様（スミア）が 
発生することがある 

故障ではありません。 


液晶モニタ— 


再生画像 


付録 


よくある質問 
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質問 

原因 

このようにしてください 

再 

生 

画 

像 

拡大表示した 
画像が粗い？ 

機能上、画像が粗くなる 

故障ではありません。 

再生画像が粗 
い？ 

デジタルズームを使って 
撮影した 

故障ではありません。 

パソコンで加 
エした画像や 
音声をカメラ 
で再生した 
い？ 


バソコンで加工したデー 
夕の再生は保証しかねま 
すので、ご了承ください。 

動画再生でモー 
夕 _ 音のような 
音がする 

カメラの作動音を録音 
した 

故障ではありません。 

U 

ビ 

で 

の 

再 

生 

音声が出な 
い？ 

テレビのボリュームが小 
さくなってし、る 

テレビのボリュームを調 
整してください。 

カメラの音量設定が0 
になってし〉る 

カメラの再生音量を上げ 
る 0 

印 

刷 

PictBrige EP 
刷中にメッ 
セージが出 
た？ 

プリンタの異常 

プリンタの取扱説明書を 
参照してください。 

そ 

の 

他 

[ 動画編集がで 
きません]表示 
が出る 

異なる動画モードで撮影 
した動画クリップをつな 
ぎ合わせようとした 

同じ動画モードで撮影し 
た動画クリップを選択す 
る 0 

充電中、テレ 
ビやラジオか 
らノイズが出 
る？ 

充電器からの電磁波が影 
響している 

テレビやラジオから離れ 
た場所で、充電してくだ 
さぃ 。 

[ カード残量が 
ありません]表 
示が出る？ 

カードに空き容量がない 

不要なデータを消去する 
か空き容量のあるカード 
を使用してください。 


よくある質問(っづき) 


よくある質問 B 付録 
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質問 _ 原因 _このようにしてください 

「力ードロックカードの□ックスイッチ□ックスイッチをロック 
されています」が 「 LOCK 」 （書き込み禁解除の位置にしてくださ 
表示が出る？ 止)の位置になっている し、。 

カメラの操作カメラの回路が_時的に AC アダプター/充電器 
ができない？ 異常になった および電池を取りはずし 

てしばらく放置した後、 
電池を入れ直してくださ 
い0 

本機は日本国内仕様であ 
り、海外ではアフター 
サービスも受けられませ 
ん。ただし、テレビの方 
式は 「 PAL 」 と 「 NTSC 」 
が切り替え可能です。充 
電器や電源コードについ 
ては、最寄のお客さまご 
相談窓口にご相談くださ 
い0 

[システムエラー]カメラ内部やカードなど下記の項目をそれぞれ確 
表示が出た？ に異常が発生した 認してください 

① カードをカメラから取 
り出し、再度カードを 
入れる 

② 電池を取り出し、再度 
電池を入れる 

③ 他の力ードと交換し、 
確認する 

上記を確認いただいても 
[システムエラー]表示 
が出る場合は、お買い上 
げ販売店にご相談くださ 
し、 


海外で使用で 
ぎる？ 


その他 
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故障かな？と思った時は、以下の項目をご確認ください。 



困った状態 

原 因 

このようにしてください 

参照 

ページ 


電源が入ら 

電池が消耗している 

電池を充電するか、充 



ない 


電済み電池と交換する 

35 



電池が正しく入ってい 

電池の向きに注意し、 



ない 

正しく入れる 

37 



電池カバーを完全に閉 

電池カパーを完全に閉 



じていない 

じる 



なにちして 

パワーセーブ機能が働 

いずれかのボタンを1 


電 

いないのに 

し、た 

回押す 

40 

源 

電源が切れ 
た 





ドッキング 

AC アダプタ/充電器に 

先に AC アダプタ/充電 



ステーシヨ 

電池を装着している 

器に装着した電池を充 



ンに装着し 


電し、次にカメラに装 



たカメラの 


着した電池を充電する 

— 


電池が充電 


ので、急いで充電する 



でぎない 


電池は AC アダプタ/充 
電器に装着する 



静止画像ま 

電源が入ってし''なし、 

パワーセーブ機能が働 



たは動画録 


いているときは、いず 


撮 

画を押して 


れかのポタンを1回押 


も撮影がで 


して電源を入れた後、 

40 

影 

きない 


撮影する 

電源が切れている場合 
は、 [ ON / CFF ] ボタン 
を押す 




カメラ 


困った状態になったとき 


困つた状態になつたとき■付録 
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困った状態 

原 因 

このようにしてください 

参照 

ページ 

撮 

影 

静止画像ま 
たは動画録 
画を押して 
も撮影がで 
きな し、 

撮影可能枚数/時間いっ 
ぱいに撮影している 

カードを交換する 

38 

不要な画像を消去して 
から撮影する 
必要な画像は保存して 
から消去する 

94 

180 

フフツシユ 

が光らない 

フラッシュの設定が発 
光禁止になっている 

強制発光または自動発 
光の設定にする 

72 

電池が消耗している 

電池を充電するか、充 
電済み電池と交換する 

35 

37 

デジタルズー 
ムが使えない 

静止画モ_ドを M に 
設定してし、る 
デジタルズームの設定 
を [ OFF ] にしている 

静止画モードの設定を 
園以下にする 
デジタルズームの設定 
を [ ON ] にする 

68 

125 

操作音が短い 
周期でピピピ 
と鳴り、セル 
フタイマー撮 
影力できない 

電池が消耗している 

十分に充電した電池を 
装着する 

35 

37 

ズームを操作 
した時、ズー 
ム動作が一瞬 
止まることが 
ある 

光学ズームが最大倍率 
になった 

故障ではありません 
ズームスイッチをはな 
し、再度押す 

51 

撮影画像にノ 
ィズが出る 

IS ◦感度が高すぎる 

旧〇感度を低く設定す 
る 

82 

液 

晶 

モ 

% 

再生画像が 
出な し、 

メインスイッチが 
[ PLAY ] に合っていな 
い 

メインスイッチを 
[ PLAY ] に合わせる 

55 


s 



困 

o 


た 

状 

態 

に 


な 

〇 


た 

と 

ぎ 
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困った状態 

原 因 

このようにしてください 

参照 

ページ 


画像が暗い 

フラッシュを指などで 

カメラを正しく構え、 




覆ってし''た 

フラッシュに指などが 
かからないよ5にする 

44 



被写体が遠くにあった 

フラッシュ撮影可能範 
囲内で撮影する 

211 



逆光で撮影した 

強制発光モードで撮影 
する 

72 




露出補正をする 

52 



光量が不足していた 

ISO 感度を設定する 

82 


動画クリッ 

蛍光灯の下で撮影した 

フリッカー軽減の設定 



プ画像がち 
らっく 


をする 

124 

苗 

画像が明る 

フラッシュを強制発光 

強制発光以外のフラッ 

72 

生 

画 

像 

すぎる 

に設定していた 

シュモードにする 


被写体が明るすぎた 

露出補正をする 

52 



ISO 感度の設定が正し 

ISO 感度の設定を W 

82 



<ない 

にする 


ピントが合っ 

被写体との距離が近す 

フォ _ カスを正しく設 

49 


ていない 

ぎる 

定する 



フォーカスの設定が正 
しくない 


78 



静止画撮影ボタンを押 

カメラを正しく構え、 




すときにカメラが動い 

静止画撮影ポタンを半 

44 



た 

分押し、ピントを固定 



フォーカス□ックがで 
きていない 

してから、さらに静止 
画撮影ポタンを静かに 
押す 

49 



レンズが汚れていた 

レンズをきれいにする 

22 


困つた状態になつたとき (っづき) 


困つた状態になつたとき■付録 
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困った状態 

原 因 

このようにしてください 

参照 

ページ 

再 

生 

画 

像 

室内で撮影し 
た画像の色が 
おかしい 

照明の影響を受けてい 
る 

フラッシュを強制発光 
に設定して撮影する 

72 

ホワイトパランスの設 
定が正しくない 

ホワイトパランスの設 
定を正しくする 

83 

画像の一部が 
欠けている 

レンズやレンズ開口部 
に指やネックストラッ 
プなどがかかつていた 

カメラを正しく構え、 
レンズに指やネックス 
トラップなどがかから 
ないよろにする 

44 

[画像があり 
ません]表示 
が出る 

設定している再生モー 
ドに画像 • 音声がない 

撮影または録音してか 
ら再生する 

47 

音声が出ない 

カメラの音量設定が小 
さくなつてし、る 

音量アイコン®]を選 
び、音量を調節する 

90 

U 

ビ 

で 

の 

再 

生 

画像•音声が 
出な し、 

カメラとテレビの接続 
がまちがつている 

正しく接続する 

144 

テレビの入力が[テレビ] 
になつてし'^る 

テレビの入力を[ビデオ] 
にする 

音声が出ない 

カメラの音量設定が小 
さくなつてし、る 

音量アイコン函〇を選 
び音量を調節する 

90 

画像の端が 
切れる 

テレビの特性による 

故障ではありません 

一 

画 

像 

編 

集 

画像の加工 
や回転がで 
きない 

画像にプ□テクトを設 
定している 

プ□テクトを解除して 
ください。 

92 

充 

電 

AC アダプター 
/充電器に装 
着した電池が 
充電できない 

電池の向きが正しくな 
い 

電池を指定の向きに正 
しく入れる 

37 


付録 


困つた状態になつたとき 
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困った状態 

原 因 

このようにしてください 

参照 

ページ 


ドッキング 

ドッキングステーシヨ 

AC アダプタ ー/充電器 



ステーシヨ 

ンに AC アダプター/充 

の電源コ_ドを正しく 

141 


ンに装着し 

電器を接続していない 

接続する 



たカメラの 
電池が充電 

ドッキングステーシヨ 

ドッキングステーシヨ 



ンにカメラを正しく接 

ンとカメラがしっかり 

142 


でき'なし、 

続していない 

接続するように、カメ 
ラを上から押さえる 




AC アダプタ ー/充電器 

カメラ側の電池を急い 


充 


に電池を装着している 

で充電する場合は 、 AC 

36 

電 


※この場合、先に充電 

アダプタ ー/充電器に 




器に装着した電池を充 

装着した電池をはずす 

141 



電し、次にカメラに装 
着した電池を充電しま 
す。 


142 



カメラの電源が入って 

[ CAMERA / CHARGE ] 




いて、ドッキングステー 

ポタンを押し、 

142 



シヨンがカメラモード 

[ CHARGE ] ランプを点 



になっている 

灯する 



[ 力ードを入 

力ードを装着していな 

電源を切ってから 、力一 



れて < ださ 
い]表示が 
出る 

い 

ドを装着する 

38 


そ 

の 

他 

[プロテクト 

消去しようとしている 

プ□テクトを解除する 


されていま 

データにプ□テクトを 



す]表示が 
出て、 デー 
夕を消去で 
きない 

設定している 


92 



音声ガイド 

[ 音声ガイド]を [ OFF ] 

[ ON ] にする 

118 


が出ない 

にしている 



困つた状態になつたとき (っづき) 


困つた状態になつたとき■付録 
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困った状態 




そ 

の 

他 

1 G 巳の力一 
ド使用時、 
「撮影可能枚 
数/撮影可 
能時間/録 
音可能時間 
[ P 213]」 に 
記載の記録 
ができない 

使用の力ードが、 1 G 巳 
未満の記録容量である 

力ー ドの仕様によって 
は、 1 GB の容量を持た 
ない場合があります。 
詳しくは、力 _ ドの説 
明書をご覧ください。 
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困った状態 

原 因 

このよ5にしてください 

参照 

ページ 


リモコン操作 
ができない 

U モコンをテレビに向 
けて操作している 
(ドッキングステーシヨ 
ンの受光部に向けてい 
ない） 

リモコンをドッキング 
ステーションの受光部 
に向ける（受光部から水 
平左右30度以内） 




リモコンと受光部との 
間に障害物がある 

障害物を取り除くか、 
避けて使5 

146 

U 

モ 

コ 

ン 


乾電池が消耗している 

新しい乾電池に交換す 
る 

147 


乾電池の入れかたがま 
ちがっている 

極性(© ㊀ ）に注意し、 
正しく入れる 




リモコンと受光部の距 
離が遠すぎる 

7 m 以内のところで操 
作をする 




リモコンとドッキング 
ステーシヨンのリモコ 
ンコードが違っている 

リモコンコードの切り 
替えをする 

148 


付録 


困つた状態になつたとき 
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困った状態になったとき 



つた状態になつたとき 



フィルター機能の制限事項』 


設定 

注意点 

モノクロ 

静止画モード： M は設定できません。 

フォーカスレンジ： w は設定できません。 

セピア 

S ] 


シーンセレクト機能とフォーカスレンジ設定について I 

♦フォーカスレンジを m に設定すると、シーンセレクト機能は mi になり 
ます。 

♦フォーカスレンジを ( Him または M に設定しても、シーンセレクト機 
能を關1以外に設定すると、フォーカスレンジの設定は[いになります。 



仕様 


w 


カメラの仕様 


形式 

デジタルムービーカメラ（記録 • 再生型） 

記録画像ファイルフ 
ォーマツト 

静止画像： JPEG 形式 

( DCF 、 DPOF 、 Ex げ Ve 「2.2 準拠） 

(注） DCR よ（社）電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で 
主として、 DSC 等の画像ファイル等を、関連 
機器間で簡便に利用しあえる環境を整えること 
を目的に標準化された規格 「Design rule for 
Camera File system 」 の略称です。ただし、 
「 DCF 規格」は、機器間の完全な互換性を保証 
するものではありません。 

動画クリップ： ISO 標準 MPEG -4 フォーマット準拠 
音声： MPEG -4 才ーデイオ （ AAC 圧縮） 48 kHz サン 
プリング、16ビット、ステレオ 

記録媒体 

SD メモ U _ 力ード 

カメラ部有効画素数 

約508万画素 

撮像素子 

1/2.5 型 CCD 、 総画素数：約526万画素、インター 
レーススキヤン、原色カラーフイルター 

静止画撮影モード 
(記録画素数） 

圆: 3680 X 2760ピクセル 
画: 2592 X 1 944ピクセル(低圧縮） 

[5^81 : 2592 X 1 944ピクセル(標準圧縮） 

[2^] :1600 XI 200ピクセル 
國: 640 X 480ピクセル 

動画ク IJ ツプ撮影モ 
ード（記録画素数 • 
フレームレート•ビ 
ツトレート） 

[ VSHQ 1 : 640 X 480 ピクセ J レ 30 fps 3 Mbps 

IVHQ 1 : 640 X 480 ピクセ J レ 30 fps 2 Mbps 

Ml : 320 X 240 ピクセル 30 fps 640 kbps 

H : 320 X 240 ピクセル 15 fps 384 kbps 
_ : 176 X 144 ピクセル 15 fps 256 kbps 
※本機の 30 fps は29.97 fps 、15 fps は 1 4.985 fps です。 

ホワイトバランス 

フルオート TT しマニュアル設定可能 
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レンズ 

光学 5.0 倍 
ズームレンズ 

f =6.3 mm 〜31 ,7 mm 
(35 mm フィルムカメラ換算 
f =38 mm 〜1 90 mm ) 

才一トフォーカス、9群12枚 
(非球面3枚5面使用） 

ガルノてノ メータ方式絞り機構 

ND フィルター搭載 

絞り 

開放 F =3.5( Wide ) 〜 4.7( Tele ) 

最小 F =8.0( Wide ) 〜10 _7( Tele ) 

露出制御方式 

プログラム AE 

撮影設定画面による露出補正機能あり（0±1 .8 EV 
0.3 EV ステップ） 

測光方式 

多分割測光、中央重点測光、スポット測光 

撮影範囲 

全域モード：10 cm 〜〇〇 ( Wide 端） 

: 80 cm 〜〇〇 ( Tele 端） 

標準モード： 80 cm 〜〇〇 

スーパーマクロモード：1 cm 〜 80 cm ( Wide 端の 
み） 

デジタルズーム 

撮影時：1〜約12倍 

再生時：1〜58倍(解像度により異なる） 

シャッタースピード 

静止画撮影モード：1/2〜1/2,000秒 
(最長約4秒：シーンセレクト機能ランプ匯3時） 
(フラッシュ発光時：1/30〜1/2,000秒） 

動画クリップ撮影モード：1/30〜1/10,000秒 

感度 

静止画撮影モード： 

才一卜 （ IS 050 〜200相当)/ IS 050、 100、200、 
400相当(撮影設定画面による切り替え） 

(最大 IS 〇感度800相当まで増感：シーンセレクト 
機能ランプ [ ME 時） 

動画クリップ撮影モード： 

才一卜 （ IS 0200 〜400相当）/ IS 0200、 400、 
800相当(撮影設定画面による切り替え） 

手ぶれ補正 

電子式 
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仕様 (つづき) 


r 


液晶モニター 

2.0型低温ポリシリコン TFT カラー液晶半透過型 
約21万画素(視野率約100%) 

フラッシュ撮影範囲 

GN =3 f 約1 0 cm 〜1 .2 m ( Wide ) 

{ 約 80 cm 〜 90 cm ( Tele ) 

フラッシュモード 

自動発光、強制発光、発光禁止 

フォーカス 

TTL 方式 AF (静止画撮影モード： 5点測距/スポット、 
動画クリップ撮影モード：コンティニュアス•エリア） 

• マニュアルフォーカス （15 段階） 

セルフタイマー 

作動時間2秒/10秒 

日付 • 時刻 

撮影時画像データに同時記録 

使用環境 

温度 

〇〜 40 °C (動作時） 

— 20〜 60 °C (保管時） 

湿度 

30〜90%(動作時、非結露） 

10〜90%(保管時、非結露） 

電源 

電池 

リチウムイオン電池 ( DB - L 20) X 1本 

消費電力 

3.1 W (リチウムイオン電池使用•記 
録時） 

大きさ(突起部含まず） 

68 (幅） X 108 (高さ） X 23 (奥行き） 
mm (最大寸法)容積：約1 24 cc 

質量 

約1 45 g (本体のみ（電池 • カード 
別)） 
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カメラ各端子の仕様 


DIGITAL/AV 

専用ジャック 

(通信/音声 • 映像 
出力）端子 

音声出力 

265 mVrms (-9 dBs ) l 2 kQ 以下 • 
ステレオ 


映像出力 

1 . OVp-p • 75 Q 不平衡 • 同期負•コン 
ポジットビデオ 

日米標準 NTSC カラー TV 方式/ PAL 力 
ラー TV 方式(オプション画面による切 
り替え） 


S 映像出力 

Y 信号：1 .0 Vp - p 75 Q 不平衡‘同期負 

C 信号： 0.286 Vp-p • 75 Q 不平衡 
日米標準 NTSC カラー TV 方式/ 
PAL カラー TV 方式（オプション画面 
による切り替え） 


USB 

USB 2.0(フルスピードモード対応 • 
US 巳 1.1 相当） 

PC カメラ： USB ビデオクラス 

DC IN 

(外部電源入力)端子 

DC 4.7 V 

(付属の AC アダプター/充電器専用） 


電池寿命 


撮影時 

静止画撮影 
モード 

113枚： CIPA 規格によります(東芝製 

1 28 MB SD メモリーカード使用時） 

動画クリップ 
撮影モード 

60分： TV-HQ モー ド (640 X 480 
ピクセル、 30 fps ) で撮影した場合 

再生時 

125分：液晶モニターを点灯し、連 
続して再生した場合 


♦十分に充電した付属の電池を使い、常温 （25° C ) で当社測定条件のもと、 
電池が切れるまでのおおよその値です。 

♦電池の状態や測定条件により、使用可能時間が変わります。特に 10° C 以 
下の低温状態で使用したときは、電池の特性により使用可能時間が極端に 
短くなります。 




仕様 (つづき) 


r 


撮影可能枚数/撮影可能時間/録音可能時間 


別売の SD メモリーカード （128MB)、 市販品の SD メモリーカー 
ド （512MB/1GB) を使用した場合の記録枚数と記録時間は以下 
のとおりです。 


撮影/録音 
モ-ド設定 

画質 
設疋 

SD メモリーカードの種類 

128 MB (別売品)使用時 

512 MB (市販品)使用時* 

1 GB 沛販品)使用時* 

静止画撮 
影モード 

圆 

36 枚 

150 枚 

302 枚 

關 

49 枚 

201 枚 

405 枚 


73 枚 

300 枚 

604 枚 

Hm ] 

187 枚 

762 枚 

1 ,530 枚 

國 

96 ◦枚 

3,900 枚 

フ ,850 枚 

動画ク IJ 
ップ撮影 
モ-ド 

國 

5 分 7 秒 

20 分 52 秒 

41 分 58 秒 

國 

フ分 2 フ招〉 

30 分 23 秒 

1時間1分 

圆 

19 分 39 秒 

1 時間 20 分 

2 時間 41 分 

H 

28 分 24 秒 

1 時間 55 分 

3 時間 52 分 

國 

36 分 30 秒 

2 時間 28 分 

4 時間 59 分 

音声記録 
モード 

— 

2 時間 4 分 

8 時間 28 分 

17 時間 3 分 



の連続撮影時間は、最大2時間30分です。また、画 S と_の連続撮 
影時間は、最大3時間です。 

♦音声の連続記録時間は、最大9時間です。 

♦同じ容量のカードでも、メーカーや種類、撮影条件が違うと撮影枚数など 
数値が異なることがあります。 

♦連続撮影(録音)時間は、カードの種類•容量•性能などによって、異なり 
ます。 

*) 、ギワラシスコム製 SD メモリ —力ー ド T シリーズを使用した値です。 


2U 









仕様 (つづき) 



品番 

VAR - AL 20 

電源 

AC 100 V —240 V , 50/60 HZ , 0.27—0.17 A , 

23 VA —32 VA 

定格出力 

DC 4.2 V 0.6 A (充電時)、 DC 4.7 V 2_0 A ( DC 出力時） 

適合電池 

付属または別売のリチウムイオン電池 （ DB - L 20) 

使用環境 

温度 

〇〜 40 °C (動作時)、_20〜 60 °C (保管時） 

湿度 

20〜80%(非結露） 

大きさ 

60 (幅 ） x 33 (高さ ） x 90 (奥行き ） mm 

質量 

約1 75 g (電源コードは含まず） 

電源コードの定格 

AC 125 V 、 3 A 


♦付属の AC アダプター/充電器を海外でお使いになる場合は、電源コードを 
ご使用になる地域や国にあったものに取り替える必要があります。詳しく 
_ は、お買い上げ販売店または、もよりの「お客さまご相談窓口 [ P 221]」 に 







その他 


電波障害自主規制につ いて J 

この製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基 
準に基づくクラス B 情報技術装置です。この製品は、家庭環境で 
使用することを目的としていますが、この製品がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用すると、受信障害を引き起こすこと 
があります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
本機の接続において指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルー 
ルの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケー 
ブルを使用してください。 

ご注意 I 

• この説明書の内容の一部、または全部を無断転載することは固くお断りし 
ます。 

• この説明書に掲載している写真やイラストは、説明のため実物と多少異な 
りますが、ご了承ください。また、内容については、将来予告なしに変更 
することがあります。 

♦本製品は日本国外では販売せず、保証書は日本国内でのみ有効です。 
♦付属品は、日本仕様です。 

♦本製品がお客さまにより不適当に使用されたり、この説明書の内容に従わ 
ずに取り扱われたり、または当社および当社指定外の第三者により、修 
理 • 変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

• 当ネ: b 純正品および、当社品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し 
てトラプルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご了承ください。 
♦本製品の故障、修理その他の理由により生じたデータの消失による、損害 
および逸失利益等に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了 
承ください。 

♦運用した結果の影響については、上項にかかわらず責任を負いかねますの 
でご了承ください。 

• 本製品で撮影した画像の質は 、フィ )レム式カメラの写真の質とは異なりま 
す0 


仕様 (つづき) 


r 


CD-ROM の使用許諾について J 

-本 CD - ROM を無断で複製することができません。 

•本 CD - ROM に収納されているソフトウェアのインストールにあたつ 
ては、インス I ル時に表示されるソフトウェアの使用許諾契約内 
容を確認の上、同意された内容において使用することができます。 
•本 CD - ROM で紹介する他社製品およびサービス内容につきまして 
は、供給メーカーにお問い合わせください。 


Macintosh 、 QuickTime は米国 Apple Computer , Inc •の商標または 
登録商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における登録商標です。 

Intel および Pentium は、米国インテル社の登録商標です。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
イ士 本文中では、 Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版、 
1^ Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語 
版、 Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版、 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版を単に 
Windows と表記しています。 

その他の社名、および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。 
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弓 I (50 音順）（つづき) 


/ 


操作 


あ行 


液晶 モニター 

明るさを変える . 91 

言語を変える . 126 

ヘルプ表示 . 120 

音声ガイド . 118 

音声メモ 

再生する . 60 

録音する . 53 


か行 





S 


力ード （SD メモリーカード） 

残量をチェックする . 

初期化（フォー マッ ト）する.. 
装着する . 

画像編集 

画像回転 . 

動画クリップ編集 . 

カメラ設定 

リセットする . 


記録 データ 
音声データ 


137 
134 
..38 

..96 

..97 

136 

164 


消去する 


94 


静止画像データ . 164 

DP0F ファイル . 165 

ディレクトリ構造 . 165 

動画ク I」ップ デ— 夕 . 164 


プ□テクト 


92 



再生 


再生 

音声メモ . 60 

回転 . 96 

拡大(ズーム） . 57 

9 画面マルチ再生 . 56 


スライドシヨー . 

. 89 

静止画像 . 

. 55 

テレビ . 

. 144 

TV (テレビ)方式 . 

. 127 

動画クリップ . 

. 58 

パソコンで見る . 

. 143 

ぺージ （PAGE) 


切り替える . 

. 86 

撮影•録音 


ISO 感度 . 

. 82 

音声メモ . 

. 53 

MM . 

. 67 

シーンセレクト機能 . 

. 69 

ズーム . 

. 51 

静止画撮影 . 

. 49 

セルフタイマー . 

. 74 

動画クリップ撮影 . 

■ ■… 47-50 

フォーカス（ピント） 


合わせる . 

. 49 

才一トフォーカス . 

.45-49 

フォーカスエリア . 

. 80 

フォーカスレンジ . 

. 78 

フォーカス□ック . 

. 49 

マクロ . 

. 78 

フラッシュ動作 . 

. 72 

フリッカー軽減 . 

. 124 

ホワイトパランス . 

. 83 

露出補正 . 

. 52 

ぺージ (PAGE) 


切り替える . 

. 62 

接続 


AC アダプター/充電器 ....... 

….35141 

専用 S-AV 接続ケーブル…. 

. 144 

専用 USB 接続ケープル 


. 14315〇 • 166 

テレビ . 

. 144 

パソコン . 

.143-166 


操作音 

設定する . 118 
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た行 


電源 

入れる . 40 

切る . 41 

残量表示 . 139 

允電する . 35 

パワーセープ機能 . 40129 


は行 


日付•時刻 

修正する . 117 

設定 "9 る . 115 

バックアップ . 117 

プリント 

設疋する . 105 


ダイレクト ( PictBridge ) 印刷をする 
. 150 












w 

■まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出くだ 
さい 。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

家電製品についての全般的な C 相談は<総合相談窓口> 

三洋電機(株)お客さまセンター 


受付時間： 9 : 00-18 : 30 


r 

♦北海道地区 

♦近畿 • 四国地区 

札幌 0(01 1)290-1522 

大阪 0(06)6994-9570 

♦東北地区 

♦中国地区 

仙台 0(022)714-6137 

広島 0(082)297-6067 

♦関東地区 

♦九州 • 沖縄地区 

東京 0(03)3815-1 111 

福岡 0(092)263-7629 

♦中部 • 北陸地区 


名古屋 0(052)533-5245 


V 

ノ 


※郵便 • FAX でご相談される場合は 
三洋電機(株）お客さまセンター 

亍570 -8677 大阪府守口市京阪本通2_5_5 
FAX (06)6994— 9510 

☆上記のお客さまご相談窓口の名称、電話番号は、変更することがあります 
のでご了承ください。 


お客さまご相談窓 □ 


お客さまご相談窓口 B 付録 
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修理や部品に関する C 相談は < 修理相談窓口 > 

三洋コンシューママーケティング(株） 


9 : 00-18 : 30 
9 : 00-17 ： 30 


受付時間：月曜日〜金曜日 
土曜•日曜 • 祝日 

出張修理のこ'依頼その他の修理相談窓口 - 

東日本コールセンター東京 S(03)5302_3401 
西日本コールセンター大阪 0(06)4250-8400 


関東 • 首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは 
下記の電話をご利用いただけます。 


東日本コールセンターへの転送電話番号 
♦北海道地区 

ネ L 幌 a(01 1)833-7888 
♦東北地区 

仙台 3(022)382-2213 

♦長野地区 

長野 3(0263)26 —1772 
♦新潟地区 

新潟 3(025) 285-2451 
♦福島地区 

福島 3(024)945-681 1 


西日本コールセンターへの転送電話番号 
♦北陸地区 

金沢 3(076)237 —6650 

♦東海地区 

名古屋 3(052)979—3456 

♦中国地区 

広島 0(082)293-9333 

♦四国地区 

高松 a (087)844-8321 
♦九州地区 

福岡 3(092)922-931 1 


♦沖縄地区沖縄 0(098)944-5018 
受付時間：月曜日〜土曜日（日曜、祝日および当社休日を除く） 
9 : 00-12 : 00,13: 00-17 : 30 


※「持込修理および部品」についてのご相談は、各地区サービスセンターで 
承っております。 

受付時間：月曜日〜土曜日（日曜、祝日を除く）9 : 00-17 ： 30 


付録■お客さまご相談窓口 
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お客さまご相談窓口 (つづき) 


北海道地区 


東北地区 


北海道 

ネし幌 0(01 1)831—9201 

〒〇 03-001 3札幌市白石区中央三条 
4-1-36 

函館 0(0138)48—8301 
〒〇 41-0824 函館市西桔梗町 589— 295 
苫小牧 a (0144)33—3421 
〒〇53.0042苫小牧市三光町2_2_5 
旭川 0(0166)22—2421 
〒〇 70-0073 旭川市曙北3条 7-3-3 
北見 0(0157)23—4871 
〒〇 90-0037 北見市山下町4_7_14 
釗 I 路 0(0154)22—1576 
〒〇85.0021釧路市浪花町 7—7 


東北地区 


青森県 
青森 
〒〇 30-01 41 
八戸 
〒〇 39-1 103 

岩手県 
盛岡 

〒〇 20-0863 

水沢 
〒〇23棚3 

山形県 

山形 0(023)641 — 1769 

亍990.2432山形市荒楣町1_21 -30 
酒田 0(0234)23—3817 
亍 998-0842 酒 田 市亀ケ崎 6—7—16 


0(019)635—0136 
盛岡市南仙北 1—13—6 
0(0197)23—6621 

水沢市佐倉河字羽黒田45 


秋田県 

秋田 0(018)862—6551 

〒〇 10-0925 秋田市旭南 3-2—67 

郡山 0(024)945—6793 

〒963-0111郡山市安積町荒井字戸蘭塔 
1-7 


関東 • 甲信越地区 


0(022)384—0444 

名取市飯野坂 3-4-8 

0(017)729—3401 

青森市大字上野字山辺29—5 
0(0178)28—9225 
八戸市長苗代字観音堂50—5 


埼玉県 

さいたま 0(048)664—2319 
亍 331-0812 さいたま市北区宮原町 1—30 
坂戸 0(049)284—8900 
亍 350-0214 坂戸市千代田5_3_17 

栃木県 

栃木 0(028)653—281 1 

亍32卜0106宇都宮市上横田町1302—12 

茨城県 

茨城 0(0298)64—4751 
亍 300-3261 つくば市花畑2_1 5-3 
水戸 0(029)251—4125 
亍31 1-4152 水戸市河和田 3—2386—1 

群馬 0(027)362—1 151 

t 370-0001 高崎市中尾町池の内441 
西関東 0(0276)22—7702 
〒373-0015太田市東新町 72—2 

新潟県 

新潟 0(025)285—2431 
亍 950-0971 新潟市近江244 
長岡 0(0258)24—0705 
亍 940-0029 長岡市東蔵王2_3_46 
上越 0(0255)43—3535 
亍 942-0074 上越市石橋 2-2-9 


お客さまご相談窓口 ■付録 


m 



関東地区 

中部地区 

東京都 

城東 0(03)3607—3191 
亍1 25-0051 葛飾区新宿 4—10-15 
城北 0(03)3958—1261 
〒1 73-0021 板橋区弥生町 72-5 
城西 0(03)3376—3361 
t 151-0073 渋谷区笹塚 3—1—1 3 
武蔵野 0(042) 364—772 1 
〒 183-0045 府中市美好町 2—3—1 

デ M ^ 0(045)827-283 1 
亍 224-0806 横浜市戸塚区上品濃9_14 
相模原 0(042)742—2272 
〒 228-0805 相模原市豊町 17-1 1 
平塚 0(0463)55—3926 
t 254-00 14平塚市四之宮 3—20—63 
千 音県 

千葉 0(043)241—731 1 

亍 260-0025 千葉市中央区問屋町5_20 
鎌ケ谷 0(047)441—01 11 
〒273-0105鎌ケ谷市鎌ケ谷 7-6—59 

山 契県 

山梨 0(055)226—2561 

〒400-0035甲府市飯田 4—8— 23 

静岡県 

静岡 0(054)261—4151 

〒犯0.0813静岡市長沼885 
沼津 0(055)963—1000 
〒41 0-0861 沼津市真砂町 3— 1 
浜松 0(053)461—8685 
亍 435-001 6浜松市和田町 795-2 

長野厚 

松本 0(0263)26—1 107 

亍 390-0835 松本市高宮東 1—35 
長野 0(026)299—9501 
〒388-8006長野市篠ノ井御幣川字東松島 

1 000-2 

石川県 

金沢 0(076)237—781 1 

亍 920-0062 金沢市割出町627 

自山 1 P 

富山 0(076)422—7020 

亍 939-8211 富山市二口町 1 — 13-8 

福井県 

福井 0(0776)22—6082 

亍91 8-8231 福井市問屋町 1 — 17 

=電県 

三重 0(059)228—8126 

〒51小0838津市岩田町 10—3 

中部地区 

近畿地区 

愛矢 口 県 

名古屋 0(052) 979—3455 
亍 461-0011 名古屋市東区白壁5—41 
岡崎 0(0564)23—3418 
〒444-0065岡崎市柿田町1_2 

岐阜県 

岐阜 0(058)246—3417 

〒501 -6006 岐阜県羽島郡岐南町伏屋1 一35 

大阪府 

大阪 0(06)6992-6235 
〒570-0086守 口 市竹町4一 13 
大阪南 0(06)6761 -4600 
〒543_0001大阪市天王寺区上本町5— 
1-14 三洋ビル 2 F 
大阪東 0(0729)65-181 1 
亍 578-0903 東大阪市今米 2—3—29 


付録■お客さまご相談窓口 
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お客さまご相談窓口 (つづき) 


近畿地区 


P 反和 0(072)221—8571 

〒590.0959堺市大町西 3—1—1 6 

京都府 

京都 0(075)672—0877 
亍 601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町41 
三丹 0(0773)27—3458 
亍 620-0856 福知山市土師宮町 1—66 

奈良県 

奈良 0(0744)22—7888 

亍63小0837檯原市曲 j 1 1町7_1_31 

滋賀県 

滋賀 0(077)545—4221 

亍 520-2 134大津市瀬田 1—1—5 

和歌山県 

和歌山 0(073)436—31 10 

亍641_0006和歌山市中島369 
田辺 0(0739)22—7520 
亍 646-0051 田辺市稲成町南江原318 

兵庫県 

神戸 0(078)651—3951 

〒652-0897神戸市兵庫区駅南通 2-1-1 1 
P 反神 s (06) 6432— 3401 
亍66卜0026尼崎市水堂町 4—17— 6 
姫路 0(0792)96—2141 
亍670.0981姫路市西庄字八町108 
淡路 0(0799)22—2702 
亍 656-01 01洲本市納字横竹308_1 


中国地区 


広島県 

広島 0(082)293—651 1 

亍 733-0012 広島市西区中広町 3—17—5 
福山 0(084)925—3455 
亍 720-0077 福山市南本庄 3—1—48 

岡山県 

岡山 0(086)245—1634 

亍700.0973岡山市下中野703 — 101 


中国地区 


津山 0(0868)22—6133 

亍 708-0002 津山市上河原239—10 

自取 I 目 

鳥取 0(0857)24—2930 

亍 680-0843 鳥取市南吉方 3—107 

島根県 

浜田 0(0855)22—7883 
亍 697-0023 浜田市長沢町3049 
松江 0(0852)23—1 183 
亍 690-001 7松江市西津田4— 1-14 

山口県 

山 口 0(083)973—3391 

亍 754-0024 山口県吉敷郡小郡町若草町 
2-6 


四国地区 


愛媛県 

愛媛 0(089)971—3342 
亍 791-8036 松山市高岡町 148—1 
宇和島 0(0895)27—1818 
亍 798-0077 宇和島市保田甲 934—3 

苯川県 

香川 0(087)843—1840 

亍761 -01 04高松市高松町21 75—10 

高知県 

高知 0(088)860—0229 

亍 781-5106 高知市介良乙1044 

徳島県 

徳島 0(088)699—4131 

亍 771-0219 徳島県板野郡松茂町植木野字 
八北開拓 150-2 


九州地区 


福岡県 

福岡 0(092)928—3414 

亍81 8-8534 筑紫野市紫 6— 1—1 
北九州 0(093)521—5286 
亍 802-0023 北九州市小倉北区下富野 
2-10-28 


お客さまご相談窓口 ■付録 


m 



九州地区 

沖縄地区 

中九州 0(0942)21—3534 

亍 830-0052 久留米市上津町字赤坂 

1 890-2 

長崎県 

長崎 0(095)824—5628 
〒850-0012長崎市本河内 3—2 1 -43 
佐世保 0(0956)31—7635 
〒857-1162佐世保市卸本町 1 7-1 

熊本県 

熊 本 0(096)357—1 122 

亍8614106熊本市南高江町3_2_88 
八代 0(0965)35—3483 
亍 866-0871 ノ V 代市田中東町 1 2-7 

大分県 

大分 0(097)543—3454 

亍 870-0822 大分市大道町3— 4—32 

宮崎県 

宮崎 0(0985)29—3441 

亍 880-0036 宮崎市花ヶ島町観音免883 

鹿児島県 

鹿児島 0(099)251 —4615 

亍 890-0068 鹿児島市東郡元町1 1-10 

沖縄県 

沖縄 0(098)944—5018 

〒903_0103沖縄県中頭郡西原町小那覇 
1303 

沖縄三洋販売(株)サービス部 


☆住所•電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承く 
ださい。 


付録■お客さまご相談窓口 
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保証期間はお買い上げ日から 1 年間です 


•保証書の記載内容により、お買い上げ販売 
店が修理いたします。その他の詳細は保証 
書をご覧ください。 

* 保証期間経過後の修理については、お買い 
上げ販売店にご相談ください。修理によつ 
て機能が維持できる場合は、お客さまのご 
要望により、有料修理いたします。 

•当社は、このカメラの補修用性能部品（製品 
の機能を維持するために必要な部品）を、製 
造打ち切り後、8年保有しています。 

* なお保証期間中の修理など、 アフターサー 
ビスについてご不明の場合は、お買い上げ 
販売店へお申し出ください。転居されたり、 
贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お 
客さまご相談窓口 [ P 221]」 にお問い合わせ 
ください。 


广 修理を依頼されるときは … N 

下記の事項をお買い上げ販売店に、 
ご連絡ください。 

1故障の状況(できるだけくわしく） 
2品番 ( DMX - C 5) 

3製造番号(保証書に記入） 

A お買い上げ年月日(保証書に記入） 
5おなまえ、おところ、電話番号 


S 


総合相談窓口 受付時間9:00〜18:30 

修理のご依頼やご相談は、まずはお買い上げ販売店へお申し出ください。 
家電製品についての全般的なご相談は下記にお問い合わせください。 


♦北海道地区 
♦東北地区 
♦関東地区 
♦中部 • 北陸地区 
♦近畿 • 四国地区 
♦中国地区 
♦九州*沖縄地区 


S 札幌 （011)290-1522 
S 仙台 （022)714-6137 
S 東京 （03)3815-1111 
S 名古屋 （052)533-5245 
S 大阪 （06)6994-9570 
S 広島 （082)297-6067 
S 福岡 （092)263-7629 


郵便 • FAX でご相談される場合は 
♦三洋電機(株)お客さまセンター 
〒570-8677 
大阪府守口市京阪本通 2-5-5 
FAX (06)6994-9510 

修理や部品に関するご相談は、 
お買い上げ販売店、または三洋 
コンシューママーケティング(株） 
の「修理相談窓口 [ P 222] J にお 
問い合わせください。 
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この商品に関するご相談は下記にお問い合わせください。 

受付時間：月曜日〜金曜日（祝日および当社の休日を除く） 
9:00〜11:50、13:15〜17:00 
DI ソリューションズカンパニーお客さま相談係 
電話大東 (072) 870-4184 (直通） 


アフターサービスについて 


■この商品は保証書を別途添付しております。 

保証書は販売店でお渡しいたしますから、所定事項の記入および記載内容を確認いただき、 
大切に保管してください。 


アフタ—サ—ビスについて 









お客さまメモ 


お買い上げの際にご記入ください。お問い合わせなどのときに便利です。 


r 

品 番 

DMX - C 5 

お買い上げ年月日 

年月日 

お買い上げ販売店 

電話 （ ) 

もよりのお客さま 
ご相談窓口 

V 

電話 ( ) _ ‘ 


以下の項目をご確認のうえ、お問い合わせください。 


お客さまチェ ツクシー ト 

カードの種類 

容量： 

メーカー名： 

お買い上げ年月日： 年月日 

パソコンの 0 S 

□Windows 98 SE 

□Windows 2000 

□Windows Me 

□Windows XP 

□Mac OS 9 .x 

□Mac OS X 以降 


付録 
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撮影のヒン 



難しく思える被写体でも、少し工夫をすると、より上手に撮影 
できます。 


基本的な撮影 


■オートフォーカスなのにピントが合わないのはなぜ？ 

本機は才一トフォーカス機能を搭載しており、才一トフォーカスを使 
つた撮影では、カメラがピントを自動的に合わせます。しかし、それで 
もピントが合わないのはなぜでしようか？ 


•才一トフォーカスの動作 

本機の才一トフォーカスは、シャ 
ッ ターボタ ンを半分押した時点で 
動作します。 

オートフォーカスが働いてピント 
が合うと、液晶モニターに夕ーゲ 
ットマークが出ます。 

そして、そのまま静かにシャッタ 
—ボタンを押し込むとシャッター 
が切れます。 

このようにして撮影をすると、ピ 
ントが合います。 



ターゲットマーク 
シャツタースピード 


絞り 


•ピントが合わない原因 

1:シャツタ_ポタンを一気に押した 

2:ピントを合わせた後に、被写体が動いた 

• _度オートフォーカスでピントを合わせても、被写体や撮影者が動 
いて撮影距離が変わると、ピントが合わない場合があります。 

3:フォーカスの設定が、撮影距離に合っていない 
• スーパーマクロモード [ P 78] で遠景を撮影したり、通常モードで至 
近距離の被写体を撮影するとオートフォーカスが働かないので、ピ 
ントが合いません。 


撮影のヒント■付録 
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籲ピントをしっかり合わせるには 

① フォーカスの設定が正しいことを確認してください。 

② カメラを正しく構えてシャッターボタンを半分押してください。 

③ 液晶モニターにターゲットマークが出るのを待ち、ひと呼吸おいて 
シャッターボタンを静かに押し込んでください。 

このように、落ち着いてシャッターボタンを操作すると、ピントが 
合った美しい写真を撮影することができます。 


〇 九 ©ふ 



ター ゲツト マーク 


付録圓撮影のヒント 
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撮影のヒント(っづき) 


■動きのある被写体の撮影は？ 

運動中のお子さまやぺットなどの写真は、オートフォーカスでピント 
を合わせても被写体までの距離が刻々と変わるため、ピンボケになる 
可能性があります。特に、カメラに対して前後に動く被写体には、な 
かなかピントが合いません。動きのある被写体に、うまくピントを合わ 
せる方法はないのでしようか？ 

•ピンボケの原因 

オ_トフォーカスは、シャッターボタンを半分押した時点の距離にピ 
ントを合わせるため、被写体が動くとピントがはずれてしまいます。 
また、才一トフォーカスが動作するのを待っていては、シャッター 
チャンスを逃してしまう場合もあります。逆に、シャッターチャン 
スにシャッターボタンを一気に押すとピントが合わず、やはりピン 
ボケの原因になります。 

•ピンボケを防ぐには（マニュアル 
フォーカスモードを活用する 
[ P 79]) 

本機のフォーカス機能には、マニュ 
アルフォーカスモードがあります。 

シャッターボタンを押した時に被 
写体までの距離を測ってピントを 
合わせる才一トフォーカスに対 
し、マニュアルフォーカスモード 
では、あらかじめピントを被写体 
までの距離に設定しておいて撮影 
します。 
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籲撮影のしかた 

① フォーカスモードをマニュアルフォーカスに設定し、焦点距離を被 
写体までの距離に設定します。 

② 被写体が設定した焦点距離にきたら、静かにシャッターボタンを押 
し込みます。 

<マニュアルフォーカスの利点> 

• ピント合わせに要する時間を省くことで、素早く撮影ができます。 

•あらかじめ焦点距離を設定しているので、ピントをより正確に合わ 
せることができます。 

<マニュアルフォーカスの有効な使いかた> 

• 動きが早い被写体を撮影する場合は、被写体が撮影距離に達する少 
し前にシャッターボタンを押すと、被写体が撮影距離に達した時に 
シャッターを切ることができます。 

♦被写体の手前にある物にピントが合ってしまうようなトラブルを防 
ぐことができます。 


シャッターをピントを 
押す位置 合わせる位置 



S 



m 
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シーンセレクト機能を使った撮影 


■人物を撮影しよう（ポートレートモード 1^1) 

ポイント： 

• 目立つものが背景にないように注意する 

• なるべく被写体に近づく 

• 人物に当たる照明に注意する 

解説： 

•背景に目立つものがある場合は、人物が引 
き立ちません。そこで、被写体に近づいた 
りズームアップして、背景が目立たないよ 
うに撮影すると良いでしょう。 

•ポートレート撮影では人物が主役になるので、人物が引き立つよう 
に撮影します。 

• 逆光では顔が暗く写るので、フラッシュを使ったり露出を補正して 
撮影しましょう。 

■動きのあるものを撮影しよう（スポーツ モード^ 1) 

ポイント： 

• 被写体の動きにカメラを合わせる 

• ズームは Wide (広角)側に 

•チャンスには、ためらわずにシャッターボ 
タンを押す 

解説： 

•シャッタ _ チャンスを逃さないように、力 
メラを正しく構え、常に被写体をレンズに 
捉えておきましょう。カメラとともに自分の体を動かしながら撮影 
してみるのも良いでしょう。 

•手ぶれは、 Wide 側より Tele 側の方が出やすいので、ズームはでき 
るだけ Wide 側にして撮影します。 

• シャッターチャンスが来たら、すばやくスムーズにシャッターボタン 
を押しましょう。 
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■夜景を撮影しよう（夜景モード ng ) 

ポイント： 

• 手ぶれに十分気を使う 

• ISO 感度を上げる 

解説： 

•夜景撮影では、シャッタースピードが遅く 
なるため、手ぶれが起きる可能性が高くな 
ります。三脚を使うか、三脚がない場合は 
壁や柱を利用して、カメラを固定して撮影 
して < ださい。 

• 夜景を背景にして人物を撮影する場合は、フラッシュで人物の顔が 
明るくなり過ぎないよう、人物に近づき過ぎない距離で撮影してく 
ださい。 

•フラッシュ発光後、約2秒間は、カメラを動かしたり被写体の人物 
が動かないよラにしてください。 

■風景を撮影しよう（風景モード m 

ポイント： 

• 高画質で撮影する 

• ズーム 撮影する場合は、光学 ズームを 使う 

• 構図に配慮する 

解説： 

• 広角で撮影する場合や引き伸ばして写真に 
する場合は、なるべく高い解像度で撮影し 
てください。 

• 遠くの風景をアップで撮影する場合は、なるべく光学ズームで撮影 
してください。デジタルズームを使うと、画像が荒れます。また、 
わきを締めてしっかりとカメラを構え、手ぶれしないように気をつ 
けてください。三脚などでカメラを固定すると良いでしよう。 

• 遠近感や風景の中のポイントととなる被写体の配置など、構図に注 
忌 > しましよ つ。 




付録圓撮影のヒント 













http://www.sanyo-dsc.com/ 


三洋電機株式会社 


コンシューマ企業グループ 
DI ソリューシヨンズカンノ \°ニー 

〒574-8534大阪府大東市三洋町 1-1 
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